EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


大判インクジ エツ トプ U ンター 

PX-H 9000 
PX-H 7000 


プリンタ 
操作ガイド 

• 本製品の基本的な操作方法、曰常お使いいただ<上で必要な 
事項などを説明しています。 

• 本書は製品の近くに置いてご活用ください。 





















取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書び付属しています。 


セツトアップガイド 
(冊テ） 


本製品の搬入後、箱から取り出して使用 
するまでの作業を説明しています。作業 
をを全に行ラために、必ず本書の手順に 
従ってください。 


プ IJ ンタ操作ガイド 
(本書） 


本製品の基本的な操作ち法、曰常お使 
いいただ<上で必要な事項などを説 
明しています。本製品の近くに置いて 
ご活用 < ださい。 


ソフトウエアガイド プリンタドライバやユーティ IJ ティ 
( PDF マニュアル） の使い方を説明しています。また、さ 

まざまな印刷の目的に応じた設定ち 
法を詳しく説明しています。目的に応 
じて必要な章をお読み<ださい。 

本製品添付のソフトウエアディスク 
からインス I -ールでさます。このファ 
イルをお読みいただくには 、 Adobe 
Reader やプレビュー (Mac OS X ) 
などの PDF 閲覧用ソフトウエアび必 
要です。 


用紙ガイド（冊テ） 本製品でご使用いただけるエプソン 

製専用紙についてご案内しています。 


取扱説明書 ネットワークプ IJ ンタとして使用す 

ネットワーク編 るための情報を記載しています。 

( PDF マニュアル） 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ [Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows 7」と 
表記しています。またこれらの総称として 「 Windows 」 を使 
用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 SXvl 日.4〜 vlO .7 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 

Mac、Mac OS 、 日 SX 、 巳 onjour および ColorSync は米国 
およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
C 日 「 poration の米国およびその他の国における登録商標です。 
Adobe 、 Reader 、 Photoshop 、 Li 呂 htroom は 

AdobeSystems Incorporated (アドビシステムズ社）の登 
録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


EpsonNet Print の EpsonNet Print を使用するための 
使いち 情報を記載しています。 

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□ードでさる 
サービスを提供しています。 
http :// www . epson . jp / support / 


マークの 意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
IJ ンタ本体び損傷したり、プ IJ ンタ本体、プ IJ ン 
タドライバやユーティ IJ ティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいたださたい内容 
を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1 0.6 の画面を使用しています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら醉社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、醉社ぉょび醉社指定1^(外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


インクカートリツジは純正品をお勧めしまず 

プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイン 
クカート U ツジを使用することをお勧めします。 

純正品(外のちのをご使用になりますと、プ IJ ンタ本体や印刷 
品質に悪影響び出るなど、プ IJ ンタ本来の性能を発揮でさない 
場合びあります。純正品1^(外の品質や信頼性について保証でさ 
ません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障に 
ついては、保証期間内であってち有償修理となります。 


本書中のイラストについて 

本書では、 PX - H 90 日日のイラストを用いて説明しています。 





















-安全上のご注意- 


のごを音 


ミ全上のご注意 

本製品を安全にお使いいただ < ために、お使いになる前に 
は必ず本製品の取扱説明書をお読み < ださい。本製品の取 
扱説明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因に 
なります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつで 
ち解決でさるように手元に置いてお使いください。 


記号の意味 

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財 
産への損害を未然に防止す るた めに、危険を伴う操作や取 
り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の 
上で本文をお読み < ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定され 
る内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、 
人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可 
能性び想定される内容を示しています。 


〇 

必ず行っていただきたい事項脂示、行為）を 
示しています。 

€ 

電源プラグをコンセントから抜くことを示し 
ています。 

Q 

アース接続して使用することを示しています。 

(§) 

製品び水に濡れることの禁止を示しています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示していま 
す。 


分解禁止を示しています。 

(§) 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示して 
います。 


設置上のご注意 



細告 

0 

本製品の通風□をふさびないでください。 

通風□をふさぐと内部に熱びこもり、乂災になる 
おそれびあります。 

巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しな 
いで < ださい。 

また、取扱説明書で指示された設置スペースを確 
保してください。 

な 本書96ぺージ「設置スぺース」 


A ま忌 

0 

不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に設 
置-保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けびをするおそれびあり 
ます。 

0 

油煙やホコ U の多い場所、水に濡れやすいなど湿 
気の多い場所に置かないでください。 

感電-乂災のおそれびあります。 

〇 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業 
して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれび 
あります。 

0 

本製品は重いので、1人で運ばないでください。 
開捆や移動の際は4人(上で運んでください。 

本製品の質量は下を参照してください。 

な 本書95ページ「本製品の仕様」 

〇 

本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示され 
た箇所に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本製品び落下し 
たり、下ろす際に指を挟んだりして、けびをする 
おそれびあります。本製品の持ち上げちは(下を 
参照してください。 

とすセットアップガイド（冊テ） 

0 

本製品を移動する際は、前後左右に10度上傾 
けないで < ださい。 

転倒などによる事故のおそれびあります。 

〇 

本製品を、キャスター（車輪）付さの台などに載 
せる際は、キャスターを固定して動かないように 
してから作業を行ってください。 

作業中に台などび思わめ方向に動くと、けびをす 
るおそれびあります。 

〇 

本製品の組み立て作業（セットアップ）は捆包用 
シート、捆包材、同捆品を作業場所の外に片付け 
てから行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けびをするおそれ 
びあります。 


































-安全上のご注意- 


取り扱い上のご注意 


細告 

0 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場 
所や乂気のある場所では使用しないでください。 
感電-乂災のおそれびあります。 

0 

煙び出たり、変なにおいや音びするなど異常状態 
のまま使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあります。 

異常び発生したとさは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談ください。 

(§) 

異物や水などの液体び内部に入ったとさは、その 
まま使用しないでください。 

感電-乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談 < ださい。 

® 

取扱説明書で指示されている箇所！;(外の分解は行 
わないで < ださい。 

0 

お客様による修理は、危険ですから絶対にしない 
で < ださい。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等び大気中にを在する 
おそれのある場所では使用しないでください。ま 
た、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレー 
を使用しないでください。 

弓1 乂による乂災のおそれびあります。 

0 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
外の配線をしないでください。 

発乂による乂災のおそれびあります。また、接続 
した他の機器にも損傷を与えるおそれびありま 
す。 

0 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 
外には触れないでください。 

感電や乂傷のおそれびあります。 

0 

開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを 
差し込んだり、落としたりしないで<ださい。 
感電-乂災のおそれびあります。 

〇 

操作ノ くネルの液晶ディスプレイび破損したとさ 
は、中の液晶に十分を意してください。 

万一(下の状態になったとさは、応急処置をして 
<ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取り、水 
で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったとさは、されいな水で最低15分間 
洗い流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだとさは、水で□の中をよく洗浄し、 
大量の水を飲んで吐さ出した後、医師に相談し 
て < ださい。 


A 注意 

Q 

本製品の上に秉ったり、重いちのを置かないでく 
ださい。 

特に、テ供のいる家庭ではごを意ください。倒れ 
たり壊れたりして、けびをするおそれびあります。 

〇 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取 
り付ける向さや手順を間違えないで<ださい。 

乂災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 

〇 

本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグ 
をコンセントから抜き、すべての配線を外したこ 
とを確認してから行ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電•乂災のおそれ 
びあります。 

0 

電源投入時および印刷中は、排紙□ーラ部に指を 
近付けないで < ださい。 

指び排紙□ーラに巻さ込まれ、けびをするおそれ 
びあります。用紙は、完全に排紙されてから手に 
取って < ださい。 

0 

本製品を保管•輸送するとさは、傾けたり、立て 
たり、逆さまにしないでください。 

インクび漏れるおそれびあります。 

0 

カッターはテ供の手の届く場所に保管しないでく 
ださい。 

カッターの刃でけびをするおそれびあります。 
カッターを交換するとさは、取り扱いにを意して 
<ださい。 

〇 

自動巻さ取りユニットの卷さ取り紙管は正しく、 
しっかり固定してください。 

落下によって、けびをするおそれびあります。 

〇 

自動巻さ取りユニットから□ール紙び巻かれた紙 
管を取り外す場合は、2人で両端を持って作業し 
て < ださい。 

0 

動作中は自動巻さ取りユニットに触れないでくだ 
さい。 

手や髪の毛などび巻さ込まれてけびをするおそれ 
びあります。 


2 




























-安全上のご注意- 


霞原に関ずるご注意 


細告 

0 

AClOOVl；^ 外の電源は使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあります。 

0 

電源プラグは、ホコ IJ などの異物び付着した状態 
で使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあります。 

〇 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用 
して < ださい。 

感電-乂災のおそれびあります。 

0 

付属の電源コード外は使用しないでください。 
また、付属の電源コードを他の機器に使用しない 
で < ださい。 

感電-火災のおそれびあります。 

0 

破損した電源コードを使用しないでください。 
感電-乂災のおそれびあります。 

電源コードび破損したとさは、エプソンの修理窓 
口にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の 
点を守って < ださい。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重い物を載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近<に配線しない 

(§) 

請れた手で電源プラグを抜さ差ししないでくださ 
い。 

感電のおそれびあります。 

0 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 
発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント (AC100V) から直接電源を 
取って < ださい。 

〇 

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃 
の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 
電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコ IJ び付着 
し、ショー h して乂災になるおそれびあります。 

〇 

電源プラグをコンセントから巧くとさは、コード 
を引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてくだ 
さい。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災の 
おそれびあります。 

e 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 
て < ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用す 
ると、感電 • 义災のおそれびあります。電源コード 
のアースを下のいずれかに取り付けてくださ 
い。 

• 電源コンセントのアース端モ 
• 銅片などを 65cm l；Lb 地中に埋めたちの 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端テ 
アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグを 
コンセントから抜いた状態で行ってください。ご 
使用になる電源コンセントのアースを確認してく 
ださい。アースび取れないとさは、販売店にご相 
談< ださい。 


A 警告 

0 

次のよラな場所にアース線を接続しないでくださ 
い。 

• ガス管（引乂や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気び流れる可能性びあるため危険です） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 


A 注意 

€ 

長期間ご使用にならないとさは、安全のため電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 


インクカートリツジに 
関ずるご注意 


A 注意 

〇 

インクび皮膚に付いてしまったり、目や□に入っ 
てしまったとさはじ(下の処置をしてください。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで洗 
い流してください。 

• 目に入ったとさはすぐに水で洗い流してくだ 
さい。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症 
をおこすおそれびあります。異常びある場合 
は、速やかに医師にご相談ください。 

• □に入ったとさは、すぐに吐さ出し、速やかに 
医師に相談して < ださい。 


インクカート U ツジを分解しないでください。 
分解するとインクび目に入ったり皮膚に付着する 
おそれびあります。 

0 

インクカート U ツジは強く振らないでください。 
強く振ったり振り回したりすると、カート U ツジ 
からインクび漏れるおそれびあります。 

〇 

インクカート IJ ツジは、テ供の手の届かないとこ 
ろに保管してください。 


用紙に関ずるご注意 


A 注意 

0 

印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄<鋭利なため、けびをするおそれ 

びあります。 


3 


































-安全上のご注意- 


舰済み消耗品の処分 

下のいずれかの方法で処分してください。 

• 回収 

使用済みの消耗品は、資源の有効活用と地球環境保全 
のため回収にご協力ください。 

な 本書4ページ「インクカート U ッジ回収のお願い」 
とす本書4ページ「メンテナンスタンクの回収につい 
て」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して 
ください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
妻物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に 
従って廃棄してください。 


インクカートリツジ回リ又のお願い 

エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収活動 
を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 
より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポスト 
に加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使 
用済みのエプソン純正インクカート U ツジを、最寄りの 
「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート U ツジ回 
収活動に参加している学校」にお持ちください。回収ヴー 
ビスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 
http : //www.epson .jp/recycle/ 


メンテナンスタンクの回リスについ 
て 

使用済みメンテナンスタンクは、「引取回収サービス」を 
ご利用 < ださい。 

回収ヴービスの詳細は、エプソンのホームぺージをご覧く 
ださい。 

http://www.epson.jp/recycle/ 


本製品の不具合に起因ずる付随的 
損害 

万一、本製品（添付のソフトウエア等ち含みます）の不具 
合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのこ 
とから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要し 
た諸費用、および本製品を使用することにより得られたで 
あろう利益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度な 
どにおいて高い信頼性•安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講 
じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上 
で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製 
品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 
療機器など、極めて高い信頼性 • 安全性び必要とされる用 
途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には 
本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断 
<ださい。 


液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点打しない画素や常時点打する画素び存在 
する場合びあります。また液晶の特性上、明るさにムラび 
生じることびありますび、故障ではありません。 
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-ご使用の前に- 


ご巧用の前に 


擲品の特長 

PX - H 9000 は B 0 ノビ幅サイズ、 PX - H 7000は A 1 ノビ幅ヴ 

イズの用紙に対応した大判インクジェットカラープ U ン 
夕です。 

本製品の主な特長は下の通りです。 

高い耐光性、耐オゾン性で色あせしにくい顔料インク 

写真の印刷はちちろん、店舗のディスプレイやバナー（長 
尺紙)、ポスターなど活用の場を広げます。 

光源環境による色の違いのお減 

これまで微妙な階調を表現するために多用していた淡い 
色のカラーインクを最小限に抑え、ライトグレーインクを 
活用することで、光源環境による色の違い（カラーインコ 
ンスタンシー）を低減しています。異なった光源下*でち 
安定した色を保ち、常に高品位な出力びでさます。 

* D 50 光源に対する A 光源/ F 11 光源での測定結果となり 
ふ^ 〇 

モノク□写真 E 口刷 

K 3 インクの搭載で、3種類の濃度のブラックインクをメ 
インに、淡いカラーインクの調節をし、モノク□の微妙な 
色調表現を可能にしました。また、アプ U ケーションソフ 
卜で加工することなく、プ U ンタドライバの機能だけで、 
カラー写真データから階調豊かなモノク□写真を印刷で 
さます。 

ぶソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「モノク□写 
真印刷」 

さまざまな用紙の種類に対応 

高画質印刷を実現するために、さまざまなエプソン製の専 
用紙を用意しています。屋内使用、屋外使用（ラミネート 
加工を推奨)など用途に応じた用紙を選んで新しいアート 
の世界を表現できます。また、 1.5 mm までの厚紙に対応 
しており、ボード紙への印刷も可能です。 

な 用紙ガイド（冊テ） 

□ール紙のセットび簡単なスピンドルレス 

スピンドルのない構造のため、□ール紙をスピンドルに 
セットする必要びなく、狭い場所でちセットび容易になり 
ました。 

テンションの調整ち用紙種類に合わせて自動で調整でさ 
ます。また、パネル操作で設定することもでさます。 

出力後のインクの安定性 

短時間で色び安定するため、プ U プレスワークフ□一や色 
校正用途として活用できます。 


2種類のブラックインクを常時セット 

本製品は、光沢系用紙で滑らかな仕上びりを実現するフォ 
トブラックと、マット系用紙で高濃度の発色び得られる 
マットブラックの2種類のブラックインクび常時セット 
されています。使用する印刷用紙に応じてこれらのブラッ 
クインクを操作パネ j レ上で切り替えて使用します。 

大容量 （350/700 ml ) インクカートリッジ 

大量印刷や大判の印刷に対応する 350/700 ml の大容量イ 
ンクカート U ッジを使用します。 

□-ル紙残■設定 

□ール紙残量を表示します。また、□ール紙取り外し時に 
用紙種類、□ール紙長さなどの情報をノ（ーコード印刷し、 
次回使用時の設定を効率化します。 

高速 USB/Ethernet 

Hi-Speed USB と Ethernet での通信び可能です。 

フチなし EP 刷 

自動拡大や原寸維持での四辺フチなし印刷びでさます。 
とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「フチなし印 
刷」 

また、印刷結果をそのままつなざ合せて大さなポスターび 
できるフチなしポスター印刷機能びあります。 

と矿ソフトウェアガイド ( PDF マニュアル）「ポスター印 
刷な広大分割して印刷)」 

自動巻き取りユニットおよび自動測色器（オプション）で 
後工程を自動化 

自動測色器を使用することで、印刷後、続けて測色作業び 
でさます。 

自動巻き取りユニットは、排紙される□ール紙を自動的に 
巻さ取ります。 

(自動巻き取りユニットは PX - H 9000のみのオプションで 
す。） 
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-ご使用の前に- 


§ SI 5 の名称と働き 


正面 



1. アダプタホルダ 

□ール紙のセット時に□ール紙を固定します。 

2. □—ル紙 カバー 

□ール紙をセットするときに開けます。 

3. 操作パネル 

本製品を操作するためのボタンや、状態を示すランプ、 
ディスプレイびあります。 

4•インクカバー（ちち2箇所） 

インクカート U ッジ取り付け時に開けます。操作パネルの 
ボタンを押すと 5 mm ほど開さます。 

5. フ □ント カバー 

紙詰まり時に開けます。 

6•排紙バスケット 

印刷中に排紙される用紙を受け取ります。 

7. 排紙ヴポート 

□ール紙の排紙方向を調節するとさに使用します。 

8. マニュアルボックス 

取扱説明書などを入れるボックスです。左ちどちらにち取 
り付けることびでさます。 


背面 



1. メンテナンスタンク 

廃インクを排出するタンクです。 PX - H 9000は左も2箇所、 
PX - H 7000はも側1箇所にあります。 

2. USB インターフェイスコネクタ 

USB ケーブルを接続します。 

3. オプション接続用コネクタ 

オプションを接続するコネクタです。 

4. ネットワークインターフェイスコネクタ 

ネットワークケーブルを接続します。 

5. 電源コネクタ 

電源コードの差し込み□です。 
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-操作パネルの使い方- 


操作パネルのほい方 


操作パネルの辅15の 
名称と役割 

操作パネルでインク残量や本製品の状態を確認でさます。 


ボタン 
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1. 電源ボタン （ 0 ) 

本製品の電源を入/切します。 


2•ポーズ/リセットボタン（ II •晒） 

• 印刷可能状態で押すと、一時停止（ポーズ）状態にな 
ります。解除するには、ディスプレイ上の[ポーズ解 
除]を選択して実行します。[ジョブキャンセル]を選 
択して実行すると、 [ U セット]ボタンとして機能しま 
す。印刷を中止し、稼働中のインターフェイスで受信 
した印刷データを消去 （ U セット）します。 U セット 
後、印刷可能状態になるまで時間びかかることびあり 
ます。 

• パネル設定モード中に押すと、パネル設定を終了し、印 
刷可能状態にします。 

• 解除可能なエラー状態を解除します。 

本書75ページ「エラーメッセージび表示される」 

3•ブラックインク切り替えボタン （ 6^合） 

ブラックインクの種類を変更します。 

とす本書51ページ「ブラックインク種類の使い分け」 

4•インクカバー開放ボタン （ 3ノ *) 

ディスプレイの表示に従って、左ちを選択して実行する 

と、選択したインクカバーび 5 mm ほど開きます。 


5•用紙選択ボタン （◄) 

• 用紙種類と□ール紙選択時のカットを設定します。押 
すたびに、ディスプレイに表示されるアイコンび切り 
替わります。ただし、パネル設定モードの[用紙残量 
設定]で [ ON ] を設定しているときに用紙をセットす 
ると、単票紙に切り替えでさません。 


アイコン 

説明 

n 

□-ル紙 
自動カット 

□ール紙に印刷します。1 
ページ印刷するごとに自 
動的にカツトします。 

a 

□-ル紙 
カッターオフ 

□ール紙に印刷します。 
カツトせずに印刷します。 
市販のカツターなどを 
使って切り離してくださ 
い。 

LM 

単票紙 

単票紙に印刷します。 


• パネル設定モード中に押すと、現在の階層から上位階 
層（設定値^設定項目^設定メニュー-^印刷可能）へ 
戻ります。 

• プ U ンタドライバから印刷するときは、プ U ンタドラ 
イバの設定び優先します。 

6•用紙送りボタン （▲/▼) 

• □ール紙を正ち向 （▼) または逆ち向 （▲) に送り 
ます。 

正ち向 （▼) は、1回の操作で用紙を最大 3 m まで送 
ることびできます。3秒じ(上押すと速く送ります。 

逆ち向 （▲) は、1回の操作で用紙を最大 20 cm まで 
送ることびできます。 

• 用紙押さえを解除した状態で操作すると、給紙経路に 
用紙を吸着する力を3段階で調整でさます。 

な 本書33ページ 「 A 3 上または厚紙のセット」 

• 用紙の厚さび 0.5 mm 未満の単票紙をセットするとさに 
▼を押すと、給紙を開始し、印刷可能状態にします。 
• 単票紙びセットされているときに▼を押すと排紙し 
9 〇 

• パネル設定モード中に押すと、各階層（設定メニュー、 
設定項目、設定値）での次の選択肢 （▼) または前の 
選択肢 （▲) に切り替えます。 

7. Menu ボタン （►) 

• メニュー移行可能状態（印刷可能状態または用紙なし 
状態）で押すと、パネル設定モードになります。 

とす本書13ページ「設定メニュー」 

• 印刷中に押すと、パネル設定モードの[プ U ンタステー 
タス]メニューになります。 

とす本書19ページ「[プ U ンタステータス]メニュー」 
• パネル設定モード中に押すと、現在の階層から下位階 
層（設定メニュ—►設定項目-►設定値）へ進みます。 
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-操作パネルの使ぃ方- 


8.0 K ボタン （0 K ) 

• パネル設定モード中に設定値の階層で押すと、選択し 
た設定値を有効にして本製品に登録したり、選択した 
機能を実行します。 

• 単票紙の印刷後に押すと排紙します。 

• インク乾燥中、カラーチャート乾燥中に押すと、乾燥 
を中止します。 

• 用紙なしのとさに押すと、給紙操作の手順をディスプ 
レイ上で確認でさます。 

9•用紙カットボタン （>€) 

□ール紙を内蔵カッターでカットします。 

10•用紙セットボタン （ ろ） 

• 用紙押さえを□ック/解除します。用紙のセット時、一 
度押して□ックを解除してから、用紙をセット位置に 
合わせます。再度押すと、給紙し印刷可能な状態にし 
ます。 

• パネル設定モードの[用紙残量設定]を [ ON ] に設定 
しているとさに押すと、 □ ール紙の先端にバーコード 
を印刷し、用紙押さえを解除します。 


ランプ 
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1 

電源ランプ 

点な 

本製品の電源び入っている 



点滅 

データ受信中/本製品の電源オフ 
処理中 



消な 

本製品の電源び切れている 

2 

用紙チェック 
ランプ 

点打 

用紙なしエラー/用紙設定違いな 
ど 



点滅 

用紙詰まりエラー/用紙斜行エ 
ラーなど 



消打 

印刷可能 

3 

インクチエッ 
クランプ 

点な 

インクエンド/カート IJ ッジ未装 
着/カート IJ ッジ違いなど 



点滅 

インク残量少 



消な 

印刷可能 

4 

ポーズランプ 

点打 

ノ くネル設定モード中/ポーズ中/ 
エラー発生など 



消打 

印刷可能 

5 

用紙セットラ 
ンプ 

点な 

用紙押さえ解除 


消打 

印刷可能 
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-操作パネルの使ぃち- 


ディスプレイ 
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1. メッセージ 

本製品の状態や、操作•エラーメッセージを表示します。 
とす本書75ページ「ディスプレイにエラーメッセージび 
表示される」 

な 本書17ぺージ「設定メニューの説明」 

2. 用紙種類と□—ル紙カット設定 

用紙種類と□ール紙カットの設定を表示します。 

[用紙選択]ボタン (◄) で設定した、用紙種類と□ール 
紙選択時のカットの設定を！; I 下のアイコンで表示します。 
プ U ンタドライバから印刷するときは、プ U ンタドライバ 
の設定び優先します。 


アイコン 

説明 

因 

□ール紙に印刷します。1ページ印刷するごと 
に自動カットします。 

オプションの自動巻取りユニットを使用して 
いるとさは、 Auto スイッチを Off にしないと 
カットされません。 


d 

□ール紙に印刷します。自動カットしません。 

[J 

単票紙に印刷します。 


3. [プラテンギャップ]の設定 

[プラテンギャップ]の設定を表示します。 
な 本書15ページ「設定メニュ-覧」 


アイコン 

説明 

表术なし 

[標準]を選択 


[狭くする]を選択 

画 

[広くする]を選択 

画 

[より広くする]を選択 

皿 

[最大]を選択 


4. [ユーザー用紙設定]の登録番号 

[ユーヴー用紙設定]の[用紙番号]で「1」〜「10」の 
いずれかを選択したとさに、選択した番号を表示します。 
とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「エプソン製 
iU 外の用紙への印刷」 

5. [□ール紙を白]の設定値 

(0) マークの横に[□ール紙余白]で設定した値を表 
7J\ U3s 9 〇 

•15 mm : [先端&後端 15 mm ] に設定 

• 35/15 mm :[先端35/後端 15 mm ] に設定 

• 3 mm :陋辺 3 mm ] に設定 

•15 mm :陋辺 15 mm ] に設定 

• Auto :[デフォルト]に設定 

な 本書15ぺージ「設定メニューー覧」 

6. □■■ル紙残 量 

□ール紙の残量を表示します。 

[用紙設定]メニューの[□ール紙残量]で！; I 下の操作を 
行うと、（〇)マークと□ール紙残量を表示します。 

• [用紙残量設定]で [ ON ] を設定 

• [□ール紙長さ]で、本製品にセットされている□ール 
紙の長さを設定 

• [□ール紙長さ警告]で、ディスプレイに警告を表示す 
るタイミング（□ール紙残量）を設定 

とす本書20ぺージ「[用紙設定]メニュー」 
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-操作パネルの使ぃ方- 


7. 各色インク残量の目安 

1 から 9 までのアイコンで各色のインク残量を表示しま 
す。 

• インクカート U ツジ 


番号 

インクの色 

1 

シアンに） 

2 

ィエ □- ( 丫） 

3 

ライトシアン （ LC ) 

4 

マットブラック ( MB ) 

5 

フオトブラック （ BK ) 

6 

ビビッドマゼンタ ( VM ) 

7 

グレー （ GY ) 

8 

ライ トグレー ( LGY ) 

9 

ビビッドライトマゼンタ ( VLM ) 


• インク残量 


アイコン 

インクカート U ツジ残量 


宜 


十分なインク残量びあります。 


1 


新しいインクカート IJ ツジを準備してくださ 
し)。（点滅表示） 

アイコンはイエ□一の例です。 


1 


インクび少ないため、印刷でさない状態です。 
新しいインクカート IJ ツジに交換してくださ 
し)。（点滅表示） 

アイコンはイエ□一の例です。 


1 


カート IJ ツジびセツトされていないか、カート 

IJ ツジエラーです。（点滅表示 J 
アイコンはイエ□一の例です。 


8. メンテナンスタンクの空き容量の目ち 

画面ち側のアイコンでメンテナンスタンク空さ容量を表 
7J\ U3s 9 〇 

PX - H 9000 の場合はアイコンび 2 つ、 PX - H 7000 の場合は 
アイコンび1つあります。 


アイコン 

メンテナンスタンクの空さ容量 

n 

十分な空さ容量びあります。 

n 

新しいメンテナンスタンクを準備することを 
お勧めします。（点滅表示） 

回 

メンテナンスタンクの空さ容量びなくなりま 
した。新しいメンテナンスタンクに交換してく 
ださい。（点滅表示） 


9-オプションの使用1|犬況 

オプシヨンの使用可能状況をアイコンで表示します。 


オプション 

アイコン 

状況 

自動巻取りユニット 

國 

使用可能 

図 

使用不可能 

表术なし 

未接続 

自動測色器 

巧 

使用可能 

画 

使用不可能 

表 7 J \ なし 

未接続 


10. ブラックインクの使用犬況 

選択されているブラックインクを表示します。 
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-操作パネルの使い方- 


醜メニュー 

通常の印刷に必要な設定は、プ U ンタドライノくまたはアプ 
U ケーシヨンソフトで行いますび、プラテンギャップや 
ユーヴー用紙などの設定は操作パネル（パネル設定モー 
ド）で行います。また、本製品に関する情報の表示や、ノ 
ズルチェックパターン印刷などの機能を実行できます。 


設定メニューの使い方 


2. この後の操作は、設定項目によつ 
て異なります。 

A . 設定値を選択する項目の場合 

例）[プ U ンタ設定]メニューの[プラテンギャップ]の 
場合 

[プリンタ設定]メニューで ▲/ ▼ボタンを数 
回巧して[プラテンギャップ]を選択します。 



各メニューび表示されます。 

▲ / ▼ボタンを数回巧して[プリンタ設定]を 
選択します。 



►ボタンを巧して[プリンタ設定]メニューに 
入ります。 



Q 0 K ボタンを巧して設定値を決定します。 



◄ ボタンを巧して1つ上の階層（設定項目の階 
層）へ戻るか、 II •曲ボタンを巧してパネル設定 
モードか 5 抜けます。 


操作方法の概略は、次の通りです。 

1. 設定メニューを選択します 

例）[プ U ンタ設定]メニューを選択します。 

►ボタンを押してパネル設定モードに入りま 
す。 


且 


►ボタンを巧して[プラテンギャップ]項目に 
入ります。 


且 


▲ / ▼ボタンを数回巧して[プラテンギヤツ 
プ]の設定値を選択します。 

現在の設定値には（ゾ）び表示されます。 








<S> 

II -i ボタンを}甲すと、パネル設定モードか5基本画面に戻り 
ます。 

各階層で ◄ ボタンを}甲すと、1つ上の階層に戻ります。 


'を〇 i 5 

& 辱 

含み30 


〇〇 


。® 



8直〇 


H SOO 
。⑥ 
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-操作パネルの使ぃ方- 


□ ◄ ボタンを巧して1つ上の階層（設定項目の階 

層）へ戻るか、 II •曲ボタンを巧してパネル設定 
モードか5抜けます。 


C . プリンタの各種情報を表示する項目の場合 

例）[プ U ンタステータス]メニューの[インク残量]の 

場合 

n [プリンタステータス]メニューで ▲/ ▼ボタ 
ンを数回押して[インク残量]を選択します。 



日 


►ボタンを押して[インク残量]項目に入りま 
す。 



日 


▲ / ▼ ボタンを巧すと各色のインク残量が順 
に表示されます。 

例：マツトブラック84% 


B . 機能を実行する項目の場合 

例）[テスト印刷]メニューの[ノズルチェック]の場合 

n [テスト印刷]メニューで ▲/ ▼ボタンを数回 
巧して[ノズルチェック]を選択します。 


— ,- 6-^ ，ん • さ， 

D gg 

© ".i 

〇 


り 爲巧〇 

口 叫 (f 0K )) jMwu 

乂 づ^^ 



日 


►ボタンを巧して[ノズルチェック]項目に入 
ります。 



日 


0 K ボタンを巧して[ノズルチェック]を実行 
します。 



'を〇こ〇 



V 


結〇扩 
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-操作パネルの使ぃち- 


醜メニユ——覧 


でパネル設定モードに 
だ/入ります。 

企 



^で設定項目を選 
択します。 


■ ~!\ 1、ノ々二な巧 



プラテンギャップ 

■ ゾリソゾぶ疋 





切り取り線 



□ール紙を白 

用紙幅検出 

斜行 エラー 検出 


マジンリフレッシュ 


自動ノズル巧け検出 


自動ノスレチェック印刷-□-ル 


自動ブラックインク切り替え 

設定初期化 


テスト印刷 



ノズルチェック 


ステータスシート 


ネットワークシート 


ジョブ情報 


ユーザー用紙設定 



乂、ゾ^十、ノつ 1 


クソ了てソ乂 



カッター位置調整 

カッター交換 


クリーニング 


日時設定 


プ IJ ンタステータス 



バージヨン 

インク残量 

メンテナンスタンク 

ジョブ履歴 

総印刷枚数 


EDM ステータス 




□ール紙残量 

■ HdnuXpX/E. 



用紙種類選択 

ユーザー用紙設定 



ギャップ調整 

1 

用紙厚入力 



1 — 

調整 


■ -^7 ,.,L 1-1 モ 



ネットワーク設定 

■ 不ツソ ノぶ疋 





IP アドレス設定 


に， SM ， DG 設定 

BONJOUR 

WSD 

ネットワーク設定初期化 



オプション設定* 

1 

自動測色器 


1— 

自動卷さ取りユニット 


* オプションの自動測色器または自動巻さ取りユニット装着時のみ表示 
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-操作パネルの使ぃち- 


メニュー 

設定項目 

設定値 

プ IJ ンタ設定 
屈 本書17ページ「[プリ 
ンタ設定]メニュー」 

プラテンギャップ 

狭くする、標準、広くする、より広くする、最大 

切り取り線 

ON、OFF 


□ール紙余白 

デフオルト、先端&後端 15mm、 先端35/後端 15mm、 四辺 3mm、 
四辺 15mm 


用紙幅検出 

ON、OFF 


斜行エラー検出 

ON、OFF 


マージン U フレッシュ 

ON、OFF 


自動ノズル抜け検出 

ON (定期)、 ON (ジョブごと）、 OFF 


自動ノズルチェック印刷-□ール 

OFF、ON (1 ページごと）、 ON (10 ページごと） 


自動ブラックインク切り替え 

OFF、ON 


設定初期化 

実行 

テス h 印刷 

な 本書18ページ「[テス 
卜 印刷]メニュー」 

ノズルチェック 

印刷 

ステータスシート 

印刷 

ネットワークシート 

印刷 


ジョブ情報 

印刷 


ユーヴー用紙設定 

印刷 

メンテナンス 
な 本書 19 ページ r [メン 
テナンス]メニュー」 

カッター位置調整 

実行 

カッター交換 

実行 


ク IJ 一ニ ング 

通常ク IJ 一ニ ング、分割ク IJ 一ニ ング、パワーク IJ 一ニ ング 


日時設定 

YY/MM/DD HH:MM 

プ IJ ンタステータス 
な 本書19ページ「[プ IJ 
ンタステータス]メ 

バージョン 

JWOXXXX-XX.XX.IBCC または JNOXXXX-XX.XX.IBCC 

インク残量 

(インク色） nn% 

ニュー」 

メンテナンスタンク 

左 nn%、 ち nn% 


ジョブ履歴 

No. 0〜 No. 9、インク xxx.xml、 用紙 xxx.xcm2 


総印刷枚数 

nnnnnn 枚 


EDM ステータス 

初期化中、未開始、有効、無効 



最終送信時刻 

(未送信)、 YY/MM/DD HH:MM GMT 

用紙設定 

な 本書20ページ「[用紙 

言又も」>'三ュ ー 」 

□ール紙残量 

用紙残量設定、□ール紙長さ、□ール紙長さ警告 

用紙種類選択 

フオトペーパー、プルーフィングペーパー、ファインアートペー 
パー、マットぺーパー、普通紙、その他、ューヴー用紙、非選択 


ユーヴー用紙設定 

用紙番号1〜10 

ギャップ調整 

とす本書 23 ページ 

「[ギャップ調鹽メ 

ニュー」 

用紙厚入力 

用紙種類選択、用紙厚選択 

調整 

自動、手動 

ネットワーク設定 
とす本書 23 ページ r [ネッ 
トワーク設定]メニュー」 

ネットワーク設定 

しない、する 

IP アドレス設定 

自動、パネル 

IP, SM, DG 設定 

IP アドレス： 000.000.000.000 - 255.255 .255.255 
ヴブネツトマスク： 000.000.000.000 - 255.255 .255.255 
デフオルトゲートウ Iイ： 000.000.000.000 - 255.255 .255.255 


BONJOUR 

ON、OFF 


WSD 

OFF、ON 


ネットワーク設定初期化 

実行 
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-操作パネルの使ぃち- 


メニユー 

設定項目 

設定値 

オプシヨン設定 
と矿本書23ページ r [オプ 
シヨン設定]メニユ ー 」 

自動測色器 

自動測色器ステータス、自動測色器設定 

自動巻さ取りユニット 

巻さ取りユニットバージョン 


醜メニ ューの 説明 
[プリンタ設定]メニュ ー 

は初期値です。 


設定項目 

言又が値 

説明 

プラテンギャップ 

狭くする 

プラテンギャップ（プ U ントヘッドと用紙の間隔）を選択します。 

• 應準]: 

通常はこのまま使用します。 

• [標準]外を選択すると、操作パネルのディスプレイに1；(下のアイコン 
び表示されます。 

[HI :[狭くする] 

[広くする] 

[[^ [より広くする] 

四！； 廣ガ 

標準 

広くする 

より広くする 

最大 

切り取り線 

ON 

□ール紙に切り取り線を印刷するかどうかを選択でさます。 ON を選択する 
と切り取り線を印刷します。 

コンピュータで指定した□ール幅び本製品にセットされている□ール紙幅 
よりルさいとさに縦畳線を印刷することびあります。 

この機能は、□ール紙使用時のみ設定でさます。 

OFF 

□ール紙余白 

デフオルト 

□ール紙の余白を選択できます。 

• [デフオルト]: 

エプソンプ□フ I ッシヨナルフオトペーパー<厚手光沢>、<厚手半光 
沢>、く厚手絹目 > では、先端余白 =20 mm , 後端余白 =15 mm になります。 
MC マット合成紙2 <のり付さ>の先端の余白は100 mm 、 後端の余白は 
15 mm になります。 

• 洗端&後端 15 mm ] : 

先端と後端の余白を15 mm 、 左ちの余白を3 mm にします。 

• 洗端35/後端 15 mm ] : 

先端の余白を 35 mm と後端の余白を15 mm 、 左ちの余白を3 mm にしま 
す。 

• 四辺3 mm ] : 

四辺の余白を 3 mm にします。 

• 四辺15 mm ] : 

四辺の余白を15 mm にします。 

余白び変わっても印刷されるサイズは変わりません。 

先端&後端 15 mm 

先端35/後端 15 mm 

四辺3 mm 

四辺15 mm 

用紙幅検出 

ON 

用紙幅を検出するかどうかを選択します。 

• [ ON ] :用紙幅と用紙先端を検出します。 

• [ OF 円：用紙幅と用紙先端を検出しません。セットした用紙より大きな画 
像を印刷すると用紙外に印刷されます。用紙外への印刷はプ U ンタ内部 
を巧すため、通常は [ ON ] で使用することをお勧めします。また、用紙 
サイズの上側の余白び大きくなることびあります。 

OFF 

斜行エラー検出 

ON 

• [ ON ] : 

用紙び斜めに給紙されたとさに、ディスプレイにエラーを表示して印刷 
を中止します。 

• [ OFF ] : 

用紙び斜めに給紙され、印刷領域外に印刷してもエラーを表示しません。 
印刷をそのまま続行します。 

この機能は、□ール紙使用時のみ設定でさます。 

OFF 

マージン IJ フレッシュ 

ON 

[ ON ] を選択すると、フチなし印刷後に残る先端部分の印字巧れの範囲を 
自動的に切り取ります。 

OFF 
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-操作パネルの使ぃち- 


設定項目 

言又が値 

説明 

自動ノズル抜け検出 

ON (定期） 

自動的にノズルチェックして、抜けびあるとさは自動的にク IJ 一ニングし 
ます。 

• [ON (定期)]: 

プ U ンタ内で判断されるタイミングで自動的にノズルチェックを実行し 
ます。 

• [ON (ジョブごと)]: 

ジョブごとにノズ J レチェックを実行します。 

• [ OFF ] : 

自動的にノズルチェックしません（ただし一部の動作を除く）。 

ON (ジョブごと） 

OFF 

自動ノズルチェック印 
而1」 -□ ール 

OFF 

[ON (1 ページごと)]を選択すると1ページ毎に 、 [ON (1 日ページごと)] 
を選択すると10ページ毎に、□ール紙の先端にノズルチェックパターンを 
印刷します。 

この機能は、□ール紙使用時のみ設定でさます。 

ON (1 ページごと） 

ON (10 ページごと） 

自動ブラックインク切 
り替え 

OFF 

マットブラック/フォトブラックインクの両方に対応している用紙に印刷 
するときに有効な機能です。 

プ IJ ンタドライバでブラックインク種類の切り替えをしたとさ、自動的に 
ブラックインク種類を切り替えて印刷をする （[ ON ]) /自動的には切り替 
えない （[ OF 円）を選択します。 

[ ON ] にすると、本製品とプ U ンタドライバでのブラックインク種類の設定 
び異なっていても、プ IJ ンタドライバで指定したブラックインク種類に自 
動的に切り替えてから印刷します。 

[ OF 円にすると、確認のメッセージび表示されます。印刷の続行を選択す 
ると、プ U ンタドライバで指定したブラックインク種類に切り替えてから 
印刷します。 

なお、対応するブラックインクびミ央まっている用紙に印刷するときは、本 
設定にかかわらずプ U ンタドライバでブラックインク種類を設定すること 
はでさません。事前に本製品の操作パネルで使用する用紙に対応したブ 
ラックインク種類に設定しておさます。 

とす本書51ページ「ブラックインク種類の使い分け」 

ON 

設定初期値 

実行 

プ IJ ンタ設定メニュー内の設定値を初期値に戻します。 


[テスト印刷]メニュー 


設定項目 

設定値 

内容 

ノズルチェック 

印刷 

ノズルチェックパターンを印刷します。 

とす本書64ページ「ノズルチェック」 

ステータスシート 

印刷 

現在の本製品の設定や状態を印刷します。 

ネットワークシート 

印刷 

現在のネットワーク設定を印刷します。 

ジョブ情報 

印刷 

本製品内に保をされている印刷ジョブ爆大10ジョブ）に関する情報を印 
刷します。 

ユーヴ用紙設定 

印刷 

[ユーヴー用紙設定]メニューに登録されている情報を印刷します。 
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-操作パネルの使ぃち- 


[メンテナンス]メニュー 


へッドク U —ニングなどのメンテナンスをします。 


設定項目 

設定値 

内容 

カッター位置調整 

実行 

□ール紙に四辺フチなし印刷するとさのカット位置の微調整びでさます。 
実行するとカッター位置調整ノくターンを印刷しますので、カッター位置番 
号を選択して -3.0 mm 〜 +3.0 mm の範囲を日. 2 mm さざみで調整します。 

カッター交換 

実行 

カッター交換の動作に入ります。 

とす本書61ページ「カッターの交換」 

ク U —ニング 

通常ク U —ニング 

通常のへッドク U —ニングをします。 

分割ク U —ニング 

ク U — ニングするノズルを、 C / VM 、 BK または MB / GY 、 LG 丫/丫、 VLM / I _ C の 

2色ずつの組み合わせから選択でさます。 

パワーク IJ 一ニング 

へッドク U —ニングを数回繰り返してもノズルび詰まっているときに、よ 
り強力なク U —ニングをします。 

曰時設定 

YY / MM/DD HH:MM 

(設定時の曰時を表示） 

内蔵時計の年/月/曰時：分を設定します。 


[プリンタステータス]メニュー 

本製品の状態を表示します。 


設定項目 

表示 

内容 

バージョン 

JWOXXXX - XX . XX.IBCC または 
JNOXXXX - XX . XX.IBCC 

本製品のファームウェアノくージョンを表示します。 

インク残量 

(インクの色） nn % 

各インクの残量を表示します。 

メンテナンスタンク 

左側 nn % 

メンテナンスタンクの空さ容量を表示します。 

ち側 nn % 

ジョブ履歴 

No . O 〜 No . 9 

インク XXXXX.X ml 
用紙 XXXX.X cm 2 

本製品内に保をされている印刷ジョブび消費したインク量（ミ UU ットル） 
と用紙面積（縦 X 横平ちセンチメー トル）を表示します。表示でさるのは最 
大 10 ジョブで、最新ジョブ番号は No . 0 です。 

総印刷枚数 

nnnnnn 枚 

総印刷枚数 （6 巧まで）を表示します。 

EDM (または 

myEpsonPrinter ; 

ステータス* 

初期化中、未開始、有効、無効 

EDM (または myEpsonPrinter ) び有効か無効かを確認できます。有効な場 
ろ、最終送信時刻を確認でさます。 

最終送信時刻 

(未送信)、 YY / MM/DD HH:MM 
GMT 


* お住まいの国/地域によっては、この機能はご利用できません。 


• インクチェックランプが点滅または点灯した5、新しいインクカートリッジに交換してください。正しく交換すると、カウンタ 
は自動的にリセットされます。 

とす本書55ページ「インクカートリッジの交換」 

• ディスプレイに「タンク空さ容量なし」と表示された5、新しいメンテナンスタンクに交換してください。正しく交換すると、力 
ウンタは自動的にリセットされます。 

な 本書59ページ「メンテナンスタンクの交換」 
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-操作パネルの使ぃち- 


[用紙設定]メニュー 

エプソン製 Lil 外の用紙を使用するとさは、用紙の特性に合わせた設定び必要です。 


設定項目 

設定値 

内容 

□ール紙残量 

用紙残量設定 

□ール紙残量の設定びでさます。用紙び給紙されていない状態でのみ設定 
でさます。 

• [ OFF ] : 

□ール紙残量の機能を無効にします。操作パネルのディスプレイに□一 
ル紙残量を表示しません。 

• [ ON ] : 

操作パネルのディスプレイに□ール紙残量を表示します。'ろボタンを 
押すと[用紙種類]、[□ール紙長さ]、[□ール紙長さ警告]の設定値を 
バーコードとして印刷します。 

□ール紙を交換したとさは、バーコードの値を読み取って[用紙種類]、 
[□ール紙長さ]、[□ール紙長さ警告]を設定します。 

□ ール紙長さ 

[用紙残量設定]を [ ON ] にしたとさに設定でさます。 

操作パネルのディスプレイ1し□ール紙の残量や□ール紙の残量び少ないと 
さの警告を表示でさます。 

□ール紙の残量や、残量びどのくらいになったら警告を表示するかの値を 
設定でさます。□ール紙の残量は 5.0 〜 99.5 m 、 警告を表示する値は！〜 
15 m で入力でさます。 

□ール紙長さ警告 

用紙種類選択 

フオトペーパー 

本製品に給紙している用紙の種類を選択でさます。 

プルーフィングペーパー 

フアインアートペーパー 

マットぺーパー 

普通紙 

その他 

ユーヴー用紙 

非選択 

ユーヴー用紙設定 （1- 

10) 

用紙番号1〜10 

任意の用紙に合わせた設定値（用紙種類、プラテンギャップ、用紙厚、用 
紙送り補正、乾燥時間、吸着力）を登録する際に番号 （1 〜 10) を選択し 
たり、印刷時に登録番号で設定値を呼び出して印刷します。 

ここで選択した登録番号は、操作パネルのディスプレイに表示されます。 
卸 本書21ぺージ「ユーヴー用紙設定」 
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-操作パネルの使ぃち- 


ユーザー用紙設定 

エプソン製じ I 外の専用紙を使用するとさ設定します。 

用紙番号選択の1から10を選択して実行してから、 lil 下の項目を設定します。必ず[用紙種類選択]で用紙を選択して 
から、[プラテンギャップ]じ I 降の項目を設定してください。 

[ユーヴー用紙設定]の詳細は、 Lil 下を参照して<ださい。 

とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「エプソン製！; I 外の用紙への印刷」 


設定項目 


設定値 


内容 


用紙種類選択 


フオトペーパー 


使用する用紙に最ち近い種類を選択します。 


プルーフイングペーパー 


フアインアートペーパー 


マツトぺーパー 


普通紙 


その他 


プラテンギャップ 


狭くする 


標準 


広くする 


より広くする 


用紙の厚さに合わせて、プラテンギャップ（プ IJ ントヘッドと用紙の間隔） 
を調整します。 

• 應準]: 

通常はこのまま使用します。 

• [狭くする]: 

薄い紙を使用するとさに選択します。 

• [広くする]、[より広くする]: 

印刷結果び擦れて巧れるようなとさに選択します。 


用紙厚検出パターン 


印刷 


セットした用紙の厚みを検出するためのノ くターンを印刷します。 


用紙送り補正 


パターン 


数値 


本設定は、へッドク U —ニングやギャップ調整を行ってもバンディング（水 
平ち向に走る帯状の模様や色ムラ）び解決でさないとさに行います。 

• パターン 

印刷されたパターンを目視で確認し、値を入力して補正するち法です。 
印刷された調整ノ くターンの中で最ち色び薄いノ くターンを A 〜 D の各行ご 
とに探します。 

く例> 

下の図の場合は「3」を選びます。 


2 


3 


4 5 


A 



A 行から D 行の各入力画面で、確認した番号を入力します。 

• 数値 

印刷物のバンディングから推測し、数値を変更して補正します。 

補正値は、用紙送り Im に対する割合（一0.70〜+ 0.70%)で設定しま 
す。用紙送りびかなすざるとブラックバンディング（濃い色のスジ）び 
発生しますので+方向に調整します。逆に用紙送りび多すざるとホワイ 
トバンデイング（白または薄い色のスジ）び発生しますので一ち向に調 
整します。 


乾燥時間 


0.0 秒 

0.0 〜10.0お) 


インクび乾燥するまでプ U ントへッドの往復移動を停止する時間（乾燥時 
間）を設定します。インク濃度や用紙によっては、インクび乾燥しにくい 
場合びあります。このような場合には乾燥時間を長めに設定してください。 


吸着力 標準 印刷された用紙を送るための吸着力を設定でさます。 

-1 〜 -4 
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-操作パネルの使い方¬ 


設定項目 

言又お値 

内容 

□ール紙バックテン 
シヨン 

標準 

巧や薄い紙を使用するとさや、使用中に用紙しわび発生するとさは、[高く 
する]や[より高くする]を選択します。 

高くする 

より局ぐする 

斜め給紙軽減動作 

ON 

斜め給紙を軽減する動作をさせるどラかを選択でさます。 

OFF 


の 




-操作パネルの使ぃち- 


[ギャップ調整]メニュー 

プ U ントへッドのギャップ調整を行います。ギャップ調整の詳細は 1 U 下を参照してください。 
^^^本書69ぺージ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 


設定項目 

設定値 

内容 

用紙厚入力 

用紙種類選択 

使用する用紙の厚さを設定でさます。エプソン製の専用紙を使用している 
場合は、[用紙種類選択]から選択します。 

エプソン製1^(外の用紙を使用している場合は、[用紙厚選択]を選択して厚 
みを 0.1 〜 1.5 mm の範囲で選択します。 

用紙厚選択 

調整 

自動 

[自動]では、パターンを印刷した後、センサでパターンの状態を読み取つ 

[手動]では、印刷された調整パターンを確認し、調整値を入力することで 
補正値を更新します。 

手動 


[ネットワーク設定]メニュー 


ネットワークに接続する場合に設定します。 
は初期値です。 


設定項目 

設定値 

内容 

ネットワーク設定 

しない 

操作パネルからのネットワーク設定の有効/無効を選択します。[する]に 
すると、下の設定項目び表示されます。各項目を設定した後、[ネット 
ワーク設定]メニューで◄ボタンを押して上の階層に戻ると、ネットワー 
クび再起動され、約40秒後にネットワーク接続び有効になります。再起動 
中は設定メニューの[ネットワーク]は表示されません。 

する 

IP アドレス設定 

自動 

IP アドレスの設定ち法を選択します。[パネル]を選択すると、 [ IP , SM,DG 
設定]び表示されます。 

パネル 

IP , SM,DG 設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイを設定します。それぞれの値は、システム管理 
者にお尋ねください。 

BONJOUR 

ON 

Bonjour 接続の有効/無効を設定します。 

OFF 

WSD 

OFF 

ネットワークインターフェイスび WSD を使用する ( ON ) /使用しない 
( OFF ) を選択します。 

ON 

ネットワーク設定初期 
化 

実行 

設定値を初期値に戻します。 


[オプション設定]メニュー 


オプシヨンを装着している場合に設定します。 


設定項目 

設定値 

内容 

自動測色器 

自動測色器ステータス 

[自動測色器ステータス]では、装着されている自動測色器の各項目（自動 
測色器バージョン、白基準タイル製造番号、測色器 ( ILS 20 EP ) 温度、自動 
測色器バージョン、外気温度、バッキング色）の状況を表示します。 

[自動測色器設定]では、装着された自動測色器のセットアップを実行しま 
す。 

自動測色器設定 

自動巻さ取りユニット 

自動巻さ取りユニットバー 
ジョン 

装着されている自動巻さ取りユニットのノくージョンを表示します。 
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-操作パネルの使い方- 


メンテナンスモード 

表示言語や単位を変えたり、設定値を購入時の状態に戻し 
たりすることびでさます。 

Q 0ボタンを押して本製品の電源を切りまず。 

0 ll - m ボタンと0ボタンを同時に巧して、本製 
品の電源を入れます。 



選択項目は、ち記の「メンテナンスモードのメニュー 
一覧」を参照してください。 

メンテナンスモードの設定ち法は、設定メニューと同 
じです。 

と矿本書13ぺージ「設定メニューの使いち」 

0 メンテナンスモードを終了するには、0ボタン 
を巧して本製品の電源を切ります。 


メンテナンスモードの 
メニユ-覧 


は初期値です。 


設定項目 

設定値 

説明 

表示言語 

曰本語 

操作パネルのディスプレイに表 
示する言語を選択します。 

英語 

フランス語 

イタ IJ ア語 

ドィツ語 

ポルトガル語 

スペイン語 

オランダ語 

韓国語 

中国語 

長さ単位 

メートル 

操作パネルのディスプレイやパ 
ターン印刷時に使用する長さの 
単位を選択します。 

フィート/イ 
ンチ 

温度単位 

摂氏 

操作パネルのディスプレイやパ 
ターン印刷時に使用する温度の 
単位を選択します。 

華氏 

□ー ル紙 
バックテン 
シヨン 

1〜5 

□ール紙バックテンションの最 
大値び変更でさます。 

SS ク IJ- 
ニング 

実行 

超音波ク U —ニングを実行でさ 
ます。 

パネル設定 
初期化 

実行 

操作パネルで設定可能なすべて 
の設定値を購入時の値に戻しま 
す。 

自動ク U — 
ニング回数 

1〜3 

ノズル抜け検出時に目詰まりを 
検出したとさに行う自動ク U — 
ニングの回数を設定します。 

CUSTOM 

0-255 

カスタムの設定を保をでさます。 
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-用紙のセット- 


用紙の七ツト 


使用可能な用紙 

高品質な印刷結果を得るために、エプソン製専用紙の使用 
をお勧めします。用紙の詳細はじ(下を参照してください。 
な 用紙ガイド（冊テ） 


重要 


• しわ、毛羽立ち、破れ、ミちれなどのある用紙は使用しない 
で < ださい。 

• 用紙は印刷直前にセットしてください。また、印刷作業が 
終了した5本製品か5取り外し、用紙の取扱説明書に従つ 
て保管して < ださい。 


< 51 > 

エプソン製 Lu 外の用紙に印刷するとさの設定や印刷手順は、 
用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 
用紙を大量に購入する際は、本製品でその用紙に印刷したと 
さの仕上がり具合をあ5かじめ確認しておくことをお勧めし 
ふ 9 〇 


□-ル紙 


用紙種類 

普通紙、再生紙、その他 

□ー ル紙サイズ 

2インチ芯径：外径 103mm 内/1本 
セツ ト 可能 


3インチお径：外径 150mm 内/1本 
セツ ト 可能 

用紙サイズ 
横 X 縦 

(□ー ル紙サイズ内 
のこと） 

PX-H9000 : 

2インチ芯径： 254〜 1118mmx45m 

3インチ芯径： 254〜 1118mmx202m 

PX-H7000 : 

2インチ芯径： 254〜 610mmx45m 

3インチ芯径： 254〜 610mmx202m 

用紙厚 

普通紙、再生紙の場合： 0.08 ~ 0.11 mm 
(用紙質量64〜 90g/m2) 


その他の用紙種類の場合： 

0.08 ~ 0.50 mm 

フチなし印刷可能幅 

10インチ、 300mm、 

13インチ （A3 ノビ)、 

16インチ、17インチ、 515mm (B2)、 
594mm (Al) 、24インチ （A1 ノビ）、 
728mm (Bl) 、36インチ （AO ノビ）、 
44 インチ （BO ノビ） 


単票紙 


用紙種類 

普通紙、再生紙、その他 

用紙サイズ 

PX-H9000 : 

用紙幅： 210〜 1118mm 
用紙長さ： 297〜1580 mm 
(A4 〜 BO ノビ） 

PX-H7000 : 

用紙幅： 210〜610 mm 
用紙長さ： 297〜 914mm 
(A4 〜 A1 ノビ） 

用紙厚 

普通紙、再生紙の場合： 0.08 〜 0.11mm 
(用紙質量64〜 90g/m2) 

その他の用紙種類の場合 

0.08〜 1.50mm 

ただし、厚紙 （0.5 〜 1.5mm ) は用紙 
長 762mm までとなります。 

左ちフチなし印刷可 
能幅 

10インチ、 300mm、 

13インチ （A3 ノビ)、16インチ、 

17インチ、 515mm (B2)、594mm (Al)、 
24インチ （Al ノビ)、 728mm (Bl)、 

36 インチ (A 日ノビ)、 44 インチ （B 日ノビ） 


重要 


• 普通紙や再生紙は、上記仕様の用紙を本製品に装着して通 
紙でさますが印刷品質を保証するちのではありません。 

• その他の用紙種類は、上記仕様の用紙が本製品に装着でさ 
ますが通紙および印刷品質を保証するものではありませ 
ん /。 


25 





























-用紙のセット- 


□ —ル紙のセット 


0 アダプタホルダの□ックレノ f 一をしっかり巧し 
下げて□ックを解除し、取っ手を握って左側に 
移動しておさます。 


プリンタへのセット 

□ール紙を本製品にセツトします。 


• [用紙残量設定]の設定がでさます。 

操作パネルで[用紙残量設定]をに N ] にすると、□一 
ル紙を取り外すとき、用紙先端に用紙情報がバーコード印 
刷され、次に同じ用紙を使用するとさの用紙設定が円滑に 
でさます。 

ぶ本書20ぺージ r [用紙設定]メニユ ー 」 

• □ール紙は印刷する直前にセツトすることをお勧めしま 
す。□ール紙をセットしたまま放置すると、紙面に用紙巧 
さえ□ーラの跡が付くことがあります。 



0ボタンを巧して本製品の電源を入れます。 



cs> 

電源を入れてか5、用紙がセツトされていない状態で 
OK ボタンを巧すと、用紙のセット方法の説明画面 
が表示されます。 
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-用紙のセット- 


0 □—ル紙の紙管サイズに合わせて、左ちの□一 
ルペーパーアダプタの紙管サイズ切り替えレ 
バーを 切り替えます。 


2インチ紙管使用時： 






1!1 □ール紙を、□ール紙セットガイドに当たるま 
ly でちに寄せます。 



0 アダプタホルダの取っ手を握ってスライドさ 
せ、 □ ール紙左側の □ ールぺーパーアダプタと 
アダプタホルダ上の ▲ が一直線上になるよう 
にします。 


0 左ちのアダプタ□ックレノ f 一を起こして□ック 
を解除します。 




B n ール紙の両端に □ ールぺーパーアダプタを取 
り付け、左ちのアダプタ□ックレバーを倒して 
□ックします。 

奥までしっかり押し込んでから□ックしてください。 
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-用紙のセット- 


アダプタホルダの取っ手を握り、ちにスライド 
させて、ホルダ卽にしっかりとはめ込みます。 

□ール紙の両端び奥までしっかりとセツトされてい 
ることを確認してください。 



アダプタホルダの□ックレノ く一を巧し上げ□ッ 
クします。 



□-ル紙を給紙ス□ットに挿入して、先端をフ 
□ントカバーの下方か5引き出します。 

紙端び折れないよラ、用紙のたわみを取るよラにして 
挿入してください。 

用紙び挿入しにくいときは、▲または▼ボタンで 
吸着力の強弱を調節して < ださい。 

用紙先端をラベルの位置に合わせて弓 I さ出します。 




'ろボタンを巧します。 


数秒後に用紙び印刷開始位置まで移動します。 
II •而を巧すと、すぐに移動を開始します。 
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-用紙のセット- 


17 


ディスプレイに「この設定で良いですか？」と 
表示されたとをは、 ▲ または ▼ ボタンで[いい 
え]を選択し、 0 K ボタンを巧します。 

用紙の種類や用紙残量を選択し、 0 K ボタンで 
確定します。 


ディスプレイには、前回の設定内容び表示されます。 
変更する必要びないとさは、[はい]を選択し 0 K ボ 
タンを巧します。 



18 


□ール紙の先端に巧れや巧れなどびあるとさ 
は、>€ボタンを巧して先端部を切り揃えます。 


19 


排紙バスケットを使用するとさは、前方排紙ま 
たは後方排紙の位置にセツトします。 


また、 PX - H 9000 をお使いの場合は、オプションの自 
動卷さ取りユニットを使用でさます。 

巧 本書35ぺージ「排紙バスケットと用紙サポート 
の使いち」 

とす本書39ぺージ「自動巻き取りユニットの使いち 
( PX - H 9000のみ)」 


□—ル紙のカット 


印刷後□ール紙をカツトする方法は2種類あります。 


カット方法 

処理 

自動カット 

1ページ印刷するごとに自動的にカットしま 
す。 

手動カット 

手動で操作してカットするか、市販のカッター 
などを使って切り離します。 


重要 


用紙の種類によっては内蔵カッターでカットでさないものが 
あります。市販のカッターなどでカットしてください。 


<31> 

カツトするまでに時間がかかることがあります。 


印刷前の設定 

印刷前にカツトち法を設定します。 

操作パネルか5印刷ずる場合 
(ステータスシートなど） 

操作パネルの◄ボタンを押してカツト方法を設定しま 
す。 


アイコン 

説明 

n 

□ール紙自動カット 


□ール紙カッターオフ 


コンピュータか SEP 刷する場合 

プ U ンタドライバの[□-ル紙オプション]画面で、[才一 
トカット] を設定します。 
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-用紙のセット- 


印刷後のカット 

自動でカットずる 

1ページ印刷するごとに自動的にカットされます。 

手動でカットずる 

次の手順で、任意の場所をカットします。 

n フ□ントカノ f 一越しに内部を見なが5 ▼ ボタ 
ンを巧して□ール紙を送り、カットする位置を 
プリントへッド左側にあるマークに合 
わせます。 

ボタンを巧します。ディスプレイに選択画 
面が表示されるので、乂または▼ボタンで 
[カット]を選択し、 0 K ボタンで実行します。 

内蔵のカッターでカツトされます。 


• 内蔵カッターでカットできない□ール紙をセット 
しているときは、▼ボタンを巧して用紙を手で 
切れる位置まで排出します。市販のカッターなど 
でカットして < ださい。 

• カットできる最短の用紙長さは、用紙種類により 
60〜 127 mm の範囲で設定されており、変更はで 
さません。 


□—ル紙の取り外し 


cs> 

印刷後、□ール紙は本製品か5取り外すことをお勧めします。 
□ール紙をセツトしたまま放置すると、紙面に用紙}甲さえ 
□ーラの跡が付くことがあります。 


Q 本製品の電源が入っていることを確認します。 
P 日-ル紙カパ-を亂巧す。 



0 操作パネルの 'ろ ボタンを巧して用紙押さえを 
解除します。 

カツト後および印刷待機状態では、□ール紙び自動で 
卷さ戻されます。ただし、オプションの自動卷さ取り 
ユニツトを使用している場合は卷さ戻されません。 
自動で卷き戻されない場合は、手で卷き戻してくださ 
い。 
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-用紙のセット- 


0 アダプタホルダの□ックレバーをしっかり巧し 
下げて□ックを解除し、取っ手を握って止まる 
ところまで左にスライドさせてホルダ卽か5外 
します。 



0 □—ル紙を手前に転びし、本製品上面の溝に置 
さます。 



0 アダプタ□ックレノ f 一を起こして□ックを解除 
し、□ールペーパーアダプタを□ール紙か5取 
り外します。 


□ール紙はさちんと卷さ直してから購入時に捆包さ 
れていた個装袋に包み、個装箱に入れ保管してくださ 
い。 
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-用紙のセット- 


単票紙のセット 


単票紙のセツト方法は用紙のサイズまたは厚さによって 
手順び異なります。 


A 3 未満の単票紙のセット 

n 0ボタンを押して本製品の電源を入れます。 


且 


◄ボタンを押して□(単票紙）を選択します。 


□ール紙カノ f 一び閉じていることを確認しま 
す。 




用紙 

参照ページ 

A 3 未満 

な 本書32ページ rA 3 未満の単票紙の 
セット」 

A 3 上または厚 

紙 

とす本書33ページ rA 3 上または厚紙の 
セット」 


cs> 

• 用紙を平5な状態に修正してか5本製品にセットしてく 
ださい。波打ったり、たねんだりしている用紙をセットす 
ると、本製品が用紙サイズを正しく認識でさなくなったり 
正常に印刷でさなくなってしまいます。 

また、開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管 
し、印刷の直前に袋か5取り出して使ラことをお勧めしま 
す。 

• □ール紙がセットされているとさは、□ール紙を巻さ戻し 
てか5単票紙をセットしてください。 

• エプソン純正専用紙外の用紙の種類や適切な設定に関 
する情報は、用紙の取扱説明書を参照するか、用紙の購入 
先にお問い合わせください。 
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-用紙のセット- 


Q 用紙を給紙ス□ットにセットします。 




Q □ール紙カバーび閉じていることを確認しま 
Q Vo . ポタンを押します。 


A 3 上または厚紙のセット 

ここでは、 A 3 サイズじ1上または厚紙 （0.5 〜 1.5 mm ) の 
セット方法を説明します。 

用紙は通常、縦長にセットします。 

厚紙は、用紙長 762 mm まで対応しています。ただし、 PX - 
H 9000の場合は、用紙を横長にセットすることで用紙長 
び 762 mm を超える厚紙にち対応できます。 

n 0ボタンを巧して本製品の電源を入れます。 


日 


◄ボタンを押して□(単票紙）を選択します。 




用紙を給紙ス□ットにセットします。 

用紙のち端をセット位置に合わせ、先端び突さ当たる 
まで差し込んでください。 

A 4 サイズ下の場合は、給紙ス□ット下の金属部分 
に補助線びありますので、そこに沿って突さ当たるま 
で差し込んでください。 

ディスプレイに「▼ボタンを押してください」と表 
示されます。 


日 

日 



▼ボタンを巧します。 

用紙び印刷開始位置まで移動します。 

ディスプレイに「この設定で良いですか？」と 
表示されたときは、 ▲ または ▼ ボタンで[いい 
え]を選択し、 OK ボタンを巧します。 

用紙の種類や用紙残量を選択し、 OK ボタンで 
確定します。 

ディスプレイには、前回の設定内容び表示されます。 
変更する必要びないとさは、[はい]を選択し OK ボ 
タンを巧します。 



B 


排紙バスケットを使用するときは、後方排紙の 
位置にセットします。 

と矿本書35ページ r 排紙バスケットと用紙サポート 
の使いち」 


•を 04一 
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-用紙のセット- 


n 用紙のち端と後端をセット位置に合わせます。 

** 厚紙の位置を合わせにくいときは、▲または▼ボ 
タンで吸着力の強弱を調節してください。 



n X ボタンを押します。 

** 数秒後に用紙び印刷開始位置まで移動します。 

ii - ra ボタンを巧すと、すぐに移動を開始します。 


1!1ディスプレイに「この設定で良いですか？」と 
isi 表示されたときは、 ▲ または ▼ ボタンで[いい 
え]を選択し、 0 K ボタンを巧します。 

用紙の種類や用紙残量を選択し、 0 K ボタンで 
確定します。 


ディスプレイには、前回の設定内容び表示されます。 
変更する必要びないとさは、[はい]を選択し 0 K ボ 
タンを押します。 



0 排紙バスケットを使用するときは、前方排紙の 
位置にセットします。 

とす本書35ページ「排紙バスケットと用紙サポート 
の使いち」 


排紙方法 

ここでは、印刷び終了した用紙の排紙方法を説明します。 


cs> 

排紙バスケットを使用する場合は、下を参照してください。 
な 本書35ページ「排紙バスケットと用紙ヴポートの使い 
方」 

オプションの自動巻さ取りユニットを使用する場合は、1ソ下 
を参照してください。 

な 本書39ページ「自動巻さ取りユニットの使い方 （ PX - 
H 9000のみ)」 


□—ル紙の場ち 

じ(下を参照して、□ール紙をカットしてください。 
とす本書29ページ「□ール紙のカット」 


単票紙の場ち 

□ ディスプレイに「用紙をセットしてください」 
と表示されていることを確認します。 

「印刷可能」と表示されているとさは、▼ボタンを巧 
して排紙でさる位置まで用紙を送ります。 


重要 


電源ランプまたはポーズランプが点滅しているとさ 
は、ボタンを操作しないで<ださい。 


Q ▼ボタンを巧して、用紙を抜き取ります。 
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-用紙のセット- 


排紙バスケットと 
用紙ヴポートの使い方 


排紙バスケットを使うと、排紙するとさに、印刷された用 
紙の巧れや折れなどを防止し、スムーズに排紙でさます。 
排紙方向は印刷する用紙によって異なります。 


排紙ち向 

PX - H 9000 

PX - H 7000 

前ち排紙 

用紙長1580 mm 1^(上 
用紙厚 0.5 mm 1^(上 
僱紙） 

用紙長914.4 mm l；Lb 
用紙厚 0.5 mm 政上 

(厚紙） 

後ち排紙 

用紙長1580 mm 未満 
用紙厚 0.5 mm 未満 

用紙長914.4 mm 未満 
用紙厚 0.5 mm 未満 



前方排紙 

印刷された用紙をまっすぐの状態に保って排紙します。 
ここでは、後ち排紙の状態から前方排紙に切り替える手順 
を説明します。 


n PX-H 9000で、後ろのバスケットを倒している 
場合は、垂直位置まで引き上げます。 



手前のパイプに留めている面ファスナーテープ 
を外し、倒します。 



手前のバスケットを少し倒し、排紙ヴポートを 
水平位置まで引さ上げます。 
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-用紙のセット- 


n 手前のバスケットを垂直に立てます。 

** パスケットの布びピンと張ります。 



0 排紙ヴポートを、バスケットの巧と平行の位置 
にします。 



lii 上で前ち排紙の準備は終了です。 

後方排紙 

印刷された用紙び本製品後方に排紙されて J くスケットび 
受け取ります。 

ここでは、前方排紙の状態から後ち排紙に切り替える手順 
を説明します。 


重要 


排紙バスケットで受け取る用紙は、1回1枚にしてくださし、。 
排紙ヴポートとバスケットのすさ間が狭くなり、正常に排紙 
でさな<なるおそれがあります。 


Q 排紙ヴポートを水平位置まで引さ上げます。 



手前のバスケットを、止まる位置よりもう少し 
倒します。 



排紙ヴポートを垂直位置にして、手前のバス 
ケットを止まる位置まで戻します。 
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-用紙のセット- 


0 手前のパイプを持ち上げ、面ファスナーテープ 
で固定します。 



0 P ) C - H 9 OOO では、用紙サイズによって背面側の 
バスケット位置を切り替えます。 

A 1 サイズ長さ下の用紙 

前後のバスケットを持ち上げた位置にします。 



A 1 サイズ長さより大きい用紙 

印刷時は後ろのバスケットを床と平行位置まで倒し 
ます。 



用紙の取り出し時は、手前のバスケットを床と平行位 
置まで倒します。 
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-用紙のセット- 


排紙バスケットの収納 

排紙バスケットを使用しないとさは、前のバスケットを垂 
直の位置まで持ち上げます。ここでは後方排紙の状態から 
収納状態へ切り替える手順を説明します。 


口排紙サポ 


n PX - H 9000で、後ろのバスケットを倒している 
場合は、垂直位置まで引き上げます。 



liLb で終了です。 


Q 排紙ヴポートを水平位置まで引を上げます。 



0 手前のパイプに留めている面ファスナーテープ 
を下側の位置に留め直し、手前のバスケットを 
垂直に立てます。 



卜を斜めの位置まで倒します。 



%> 入~^吨 
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-用紙のセット- 


自動巻き取りユニットの使い方 

( PX - H 9000のみ） 

オプションの自動巻さ取りユニットを使用すると、印刷中 
に排紙される用紙を自動的に巻さ取ることびでさます。巧 
れや折れなどを防止でさ、保管や運搬にち便利です。 

巻さ取る方向は、2種類あります。 




A 注意 

巻さ取り紙管は正しく、しっかり固定してくだ 
さい。落下によって、けびをするおそれびあり 
ます。 



重要 


□ール紙の先端部が垂直にカットされていることを確認して 
ください。先端部が波打っていたり、でこぼこにカットされ 
ていると、正しく巻さ取れません。 

な 本書29ぺージ「□—ル紙のカット」 


< 51 > 

• 自動巻さ取りユニットの取り付け方法は、自動巻さ取りユ 
ニットに添付の取扱説明書を参照してください。 

• 普通紙□ールは非対応です。 

• MC 厚手マット紙□-ルおよび PX マット紙□-ルく薄手> 
は、 Forward 方向で巻き取ってください。 

• PX マット紙□ールく薄手>の 594 mm ( A 1) 上では、品 
質を保つために、自動巻き取りユニットに添付のテンシヨ 
ナーを使用してください。 

な 本書40ぺージ 「 Forward での巻き取り」 


操作パネル 



1- センサランプ 

自動巻さ取りユニットの状態を示します。 


表示 

状態 

点な 

使用可能な状態です。 

速めの点滅 

動作中です。 

遅めの点滅 

省電力状態です。 

間隔の長い点滅 

エラーび発生しています。 

消な 

電源び入っていません。 


2. Auto スイッチ 

印刷後に排紙された□ール紙を自動で巻さ取ります。 


項目 

説明 

Backward 

Backward 側に（印晒!面を内側にして） □— 
ル紙を巻さ取ります。 

Forward 

Forward 側に（印而晒を外側にして）□-ル 
紙を巻さ取ります。 

Off 

□ール紙を巻さ取りません。 


3. Manual スイッチ 

印刷後に排紙された□ール紙を手動で卷さ取ります。 
Auto スイツチび Off のときに機能します。 


項目 

説明 

Backward 

Backward 側に（印晒!面を内側にして） □— 
ル紙を巻き取ります。 3 秒押すと速くな 
ります。 

Forward 

Forward 側に（印而晒を外側にして）□-ル 
紙を巻さ取ります。 3 秒！; Lb 押すと速くなり 
ます。 
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-用紙のセット- 


Forward での卷き取り 

n AClOOV のコンセントに電源コードのプラグを 
差し込み、センサランプが点なしていることを 
確認します。 




Q 0 ボタンを巧して本製品の電源を入れます。 



0 ディスプレイに自動巻き取りユニットのアイコ 
ンが表示されていることを確認します。 

アイコンび表示されていないとさは、自動卷取りユ 
ニットび正しく接続されているか電源び入っている 
か確認してください。 





M □-ル紙をセットします。 

相26ぺ-ジ「プ1」ンタへのセット」 


且◄ボタンを巧して□または因を選択します。 


g ▼ボタンを巧して□-ル紙を送ります。 


B □—ル紙の先端部を卷さ取り、紙管に市販の 
テープなどで3力所を止めます。 




0 Manual スイッチを Forward 側に巧し続け、巻 
き取り紙管に兰回転分上、□ール紙を卷さ取 
ります。 


卷さ付け後に、□ール紙と卷さ取り紙管の間に十分な 
たるみびあるよラにしてください。 
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-用紙のセット- 


Backward での卷き取り 動作確認 


Q 本製品の電源を入れて、□ール紙を引き出しま 


な 本書40ぺージ 「 Forward での巻き取り」手順 

日〜0 

□ □ ール紙の先端部を巻さ取り紙管の裏側か 5 引 
き出し、市販のテープなどで3箇所を止めます。 



0 Manual スイッチを Backward 側に巧し続け、卷 
き取り紙管に兰回転分];!上、□ール紙を卷さ取 
ります。 


セツトした□ール紙び正しく巻さ取られるか確認します。 


A 注意 


動作中は自動巻さ取りユニットに触れないで 
ください。手や髪の毛などび巻さ込まれてけび 
をするおそれびあります。 


n Auto スイッチを、 Forward または 
Backward に入れます。 



n E 口刷を実行します。 

™ 印刷び始まり、手順 D で設定したきき取りち向に 
従って用紙を卷さ取ります。 


[ H での印刷は、自動巻き取りユニツトの Auto スイツ 
チが Off でないとカツトされません。印刷中でち Auto 
スイッチを Off に切り替えるとカツトされます。 


巻さ付け後に、□-ル紙と卷さ取り紙管の間に十分な 
たるみびあるよラにして<ださい。 
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-用紙のセット- 


巻き取り後の紙管の取り外し 

巻さ取り後の紙管は Lil 下の手順で取り外して < ださい。 

n Auto スイッチを Off にします。 



且 

曰 


□ール紙を切り離します。 

• >€ボタンを押すと、□-ル紙びカットされます。 

• 内蔵カッターでカットでさない□ール紙は、市販 
のノ \サミやカッターなどで切り離してください。 

可動ユニットの□ックを解除し、可動ユニット 
を巻き取り紙管か 5 取りがします。 

巻さ取り紙管を落とさないよラに片手で支えて<だ 
さい。 



Q 


卷さ取り紙管を自動巻さ取りユニットか5取り 
外します。 



使用済み□ール紙の紙管を 
代用する方法 

使用済み□ール紙の紙管を使用でさます。 


変形していたり表面に損傷部のある紙管は、巻さ取り紙管と 
して使用でさません。 

卷さ取りユニットへのフランジの取り付けは、紙管サイズ 
によって向さび異なります。 


3インチ紙管用 


2インチ紙管用 


駆動ユニット用フランジのつまみをつまんで取 
り外します。 



且 


フランジを裏返して、つまみをつまんだままフ 
ランジを卽に差し込みます。 
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-用紙のセット- 


0 稼動ユニット用フランジのつまみをつまんで取 
りがします。 


0 卷さ取り紙管を駆動ユニットのフランジに差し 
込みます。 



0 フランジを裏返して、つまみをつまんだままフ 
ランジを卽に差し込みます。 



卷さ取り紙管の取り付け 

巻き取り紙管の取り付けち法は、2インチ紙管も3インチ 
紙管ち同じです。 


可動ユニットを左端に移動します。 




0 可動ユニット側のフランジを差し込み、巻さ取 
り紙管の側面に合わせます。 



M 可動ユこットの日ックを@定します。 

** 紙管びぐらつかず、きちんと固定されてしぶことを確 
認します。 
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-用紙のセット- 


印刷可能領域 

□-ル紙 

□ール紙の余白は、パネル設定モードの[□ール紙余白] 
の設定値によって異なります。 

ぶ本書 17 ページ「[プ U ンタ設定]メニュー」 


PX-H 9000 :254~1118mm 
PX-H 7000 :254~610mm 


3 〜 15mm 


a *2 


3 〜 15mm 


15mm 


127mm 

I 

最大 202m 
*3 



が紙方向 



, b. 

で 


.d . 



C *2 


15mm 


cs> 

下の場合は、印刷領域か 5 はみ出た用紙ち端のデータが印 
刷されません。 

• 左ちのを白が 15 mm の設定で、用紙幅いっぱいに印刷した 
り自動回転して印刷した場合 

•24 インチ幅の□-ル紙に、 A 1 サイズで印刷したり A 2 横 
サイズで印刷した場合 


-- □-ル紙幅 -- 





15mm 

排紙方向 

A 

印 

刷 

さ 

れ 

ま 

せ 

ん 




15mm 


単票紙 


「□ール紙余白」の設定値 

設定内容 

デフォルト（初期値） 

a = c =15 mm 1 

b = d =3 mm 

先端&後端 15 mm 

a = c =15 mm 

b = d =3 mm 

先端35/後端 15 mm 

a =35 mm 

c =15 mm 

b = d =3 mm 

四辺 3 mm 

a , b , c,d =3 mm 

四辺 15 mm 

a , b , c,d =15 mm 


左ちフチなし印刷を行うと、左ち余白は 0 mm になります。ま 
た、四辺フチなし印刷を行うと四辺のを白び 0 mm になります。 


PX-H 9000 : 21 0-1118mm 
PX-H 7000 : 210-610mm 


排紙方向 


/\ 



左ちフチなし印刷すると、左ち余白は 0 mm になります。 


*1 初期値を選択すると、エプソンプ□フェツシヨナルフオト 
ペーパー<厚手光ミ尺>、く厚手半光沢>、<厚手絹目>では 
a =20 mm 、 c =15 mm になります。また、 MC マツト合成紙く 
のり付>では a =100 mm 、 c =15 mm になります。 

*2 プ IJ ンタドライバの[給紙ち法]で[□ール紙長尺モー问 
を選択したときは、用紙上下の余白び 0 mm になります。 

*3 プ IJ ンタドライバで設定可能な用紙長の最大値は、(下の通 
0です。 

Windows :15000 mm (590.6 inch ) 

Mac OS X :15240 mm (600 inch ) 

それ上の長さの用紙に印刷するときは、[□ール紙長尺モー 
ド]を選択してください（長尺モードに対応したアプ IJ ケー 
シヨンソフトを使用したとさに有効）。 


重要 


• □ール紙の最終端が芯か5外れるとさに印刷が乱れます。 
最終端には印刷領域がかか5ないよラに注意してくださ 
い。 

• を白が変わっても印刷されるサイズは変わりません。 
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-基本的な印刷ち法- 


蘇的な印刷方法 


EI 1 刷方法 

印刷は接続したコンピュータから用紙サイズや給紙ち法 
などを設定して実行します。 

巧用!!の手順 ( Windows ) 

用紙設定 

P アプリケ-シ ヨン ソフトを起動します。 

□ [ファイル]メニューか5 [ページ設定](また 
は[プリンタ設定]などの用紙設定関連メ 
ニュー）を選択します。 

各項目を設定します。 

[ぺージ設定]画面で用紙サイズなど必要な項目を設 
定します。 

<例> [ペイントの場合] 



印刷設定と印刷の開始 

n 本製品を EP 刷可能な状態にします。 

** 電源を入れて、印刷する臟をセットします。 

な 本書25ページ「用紙のセット」 

0 E 口刷データを作成した5 [ファイル]メニュー 
けら [EP 刷](または[プリント])を選択します。 

0 本製品が選択されていることを確認し、[詳細設 
定]または[プ□パティ]をクリックして設定 
画面を表示させます。 



0 セットした用紙に合わせて[用紙種類]、[力 
ラー]、 [ EP 刷品質]などを設定します。 




cs> 

アプリケーションソフトによっては、独自の画面が表 
示されることがあります。その場合は、アプリケー 
シヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


Q [ OK ] をクリックして、[設定]画面を閉じます。 


この後に印刷データを作成します。 
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-基本的な印刷ち法- 


0 セツトした用紙に合わせて[給紙方法]と[ぺ一 
ジサイズ]または[用紙サイズ]を選択します。 


印刷の手順 ( MacOSX ) 


設定び終了したら [0 K ] をク IJ ックします。 

[ぺージサイズ]または[用紙サイズ]はアプ U ケー 
シヨンソフトで設定した用紙サイズに合わせてくだ 
さい。 



n 本製品の電源を入れて、 EP 刷する用紙をセット 
します。 

な 本書32ページ「単票紙のセット」 

な 本書26ページ「□-ル紙のセット」 

0 データを作成した5、アプリケーションソフト 
で、[ファイル]メニュー-[プリント](または 
[E 口刷]など）をクリックします。 



0 設定が完了した5、 [EP 刷]をクリックして E 口刷 
を実行します。 



画面上にプ□グレスメータび表示され、印刷び始まり 
ます。 



プリント画面が表示されます。 

MacOSXvlO .6、 vlO .5 では、さらに矢印（@)を 
ク IJ ックするとぺージ設定画面の項目び設定でさま 
す。 


Mac OS X vlO .7 では、画面下の [ 詳細を表示]をク 
U ックしてください。 



み 



46 




























































































-基本的な印刷ち法- 


cs > 

Mac OS X vlO .4 をお使いのとき、または Mac OS X 
vlO .7、 vlO .6、 vlO .5 でお使いのアプリケーションソフ 
卜によってプリント画面にページ設定画面の項目が表 
^されないとさは、下の手順でページ設定画面を表 
汀^しず 9’。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]メニュー- 
[ページ設定](または[用紙設定])をクリックします。 



0 本製品が選択されていることを確認し、用紙ヴ 
イズの設定をします。 

セツトした用紙に合わせて[用紙サイズ]で下のい 
ずれかを選択します。実際は、 XXXX には A 4 など用 
紙サイズび表示されます。 

XXXX : □—ル紙にフチありで印刷します。設定メ 
ニユーのにール紙を白]で設定したを白で印刷しま 
す。とす本書17ぺージ「[プ U ンタ設定]メニユー」 
XXXX (単票紙）：単票紙にフチありで印刷します。左 
ち上 3 mm を白、下 14 mm を白で印刷します。 


司。 


3 


ft ;11 iB T •い 

0 ず " で _ _ 

OBje ： |i が； [1 


I ffl •サイス；! ju (•■ K ) 巧卜 I 々 


抓: 画！鸟 


キ X 卜で？< T 卜 


13 〜ブ ft 7ツサ♦プリント 


[ キ T ンかル " i 


0 —覧か5 [ EP 刷設定]を選択し、各項目を設定 
します。 


了 ij パ ：’ EPSON の - HJOOffl 词口 

7。セマト-‘•，句 


\1 _1 巧 T * ぃ 

ベージ '； 0ザ KT __ 

01 in :1 «了；！ 

而6サイプ： i A * I •■の 句）]. M ■ け. W か 1 

万の:ぶ,里, _ 



f 倘 e 史 



f キ T ン t 化) 


セットした用紙に合わせて[用紙種類]、[カラー]、 
[印刷品質]などを設定します。通常は[印刷設定] 
の各項目を設定するだけで正常に印刷でさます。 

0 設定が完了した5、[プリント]をクリックして 
E 口刷を実行します。 


フチなしや長尺印刷を行ラときとすソフトウエアガ 
イド （ PDF マニュアル）「フチなし印刷」、「長尺印刷 
(□- ル紙へのバナー印刷)」 
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-基本的な印刷方法- 


用紙ヴイズの選択肢 



[用紙サイズ] * xxxx は用紙サイズ 

説明 

□ 

1 

ル 

紙 

xxxx (□- ル紙（長尺)） 

長尺印刷アプ IJ ケーシヨンを使用する場合に選択します。上下には余白び 
できません。左ちに 3 mm のを白びできます。 

xxxx (□ール紙（フチなし、自動拡大)） 

□ール紙にフチなし印刷する場合に選択します。自動拡大でのフチなし印 
刷は、プ IJ ンタドライバび印刷データを用紙サイズより左ちに約 3 mm ず 
つ拡大し、はみ出させて印刷します。はみ出し量は[はみ出し量設定]で 
変更でさます。上下ち向にち左ちと同じ比率で拡大します。印刷データを 
自動的に拡大して印刷するため、簡単にフチなし印刷びでさます。ただ 
し、はみ出した部分は印刷されません。 

xxxx (□ール紙（フチなし、原寸維持)） 

□ール紙にフチなし印刷する場合に選択します。プ IJ ンタドライバは、印 
刷データの大ささを上下左ちとち維持したまま印刷します。あらかじめ、 
アプ IJ ケーシヨンソフトで用紙サイズより左ち方向び各 3 mm ずつ大さく 
なるように印刷データを作成することで、フチなし印刷を実現します。 

xxxx (□ール紙（フチなし、長尺)） 

長尺印刷アプ IJ ケーシヨンを使用してフチなし印刷する場合に選択しま 
す。プ IJ ンタドライバは、印刷領域を用紙幅に巧して左ちを約 3 mm ずつ 
広げて印刷します。印刷データの大ささを拡大しないため、上下ち向は作 
成した大ささのまま印刷します。ただし、あらかじめ用紙サイズより左ち 
に 3 mm ずつはみ出した原稿を作成する必要びあります。上下にも余白は 
でさません。 

単 

票 

紙 

xxxx (単票紙（フチなし、自動拡大)） 

単票紙に左ちフチなし印刷する場合に選択します。自動拡大でのフチなし 
印刷は、プ U ンタドライバび印刷データを用紙サイズより左ちに 3 mm ず 
つ拡大し、はみ出させて印刷します。はみ出し量は[はみ出し量設定]で 
変更でさます。上下ち向にち左ちと同じ比率で拡大します。印刷データを 
自動的に拡大して印刷するため、簡単にフチなし印刷びでさます。ただ 
し、左ちにはみ出した部分は印刷されず、また上 3 mm 、 下 14 mm のを白 
びでさます。 

xxxx (単票紙（フチなし、原寸維持)） 

単票紙に左ちフチなし印刷する場合に選択します。原寸維持は、印刷デー 
夕の大ささを維持したまま印刷することでフチなし印刷します。あらかじ 
め、アプ U ケーシヨンソフトで用紙サイズより左ち方向び各 3 mm ずつ大 
さくなるように印刷データを作成してください。 

上下ち向は作成された印刷データのまま印刷しますび、それぞれ上 3 mm 、 
下 14 mm の余白びできます。 
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-基本的な印刷方法- 


印刷難の確認 


印刷中に問題が起こったとさは 


<Windows の場合> 

印刷を開始すると進行状況（コンピュータの処理状況）を 
表示するプ□グレスメータび表示されます。インク残量/ 
型番情報などを確認でさます。 

iPffSOw ゎ -Hxxxx-uSftW? f-g-T 回 a I 


<Windows の場合> 

問題び発生したり、インクカート U ッジ交換び必要になる 
と、 EPSON プ U ンターウインドウ！3にエラーメッセージ 
び表示されます。 

[巧処方法]をク U ックすると、対処方法び表示されます。 


EPSON 


1 — 

H 

JI 化 H 田！なかつ t )* み化つ,卜41 HU > - 

の6れ I '! H 31¢■巧 ？ nm 

■ 

日 ]□□□!■ 
bCM 怕 M 凶 W mim iCmbO 施 

織驟歲 g 瓣纖徽驚 

\白 WV ぶ1 し扣か hL J 

1]1 

夏競畏細真 


<Mac OSX の場合> 

に ock ] 内にプ U ンタアイコンび表示されます。プ U ンタ 
アイコンをク U ックすると進行状況び表示されます。印刷 
データの情報や印刷待ちデータなどび確認でさるほか、印 
刷の中止などちでさます。 


ぞ 


ぶ 


が 


TOMWoort プリ y 卜中， 
夕 film 中 -. 



EPSON 


ドう。； 


貿 


i 巧 fii を下固がした . 


■ イ ] 口—： KTfwflmf/hrr, 
イソパ !- KI づ A ク WL, てがな 4 

化のけす * 




► に,化ち£ d 


■ M 


ECW 龄か な ECWeo ICWfiO ECCm KICY 0 CCnM $0 

KC 口 に巧？ me 口 口•口 Kw 口 KMw Ecqr^T り口巧に*呪 

巧 C 巧 巧巧 巧 CS の V 田 の K 田 3 Mmi 巧巧 Q 巧巧資に 1 M 5 S 


がわけみなげす现 




に 口 W —I 


<Mac OSX の場合> 

印刷中にエラーび発生するとに ock ] のプ U ンタアイコ 
ンに^び表示されます。プ U ンタアイコンをク U ックす 
るとエラーの内容を確認でさます。 




TtHmOOT モブリント中， 
? いげ - M か — 

W インク！ M が華押 tTB り I しん 
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-基本的な印刷ち法- 


E |] 刷の中止方法 

印刷を中止するには、状況に応じてじ I 下の方法びありま 
す。 


コンピュータで中止 ( Windows ) 

プ□グレスメータび表示されているとき 

[印刷中止]をク U ックします。 


データ転送中 


コン 

ピュータ 
で中止 

操作パネ 
ルで 
中止 

操作 

〇 

— 

コンピュータから中止したい 
データを選択して中止します。 


データ転送中/ EP 刷中 




コンピュータから中止の操作 
をしてち、本製品の操作パネル 
で中止の操作を行わないと、本 
製品に蓄積されているデータ 
び印刷され続けることびあり 
ます。 

本製品の操作パネルで中止の 
操作をしても、コンピュータか 
ら中止の操作を行わないと、本 
製品を IJ セツト後にコン 
ピュータに蓄積されている 
データび 再送信され、印刷され 
続けることびあります。 

本製品の操作パネルで中止し 
たとさは、ほかの印刷データち 
すべて削除されます。 


EP 刷中 



— 

〇 

ほかの印刷データもすベて削除 
されます。 


T 口 ~r 回1立1 


EPSON 


ドが"':… B け j ™ 


H 


1111 

旺が な W lOHfl icmu? 泣ら 

bOC 巧 拾で） な C 巧 3m57 ycm&t たかがぶか■巧に vlm か 

め C 巧 柩间 柏ピ巧 均口* HWSa D0& 胡ぬか巧かがを 


に®* MS 止] ( 


プ□グレスメータび表示されていないとき 

n タスクバーにあるプリンタのアイコンをクリツ 
クします。 

0 中止したい印刷データを選択し、[ドキュメン 
卜]メニューの[キャンセ J レ]をクリツクします。 

すべての印刷データを削除するときは、[プリンタ] 
メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をク 
IJ ツクしてください。 


tPbOM PX-HXXXX" 

1 口 lUuLKaJ 

1ブリンタ ー(P) l| ドキユメント (D) 表示が） 

巧ち (0) 

町き ぺ—ジおサイス まイ 

✓ 巧篇巧ラプリンターに記を (T) 

Plication 1/1 2.25 MB/2.3,., 17 

巧苗!器を (F)... 


ドライバーの野が D) 


-赖止 (A) 

. 1 > 

1 すべてのドキュメントの取り消し (L) 

1 

純が)… 


I プリンターをオフラインで巧巧する (U) 


プロパティが） 


'PJ じるに） 



本製品へのデータ転送び終了していると、上記画面に 
印刷データは表示されません。本製品の操作パネルで 
で印刷を中止してください。 


liLb で終了です。 
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-基本的な印刷ち法- 


コンピュータで中止 (Mac 0 S X ) 

□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 


养參な 


0 中止したい印刷データをクリックして、梢 IJ 除] 
をクリックします。 



本製品へのデータ転送び終了していると、上記画面に 
印刷データは表示されません。本製品の操作パネルで 
印刷を中止してください。 

上で終了です。 


プリンタ本体で中止 

11-1 ボタンを押して、[ジョブキャンセル]を選択して、 
0 K ボタンを押します。 

印刷途中であってわ、印刷をキャンセルします。キャンセ 
ル後、印刷可能状態になるまで時間びかかることびありま 
す。 


cs> 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはでさません。印刷待ちデータを削除するとさは前項の 
r コンピュータで中止する」を参照してください。 


ブラックインク種類の 
使い分け 

本製品にはフォトブラック、マットブラックの2種類の 
ブラックインクびセットされています。 

フォトブラックは光沢系用紙において粒状感を軽減し、な 
めらかな仕上びりを実現します。マットブラックはマット 
系用紙で高濃度の発色び得られます。 

使用する用紙とブラックインク種類の組み合せは LU 下の 
ページを参照してください。 

な 用紙ガイド（冊テ） 

ブラックインクの種類変更は、操作パネルの6^6ボタン 
を押します。 

フォトブラックからマットブラックへの切り替えには約 
2分かかり、約 1.2 ml のインクび消費されます。マットブ 
ラックからフォトブラックへの切り替えには約3分かか 
り、約 3.4 ml のインクび消費されます。 

必要じ(上にインクを消費しないために、計画的に印刷する 
ことをお勧めします。 



どちらのブラックインクわ使用でさる用紙に印刷すると 
きは、!; I 下の手順でプ U ンタドライバのブラックインク種 
類を選択してください。 

n 本製品の設定メニューの[自動ブラックインク 
切り替え]を [ ON ] に設定します。 

[自動ブラックインク切り替え]を [ ON ] にすると、 
プ U ンタドライバから自動切り換えびでさるよラに 
なります。工場出荷時は [ OFF ] に設定されています。 
と矿本書17ぺージ「[プ U ンタ設定]メニュー」 

プリンタドライバの[基本設定]画面 
( Windows ) または[印刷設定]画面 （MacOS 
X )を表示します。 
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-基本的な印刷ち法- 


0 [用紙種類]か SEP 刷する用紙を選択してか5、 
使用するブラックインクを選択します。 

[用紙種類]で対応するブラックインクび決まってい 
る用紙を選択しているときは、ブラックインク種類を 
変更でさません。事前にプ U ンタの操作ノ（ネルで使用 
する用紙に対応したブラックインク種類に設定して 
おさます。 

Windows 



Mac OS X 




30 


tm -.(1 〕 0T * ぃ 

パ ■— y : 0 すパで 



五の:岡[间 




印■占■: 卜- 

甲イす口ロィ—ブ： a—J 【圓 

. 在械 h 

スム ー1； ンヴ （ K タパ MB 


か ■ づ 


Q その他の設定を確認して印刷を実行します。 
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-消耗品とオプション- 


消耗品とオプション 


本製品で使用できる消耗品、オプションは下の通りです。 （2010 年8月現在） 

最新の情報は、エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) を参照してください。 


商品名 

型番 

備考 

エプソン製専用紙 

印刷用紙に関する情報は、下を参照してください。 

卸 用紙ガイド（冊テ） 

インクカート IJ ツジ 

抱） 

(150 ml ) 

(350 ml ) 

(700 ml ) 

プ U ンター性能をフルに発揮するためにエプ 
ソン純正品のインクカート U ッジを使用する 
ことをお勧めします。純正品外のちのをご使 
用になりますと、プ U ンター本体や印刷品質に 
悪影響び出るなど、プ U ンター本来の性能を発 
揮でさない場合びあります。純正品外の品質 
や信頼性について保証でさません。非純正品の 
使用に起因して生じた本体の損傷、故障につい 
ては、保証期間内であっても有償修理となりま 
す。 

交換ち法は下を参照してください。 

と矿本書58ぺージ「インクカート U ッジの交 
換手剧 

シアン 

ICC 60 

ICC 57 

ICC 58 

イエ□— 

1 C 丫 60 

ICY 57 

ICY 58 

ライトシアン 

に l _ C 60 

K ： I _ C 57 

に l _ C 58 

マットブラック 

K ： MB 60 

K ： MB 57 

K ： MB 58 

フォトブラック 

ICBK 60 

ICBK 57 

に BK 58 

ビビッド7ゼンタ 

ICVM 60 

ICVM 57 

ICVM 58 

グレー 

に G 丫 60 

に G 丫 57 

に G 丫 58 

ライトグレー 

に LG 丫 60 

に LG 丫 57 

に LG 丫 58 

ビビッドライト7ゼンタ 

ICVLM 60 

ICVLM 57 

ICVLM 58 

メンテナンスタンク 

PXMT 2 

交換ち法は下を参照して < ださい。 

な 本書59ページ「メンテナンスタンクの交 
換」 

ペーパーカッター替え刃 

PXHSPB 2 

交換ち法は下を参照してください。 

な 本書61ぺージ「カッターの交換」 

□ール紙固定ホルダ 

ROLLH 


自動巻さ取りユニット 

PXHARFU 2 

自動巻き取りユニットは、 PX - H 9000専用で 
す。 PX - H 7000 では使用できません。取り付け 
は、自動巻き取りユニットに添付の取扱説明書 
を参照してください。使いちは、 l ^ TF を参照し 
て < ださい。 

な 本書39ぺージ「自動巻き取りユニットの 
使いち （ PX - H 9000のみ)」 

ケーブル 

USB ケーブル 

USBCB 2 

Hi-Speed USB/USB 対応 

と矿セットアップガイド（冊テ） 

自動測色器 

自動測色器マウンタけ 4) 

( PX - H 9000用） 

PXHACM 44 

取り付けと使いちは、自動測色器マウンタに添 
付の取扱説明書を参照して < ださい。 

自動測色器マウンタ （24) 
( PX - H 7000用） 

PXHACM 24 

□-ルぺーパーアダプタ 

PXHRPA 

使いちは、下を参照してください。 

な 本書26ぺージ「□-ル紙のセット」 


cs> 

• 本製品を 


USB ケーブルで接続するとさ、 USB 八ブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用する場合は、コンピュー 
夕に直接接続された1段目の USB 八ブに接続することをお勧めします。また、お使いの八ブによっては動作が不安定になるちの 
があります。そのとさはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 


• 本製品を Ethernet でネットワーク環境に接続するときは、市販の LAN ケーブルを使用してください。 
シールドツイストペアケーブル： 100 Base-TX の場合カテゴリ5上 
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—メン了ナンス- 


ゾンテナンス 


日常の實里 


設置に適した環境 

本製品は iu 下の条件を満たす場所に設置してください。 

• 本製品の質量 ( PX - H 9000約 135 kg / PX - H 7000約 101 kg ) 

に十分耐えられる、水平で安定した場所 
• 専用の電源コンセントび確保でさる場所 
• 本製品の操作やメンテナンスに支障のないよう、周囲 
に十分なスペースを確保できる場所 
とす本書96ぺージ「設置スぺース」 

• 温度10〜35 ° C 、 湿度20〜80%の場所 
ただし、上記の条件を満たしていてち、使用する用紙の条 
件を満たしていないと、正しく印刷でさないことびありま 
す。必ず用紙の条件ち満たした場所で使用して < ださい。 
詳し<は、用紙の取扱説明書を参照して<ださい。 

冬に乾燥する地域やエアコンび稼動している環境、直射曰 
光びあたる場所で使用するとさは、乾燥しないように注意 
し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。 


印刷時 m 外のご注意 

プ U ンタのノズルは大変ルさいちのです。そのため、目に 
見えないルさなホコ U びプ U ントへッドに付着すると、目 
詰まりしてしまいます。使用時じ(外は、□ール紙カバーや 
フ□ントカバーは閉じてください。また、長期間使用しな 
いときは、ホコ U び入らないよう、静電気の発生しにくい 
巧やシートなどを掛けておくことをお勧めします。 



用紙の取り扱いと保管 
取り扱い上のご注意 

用紙を取り扱う際は下の点に注意して、各用紙の取扱説 

明書の指示に従ってください。 

• エプソン製の専用紙は一般室温環境下（温度15〜25 
° C 、 湿度40〜60〇/〇)で使用してください。 

• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないよう 
に注意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水 
分や油び印刷品質に影響します。 

• □ール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。ま 
た綿製の手袋を着用することをお勧めします。 

• 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打っ 
たり、たわんでしまうことびあります。用紙を傷付け 
たり巧したりしないように、手で平らな状態に修正し 
てからセツトして<ださい。 

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、な 
<さないで < ださい。 

印刷後のご注意 

印刷後は、下の点に注意してください。 

• 印刷物を擦ったり引っかいたりしないようにを意して 
ください。擦ったり引っかいたりするとインクび剥び 
れることびあります。 

• 印刷物の表面には触らないでください。インクび剥び 
れることびあります。 

• 印刷後の用紙は、重なったり折れ巧びったりしないよ 
うにして、乾燥させてください。重なった状態にして 
おくと、重なった部分の色び変わる（重なった部分に 
跡び残る）ことびあります。この跡は乾燥させればな 
くなりますび、重なっている状態で放置すると、乾燥 
させてち跡び消えなくなります。 

• 乾燥していない状態でアルバムなどに保をすると、に 
じみび発生することびあります。印刷後は印刷面び重 
ならないように注意して、十分に乾燥させてください。 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 

• 印刷後は、変色を防ぐために用紙の取扱説明書の指示 
に従って展示/保をして<ださい。適切な展示/保を 
をすることによって、印刷直後の色合いを長期間保つ 
ことびでさます。 
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—メン了ナンス- 


cs> 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 
成分や光の影響などで退色（変色）していさます。エプソン 
製の専用紙ち同様ですが、保存方法に注意することで、変色 
の度をいを低く抑えることがでさます。 

• 各エプソン製の専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、 
専用紙の取扱説明書を参照して < ださい。 

. 写真やポスターなどの印刷物は照明（光源勺の違いなど 
によって、色の見え方が異なります。本製品の印刷物ち光 
源の種類によって色が異なって見える場合があります。 

* 光源には太陽光、堂光な、白熱ななどの種類があります。 


保管時のご注意 

用紙を保管する際は下の点に注意して、各用紙の取扱説 

明書の指示に従ってください。 

• 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。 

• 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水 
平な状態で保管してください。 

• 使用しない□ール紙は、本製品から取り外し、巻さ直 
してから捆包されていた個装袋に包んで個装箱に入れ 
て保管してください。長期間セットしたまま放置する 
と、用紙品質び低下するおそれびあります。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 印刷した用紙を保をするときは、色合いを保つために、 
高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に保をすること 
をお勧めします。 


インクカートリツジの交換 


cs> 

電源が切れている状態でインクカートリッジを交換すると、 
インク残量が正しく検出されず、インクチェックランプが点 
灯する前にインクが使用でさない状態になったり、正常に印 
刷できなくなったりします。インクカートリツジの交換は、 
必ず本書に従って交換してください。 


インクの交換が必要になつた/ 
インクが残り少な<なったとさは 

インクチェックランプの点滅は、インクび残り少ないこと 
を示しています。また、 EPSON プ U ンターウィンドウび 
インス I -ールされていると、インクの交換び必要になった 
とさや残り少なくなったとさは、コンピュータの画面に 
メッセージび表示されます。インク交換のメッセージび表 
示されるまで印刷でさますび、インクの残りび少なくなっ 
たときはできるだけ早くインクカート U ッジを交換する 
ことをお勧めします。9種類のインクカート U ッジのうち 
ひとつでもインクび使用でさないと印刷でさません。印刷 
の途中でインクび使用でさなくなったとさは、そのインク 
カート U ツジを交換すると印刷び続行されます。 

Windows 
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画面上の[巧処方法]をク U ックすると交換手順び表示さ 
れます。 


Mac OS X 
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お T 泣 softi ブリン々■ク f シ片ゥ! 3 : EPSON h - HKJO な 

曲 

EPSON 賴巧が • 

ma けが， 



H 


インク残量を確認したいとをは 

プリンタのディスプレイで確認 

本製品のディスプレイにはインク残量の目安び表示され 
ます。 

ぶ本書11ページ「ディスプレイ」 

正確なインク残量は[プ U ンタステータス]メニューで確 
認でさます。大量に印刷する際、インク残量を確認して、 
残量び少ないとさは新しいインクカート U ッジを準備す 
ることをお勧めします。 

な 本書13ページ「設定メニューの使いち」 

ぶ本書19ぺージ「[プ U ンタステータス]メニュー」 

コンピュータの画面で確認 

コンピュータの画面で、 EPSON プ U ンターウィンドウを 
使うと、インク残量び表示されます。 

Windows の場合 

プ U ンタドライバの設定画面を開き、[ユーティ U ティ] 
の [EPSON プ U ンターウインドウ！ 3] をク U ックします。 


Mac OS X の場合 

[Epson Printer Utility 4] 画面を開いて [EPSON プ U ンター 

ウインドウ] をク U ックします。 
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<s> 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を設定すると、 
Windows のタスクバーに EPSON プリンターウィンドウ！3の 
呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンをちクリッ 
クして、メニューか5プリンタ名をクリックしてち 、 EPSON 
プリンターウィンドウ！3を起動できます。 

な ソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「ユーティリティ 
タブの概要」 
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—メン了ナンス- 


イ ンクカートリッジの種類 

本製品で使用でさるインクカート U ッジはじ I 下を参照し 
て < ださい。 

な 本書53ページ「消耗品とオプション」 


重要 


本製品のプリンタドライバは、本製品に対応した純正インク 
カートリツジを前提に色調整されていますので、本製品に対 
応した純正品！;!外を使うと印刷品質が低下したり、プリント 
へツドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因となる可能 
性があります。また、インク残量を検出できないこともあり 
ふ9 〇 


取り扱い上のごを意 

• ディスプレイに「インク残量び少なくなりました」と 
表示されたとさは、印刷途中でインクび無くなること 
びありますので、早期の交換をお勧めします。 

• インクカート U ッジは常温で保管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。 

• 良好な品質の印刷結果を得るために、インクカート 
U ッジは、装着後6力月じ(内に使い切ることをお勧め 
しよ9 〇 

• インクカート U ッジを寒い所から暖かい所に移した場 
合は、4時間じ(上室温に放置してから使用してくださ 
い。 

• インクカート U ッジは、個装箱に印刷されている有効 
期限までに使用することをお勧めします。期限を過ぎ 
たものを使用すると印刷品質に影響を与えることびあ 
ります。 

• インクカート U ッジは、本製品と同じ環境下で保管し 
て < ださい。 

• インクカート U ッジのインク供給礼には触らないでく 
ださい。インク供給部からインクび漏れることびあり 
9 〇 

• インクカート U ッジの緑色の基板部分 （1 C チップ）に 
は触らないでください。正常に動作-印刷びでさなく 
なるおそれびあります。 

• インクカート U ッジは 1 C チップでインク残量などカー 
卜 U ッジ固有の情報を管理しているため、本製品から 
取り外してち再使用可能です。 

• インクカート U ッジを分解または改造しないでくださ 
し、正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

• インクカート U ッジを落とすなど、強い衝撃を与えな 
いでください。カート U ッジからインクび漏れること 
びあります。 

• プ U ントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時！;(外 
にもへッドク U —ニングなどのメンテナンス動作で全 
色のインクび消費されます。 


• インクカート U ッジに再生部品を使用している場合び 
ありますび、製品の機能および性能には影響ありませ 
ん。 

交換時のごま意 

• インクカート U ッジは、セット前に水平方向に （5 秒 
ほど）よく振ってください。 

• インクカート U ッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないで<ださい。本製品内部のインクび乾燥し、正 
常に印刷でさなくなるおそれびあります。本製品を使 
用しないときも、インクカート U ッジは全ス□ット装 
着した状態にしてください。 

• インクカート U ッジは、全ス□ットにセットしてくだ 
さい。全ス□ットにセットしていないと印刷できませ 
ん。 

• インクカート U ッジの交換は、本製品の電源び入って 
いる状態で行って<ださい。電源び切れている状態で 
交換すると、インク残量び正しく検出されず、インク 
ランプび点好する前に印刷でさなくなることびありま 
す。 

• 使用済みのインクカート U ッジは、インク供給孔部に 
インクび付いていることびありますので、周囲を汚さ 
ないようにごを意ください。 

• 本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クび完全にな<なる前に動作を停止するように設計さ 
れており、使用済みインクカート U ッジ内にインクび 
残ります。 

保管時のご注意 

• 本製品と同じ環境下(温度10〜35 °C /湿度20〜80%) 
で保管してください。 

• インクエンド検出前に取り外したインクカートリッジ 
は、インクカート U ッジの個装箱に印刷されている有 
効期限内であれば、再び交換して使用でさます。 

• インクカートリッジは、インクの供給孔部にホコ U び 
付かないように注意して保管してください。袋などに 
入れる必要はありません。また、供給孔内部には弁び 
あるため、ふたや栓をする必要はありませんび、供給 
孔部で周囲を巧さないように注意してください。 


57 






—メン了ナンス- 


インクカートリ ツジの交換手段 

本製品の電源が入っていることを確認します。 

操作パネルのボタンを巧します。 




P 0 
〇 〇 

II .面 

〇 


ぐを 

Black 


HA 


を 


>€ 


交換するインクカートリッジがセットされた力 
バーを選択し、 OK ボタンを巧します。 


インクカノく一の □ ックび解除され、カノ（一び 5 mm ほ 
ど開さます。 

インクカバーを開きます。 



交換するインクカートリツジを奥の方向に巧し 
ます。 

カチツと音びしてインクカート IJ ツジび少し飛び出 
します。 


且 




インクカートリッジを袋か5取り出し、図のよ 
うに水平方向に両側約 5 cm の振り幅で5秒間 
に15回程度よく振ります。 















cs> 

印刷中やクリーニング中は、互は機能しません。 


<s> 

インクカバーは□ックが開放されるまで、無理に開か 
ないで < ださい。 


インク伊、給部か5インクが漏れることがあります。手 
や服をミちさないよラに注意してください。 


インクカートリッジの緑色の基板部分 （1 C チップ）に 
は触5ないでください。正常な動作*印刷がでさなく 
なるおそれがあります。 


重要 


重要 
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—メン了ナンス- 


回 


インクカートリッジの▲マークを上にして、力 
チッと音がするまで差し込みます。 

インクカート IJ ッジの色とインクカバー裏面のラべ 
ルの色を合わせてください。 


回 



インクカバーを閉じます。 



cs> 

使用済みインクカートリッジの回収にご協力ください。 
とす本書4ページ「インクカートリッジ回収のお願い」 


メンテナンスタンクの交換 

メンテナンスタンクは、印刷時じ I 外に、へッドク U —ニン 
グ時に消費されるインクを吸収するためのちのです。メン 
テナンスタンクは、 PX - H 9000 の場合はも側、左側の2箇 
所に PX - H 7000の場合はち側の1箇所に装着されていま 
す。本製品のディスプレイに「メンテナンスタンク空さ容 
量び少なくなりました」または「タンク空さ容量不足」と 
表示されたら、新しいメンテナンスタンクを準備してくだ 
さい。「タンク空さ容量なし」と表示されたらメンテナン 
スタンクを交換してください。 


メンテナンスタンクの空き容量を 
確認したいときは 

プリンタのディスプレイで確認 

本製品のディスプレイには、メンテナンスタンクの空き容 
量の目安び表示されます。 

分本書11ページ「ディスプレイ」 

正確な空さ容量は[プ U ンタステータス]メニューで確認 
でさます。大量に印刷するとさは空さ容量を確認して、容 
量び少ない場合は新しいメンテナンスタンクを準備する 
ことをお勧めします。 

とす本書13ページ「設定メニューの使いち」 

と矿本書19ぺージ「[プ U ンタステータス]メニュー」 

コンピュータの画面で確認 

コンピュータの画面で、 EPSON プ U ンターウィンドウを 
使うと、メンテナンスタンクの空さ容量び表示されます。 
表示手順は「インク残量の確認」と同じです。 

本書56ぺージ「コンピュータの画面で確認」 
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—メン了ナンス- 


メンテナンスタンクの交換手段 

本製品で使用でさるメンテナンスタンクはじ I 下を参照し 
て < ださい。 

な 本書53ページ「消耗品とオプション」 


重要 


印刷中にメンテナンスタンクの交換はしないでください。 


P 本製品の電源を切ります。 

Q 新しいメンテナンスタンクを袋か6取り出しま 

0 メンテナンスタンクを傾けないようにして、引 
さ出します。 



0 新しいメンテナンスタンクに添付されている透 
明袋に、使用済みメンテナンスタンクを入れま 
す。 


B 新しし、メンテナンスタンクをセットします。 



0 PX - H 9000でち側のメンテナンスタンクを交換 
する場合は、日〜日の手順を繰り返してくだ 
さい。 


< 51 > 

使用済みメンテナンスタンクの回収にご協力ください。 
とす本書4ページ「メンテナンスタンクの回収について」 
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—メン了ナンス- 


本製品の電源が入っていることを確認します。 

用紙びセットされている場合は、取り除いてくださ 
い。 

操作パネルの►ボタンを巧してパネル設定 
モードに入ります。 


▲ / ▼ボタンを押して[メンテナンス]を選択 
し、►ボタンを巧します。 


▲ / ▼ボタンを巧して[カッター交換]を選択 
し、►ボタンを巧します。 


オプシヨンの自動測色器び装着されている場合 
は取り外して、操作パネルで電源を切ります。 

自動測色器の取り外しち法は測色器に添付の取扱説 
明書を参照してください。 

B カッター 交換 カバーのツマ ミを巧し下げなが5 
下に引いて外します。 




1!1カッターを固定しているネジをプラスドライバ 
ly でゆるめます。 



カツ ターの 交換 


用紙びされいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立 
ちなどび発生したりしたら、カッターを交換してくださ 
い。本製品で使用できるカッターは1；(下を参照してくださ 
い。 

屈 本書53ページ「消耗品とオプション」 


0 K ボタンを巧します。 

カッターび交換位置まで移動します。 



f も 

Black 

〇 

麻 

互 /, 

〇 


OK Menu 


I_I 


〇 


カッター刃を傷付けないよラにしてください。落下したり硬 
い物に当てたりすると刃が欠けることがあります。 






重要 
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—メン了ナンス- 


カッター交換カバーの下側を合わせてか5上側 
をはめ込みます。 

カバーの上側びカチッと音びするまでしっかりはめ 
てください。 



オプシヨンの自動測色器が装着されていた場合 
は取り付けて、操作パネルで電源を入れます。 

カッターび自動で待機位置に移動します。 

自動測色器を取り付けた場合は、 iU 上で終了です 。 iU 
下の手順は不要です。 

取り付けち法は測色器に添付の取扱説明書を参照し 
てください。 

0 K ボタンを巧します。 


カバーを取り付けたことを確認して、もう一度 
0 K ボタンを巧します。 


g カツタ-を取り外します。 



新しいカッターを箱か5取り出し、図のように 
ホルダに差し込みます。 

カツター側のピンびホルダの穴に合ラよラに取り付 
けて < ださい。 



プラスドライバでネジをしっかり締め、カツ 
ターを固定します。 



i 主意 


カッターの刃でけびをしないよラに 
十分にを意してください。また、テ供 
の手に触れないようにしてください。 


Cll > 

使用済みのカッターは、袋などに入れて、地域の条例 
や自治体の指示に従って廃棄してください。 


ネジはしっかり締めてください。カッターが固定され 
ないと、カット位置がずれたり巧がったりすることが 
あります。 



重要 
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—メン了ナンス- 


プリントヘッドの調整 

印刷物に白い線び入る、印刷び巧いなど、印刷状態びおかしいときは、プ U ントヘッドの調整び必要です。本製品には、 
プ U ントへッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷結果を得るために、下のようなメンテナンス機能びあります。 


手動で行ラクリーニング機能 

印刷の状況に応じて、手動でク U —ニングします。 


調整項目 

ドライバユー 
テイ U テイか 
ら実行 

操作パネルか 
ら 

実行 

内容 

ノズルチェック 

〇 

〇 

ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドのノズルび目詰まり 
していないか確認します。 

ヘッドク IJ - 二 
ング 

〇 

〇 

プ U ントへッドの表面を清掃する機能です。 

ク U —ニングするへッドを選択することもできます。 

パワーク U - 二 
ング 


〇 

へッドク IJ 一ニングを数回繰り返してもノズルび詰まっているときに、よ 
り強力なク U —ニングを行います。 

パワーク U —ニングはへッドク U —ニングよりインクび多く消費される 
ため、インク残量び少ない場合は、新しいインクカート U ッジを用意して 
<ださい。 


自動的に行われるクリーニング機能（自動メンテナンス機能) 


調整項目 

内容 

自動ノズル抜け検出機能 

ノズルチェックを実行し、抜けびある場合は自動的にク IJ 一ニングを実行します。 

キヤツピング 

プ U ントへッドの乾燥を防ぐために、自動的にプ IJ ントへッドにキャップ（フタ）をする機能 
です。 


プリントへッドの位置調整機能 


調整項目 

ドライバユー 
テイ U テイか 
ら実行 

操作パネルか 
ら 

実行 

内容 

ギャップ調整 

〇 

〇 

印刷した画像び荒れている、ぼやけた印象になるとさは、ギャップ調整で 
プ IJ ントへッドの位置を調整します。 
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—メン了ナンス- 


ノズルチェック 

ノスレチェックとは、プ U ントへッド*1のノズル* 2 び目 
詰まりしているかを確認するためのパターンを印刷する 
機能です。ノズルチェックパターンびかすれたり、すき間 
び空いたりしたら、へッドク U —ニングを実行して、目詰 
まりを解消してください。 

パネル設定の[自動ノズル抜け検出]を有効にしておく 
と、ノズルチェックパターンを印刷することなく、プ U ン 
卜へッドの目詰まりの状態を本製品び判断し、自動的にク 
U —ニングします。 

*1 プ U ントヘッド：用紙にインクを吹き付けて印刷する 
部分。 

*2 ノズル：インクを吐出するための、非常に小さな孔（あ 
な)。外部からは見えない位置にある。 

ノズルチェックを行うには、2つのち法びあります。 

• コンピュータから行う 


• プ U ンタの操作パネルから行う 


< 51 > 

インクチェックランプの点灯中は実行でさません。 


コンピュータか5行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 
とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル ） 「Epson Printer 
Utility 4の起動ち法」 



[ノズルチェック]をクリックします。 


K 。。脚 
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閒刷]をクリックします。 

** ノズルチェックパタ-ンび印刷されます。 


Q EP 刷されたノズルチェックパターンを確認しま 


問題びない：[終了]をク U ック 

問題びある：[ク U —ニング]をク IJ ック 

ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはク 

U —ニングするとさは、ノズルチェックパターン印刷 

び完全に終了していることを確認してから実行して 

<ださい。 


n A 4 サイズ 1 U 上の単票紙または□ール紙をセツ 
卜します。 

使用する用紙に合わせて、給紙ち法ち正し<設定して 
ください。 

とす本書25ぺージ「用紙のセット」 


0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
開さます。 
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—メン了ナンス- 


▲ / ▼ボタンを巧して[ノズルチェック]を選 
択し、►ボタンを巧します。 


0 K ボタンを巧します。 


0 ^/▼ボタンを巧して[テスト EP 刷]を選択 
し、►ボタンを巧します。 


プリンタの操作パネルか5行う 

n A 4 サイズ LU 上の単票紙または□ール紙をセッ 
卜します。 

使用する用紙に合わせて、給紙ち法ち正し<設定して 
ください。 

な 本書25ぺージ「用紙のセット」 

►ボタンを巧してパネル設定モードに入りま 
す。 


日 


E 口刷されたノズルチェックパターンを確認しま 
す。 


良い例 



ノズルチェックパターンび欠けていません。ノズルは 
目詰まりしていません。 


悪い例 



ノズルチェックパターンび欠けています。ノズルび目 
詰まりしています。「ヘッドク U —ニング」を行って 
ください。 

とす本書66ぺージ「へッドク IJ — ニング」 
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—メン了ナンス- 


へッ ドクリーニング 

へッドク U —ニングは、プ U ントへッドの表面を清掃する 
機能です。印刷びかすれたり、すき間び空くようになった 
ら、次の手順に従ってへッドク U —ニングしてください。 
へッドク U —ニングを行うには、2つのち法びあります。 
• コンピュータから行う 
• プ U ンタの操作パネルから行ラ 


コンピュータか5行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 
とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル ） 「Epson Printer 
Utility 4の起動ち法」 

プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
開さます。 

[ヘッドクリーニング]をクリックします。 


[スタート]をクリックします。 

へッ ドク IJ 一ニ ングび始まります。 へッ ドク U — ニン 
グは約2〜13分かかります。 



E [ノズルチェックパタ—ン]をクリックします。 

** 目 P 刷されたノズルチ I ック八°夕-ンを確認してくだ 
さい。 

とす本書64ぺージ「ノズルチェック」 



プリンタの操作ノ くネルか5巧う 

n E 口刷可能な状態で►ボタンを巧してパネル設 
定モードに入ります。 


▲ / ▼ボタンを巧して[メンテナンス]を選択 
し、►ボタンを巧します。 
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へッドクリーニングはすべてのインクカートリッジのイ 
ンクを同時に使います。モノク□印刷などでブラック系の 
インクのみを使用しているときも、へッドクリーニングで 
はカラーインクを消費します。 

ヘッドクリーニングは、夕字がかすれる、画像が明5かに 
変な色で巧刷されるなどの症状が出るとさ外は必要あ 
りません。 

へッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパ 
ターン印刷で印刷結果を確認してください。 

へッドクリーニングは、インクチェックランプの点滅また 
は点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換 
してください（クリーニングに必要なインクが残っていれ 
ば、操作パネルか5へッドクリーニングができることもあ 
ります)。 

とす本書55ページ「インクカートリッジの交換」 
短期間にへッドクリーニングを繰り返すと、メンテナンス 
タンク内のインク蒸発が少ないためメンテナンスタンク 
のインクがすぐにいっぱいになる可能性があります。メン 
テナンスタンクの空さ容量が少ないとさは予備を用意し 
ておいて < ださい。 


重要 
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—メン了ナンス- 


電源ランプび点滅し、へッドク U —ニング（約2 〜 
13分）び始まります。電源ランプび点打に戻れば、ク 
IJ 一ニングは終了です。 

g 印刷されたノズルチェックパターンを確認しま 

曲本書64ぺージ「ノズルチェック」 


0 ^/▼ボタンを巧して[クリーニング]を選択 
し、►ボタンを巧します。 



□ ▲/ ▼ボタンを巧して[通常クリーニング]を 

選択し、►ボタンを巧します。 



< 51 > 

クリーニングには、通常のへッドクリーニングを実行 
する「通常クリーニング」と、クリーニングするノズ 
ルの組み合わせを選択する[分割クリーニング]があ 
ります。クリーニングする色が限定できるときは[分 
割クリーニング]を選択して、色の組み合わせを選択 
して < ださい。 

本書19ぺージ「[メンテナンス]メニュー」 


日 0 K ボタンを巧します。 


重要 


• 連続して数回クリーニングしても目詰まりが解消 
しないとさは、パワークリーニングの実行をお勧 
めします。 

と矿本書68ぺージ「パワークリーニング」 

• パワークリーニングは強力なクリーニングを行ラ 
ため、通常のクリーニングよりインクが多く消費 
されます。 

• パワークリーニングしても目詰まりが解消しない 
とさは、本製品の電源を切って一晩上放置して 
ください。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解することがあります。 
それでも改善されないとさは、お買い求めの販売 
店またはエプソン サービスコール センターへご連 
絡ください。 

• ディスプレイに「クリーニングエラー」といラメッ 
セージが表示された5、1ソ下を参照して対処して 
<ださい。 

な 本書75ページ「ディスプレイにエラーメッ 
セージが表示される」 
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—メン了ナンス- 


パワークリーニング 

へッドク U —ニングを数回繰り返してち目詰まりび解消 
しないときは、次の手順でパワーク U - ニングを行ってく 
ださい。 


Q ►ボタンを巧してパネル設定モードに入りま 

□ ▲/ ▼ボタンを巧して[メンテナンス]を選択 

し、►ボタンを巧します。 

0 ^/▼ボタンを押して[クリーニング]を選択 
し、►ボタンを巧します。 

0 [パワークリーニング]を選択し、►ボタンを巧 
します。 



0 K ボタンを巧します。 

パワーク U —ニングび始まります。ディスプレイに 
「しばらくお待ちください」と表示されます。パワー 
ク U ーニングは約4分かかります。 


g ノズルチェックパタ-ンを印刷して、確認しま 


曲本書64ぺージ「ノズルチェック」 


キャッピング機能 

キャッピングとは、プ U ントへッドの乾燥を防ぐために、 

自動的にプ U ントへッドにキャップ（フタ）をする機能で 

す。キャッピングは、じ(下のときに実行されます。 

• 印刷終了後（印刷データび途絶えて)、数秒経過したと 
さ 

• 印刷停止状態になったとさ 

正しくキャッピングされるために、じ(下の点に注意してく 

ださい。 

• プ U ントヘッドびち端に位置していないとき（キャッ 
ピングされていない）は、一度、本製品の電源を入れ、 
再度切ってください。本製品の0ボタンで電源を切る 
ことによって、確実にキャッピングされます。 

• 用紙び詰まったときやエラーび起こったときなど、 
キャッピングされていないまま電源を切ってしまった 
とさは、再度電源を入れてください。しばらくすると、 
自動的にキャッピングび行われますので、キャッピン 
グを確認した後で電源を切ってください。 

• プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

• 本製品の電源び入っている状態で、電源プラグをコン 
セントから抜いたり、ブレーカーを落とさないでくだ 
さい。キヤッピングされないことびあります。 


自動メンテナンス機能 

本製品には、プ U ントへッドを常に良好な状態に保ち、最 
良の印刷品質を得るために自動的にメンテナンスを実行 
する機能びあります。 

自動ノズル巧け検出機能 

ノズルチェックパターンを印刷することなく、プ U ント 
へッドの目詰まりの状態を本製品び判断し、自動的にク 
U —ニング（約2〜13分）する機能です。 

本機能はパネル設定の[自動ノズル抜け検出]を ON にし 
ておくと、じ I 下のとさに動作します。 

① 初期インク充てん後 

② へッドク U —ニング後 

③ 印刷開始時 

また、③はパネルで選択された ON (定期 )、 ON (ジョブ 
ごと）のいずれかのタイ S ングで動作します。なお、自動 
ク U —ニングはノズル抜けび復帰するまでパネルで設定 
された回数（初期設定1回、最大3回）を実行しますび、 
②はその設定回数に関わらず1回のみ実行されます。 
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—メン了ナンス- 


プリントへッ ドのギャップ調整 

印刷された画像にズレびあるとさはギャップ調整してく 
ださい。ギャップ調整とは、印刷時のプ U ントへッドのズ 
レを修正する機能です。 

ギャップ調整するには、2つのち法びあります。 

• コンピュータから行う 

• プ U ンタの操作パネルから行ラ 

ギャップ調整は、通常コンピュータから行ってください。 

コンピュータび手元にない場合は、プ U ンタの操作パネル 

から行ってください。 


コンピュータか5行う 

A 4 サイズ 1 U 上の単票紙または□ール紙をセッ 
卜します。 

使用する用紙に合わせて、給紙ち法ち正し<設定して 
ください。 

な 本書25ぺージ「用紙のセット」 

プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
表71^します。 

[ギャップ調整]をクリックします。 

降は、画面の表示に従ってください。 


プリンタの操作ノ くネルか5行う 

自動調整では、パターンを印刷した後、センサでパターン 
を読み取り、調整値を自動更新します。 

手動調整では、印刷された調整パターンを確認し、調整値 
を入力することで補正値を更新します。 


[用紙種類選択]と[用紙厚選択] 

本製品にセットした用紙について設定します。 

エプソン製の用紙では用紙種類を、エプソン製！;(外の用紙 
では用紙厚を設定して < ださい。 

n A 4 サイズ 1 U 上の単票紙または□ール紙をセッ 
卜します。 

使用する用紙に合わせて、給紙ち法ち正し<設定して 
ください。 

な 本書25ページ「用紙のセット」 

Q ►ボタンを押してパネル設定モードに入りま 

0 ^/▼ボタンを巧して[ギャップ調整]を選択 
し、►ボタンを巧します。 

□ ▲/ ▼ボタンを巧して[用紙厚入力]を選択 

し、►ボタンを巧します。 

0 セットした用紙に合わせて、用紙種類または用 
紙厚を設定します。 

エづ、/、'勤の用紙 

① ▲/ ▼ボタンを押して[用紙種類選択]を選択 
し、►ボタンを押します。 

② ▲/▼ ボタンを押して使用する用紙を選択し、 
0 K ボタンを押します。 

エプソン製 m 外の用紙 

① ▲/ ▼ボタンを押して[用紙厚選択]を選択し、 
►ボタンを押します。 

③ ▲/▼ ボタンを押して用紙厚を 0.1 〜 1.5 mm の 
範囲で設定し、 OK ボタンを押します。 

用紙の厚みについては、用紙の取扱説明書や用紙の購 
入先にお問い合わせください。 

[ギャップ調整]メニューび表示されるまで、 
◄ ボタンを2回または3回巧します。 

ギャップ調整の方法は、下を参照してください。 

本書70ページ「く自動調整の場合>」 

とす本書70ページ「く手動調整の場合>」 






< 51 > 

普通紙は自動調整でさません。 


セットした用紙幅の分だけギャップ調整します。実際に印刷 
する用紙幅のエプソン製単票紙または□ール紙（普通紙を除 
く）のご使用をお勧めします。 


重要 


liF 固巧みを>, 


固因 


回 


面固巧 
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—メン了ナンス- 


□ ▲/ ▼ボタンを巧して[調整]を選択し、►ボ 

タンを押します。 

□ ▲/ ▼ボタンを巧して[手動]を選択し、►ボ 

タンを巧します。 

0 ^/▼ボタンを巧して 山 NI - D ] を選択し、 
0 K ボタンを巧します。 


く自動調整の場合> 

□ ▲/ ▼ボタンを巧して[調整]を選択し、►ボ 

タンを巧します。 

□ ▲/ ▼ボタンを押して[自動]を選択し、►ボ 

タンを巧します。 

0 ^/▼ボタンを押して阳 - D 2 色]を選択し、 
0 K ボタンを押して調整パターンを EP 刷しま 
す。 


印刷される調整パターンをセンサで読み取り、最適な 
調整値を本製品へ自動登録します。 

調整の結果に満足でさないとさは、◄ボタンを押し 
て1つ上の階層へ戻り、 [ Bi - D 全色]を選択します。 
[ Bi - D 全色]での調整でも満足できないときは、山 N 1- 
D ] で調整をしてみてください。 

备プ IJ ントヘッドを調整するには、 [ Bi - D # l ]、[ Bi-D 
#2]、 [ Bi-D #3]、 [ Bi-D #4] を選択します。[#1]〜 
[#4]は、インクドットのサイズを示します。これは、 
印刷時のプ U ンタドライバの設定により異なります 
ので、[#1]〜[#4]の全てで調整してください。 

く手動調整の場合> 

プ U ントヘッドと用紙には、わずかな距離（プラテン 
ギャップ）びあるため、温度や湿度、プ U ントへッドの移 
動による慣性力、プ U ントへッドの移動ち向の違い（ちか 
ら左と左からち）などによって、各インクの着弾位置び合 
わなくなることびあります。その結果、粒状感び出たり、 
ピントびズレたような印刷結果になることびあります。 
まずは UNI - D での調整をし、次に Bi - D 2 色で調整します。 
さらに精度の高い調整をしたいときは、 Bi - D 全色で調整 
して < ださい。 


< 51 > 

単票紙に印刷すると複数枚用紙が必要です。1枚目の 
印刷が終了した5、用紙をセツトし直してくださし、。 


0 E 口刷されたギャップ調整パターンを確認し、最 
も筋が見えないパターンを探して、パターンの 
番号を確認します。 

0 操作パネルのディスプレイに [ UNI - D #1 C ] と 
表示された5、 ▲ / ▼ ボタンを巧して番号を選 
択し、 0 K ボタンを押します。 

0 # 1 C か5 # 4 VLM までのすベての色について、 
番号を選択し、 0 K ボタンを巧します。 

B ^/ ▼ボタンを巧して [ Bi-D 2 色]を選択し、 
0 K ボタンを巧します。 

1!1 EP 刷されたギャップ調整パターンを確認し、最 
ly も筋が見えないパターンを探して、パターンの 
番号を確認します。 

0 操作ノくネルのディスプレイに [ Bi-D 2 色 #1 LC ] 
と表示された5、 ▲ / ▼ボタンを巧して番号を 
選択し、 0 K ボタンを巧します。 


説明 

UNI-D 

ライトシアンを基準に、ライトシアンじ(外 
のすベてのインクを使って色ごとの印刷位 
置のズレを単ち向印刷で調整します。 

Bi-D 2色 

ライトシアンとビビッドライトマゼンタイ 
ンクを使って双ち向印刷時のズレを調整し 
ます。 

Bi - D 全色 

すべてのインクを使い、双ち向印刷で 
ギャップ調整します。 


10 


#1 LC か 5#4 VLM までのすベての色について、 
番号を選択し、 OK ボタンを巧します。 


さらに精度の高い調整を行いたいとさは、次項の 「 Bi - 
D 全色での調整」に進みます。 

ギャップ調整を終了するときは、 ll ’ m ボタンを押し 
て、パネル設定モードから抜けます。 
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—メン了ナンス- 


Bi-D 全色での調整 

▲ / ▼ボタンを押して [ Bi-D 全色]を選択し、 
0 K ボタンを巧します。 


プリンタのお手入れ 

本製品をいつでち良い状態で使用でさるように、定期的 
(1 力月に1回程度）に本製品のお手入れをしてください。 



cs> 

単票紙に印刷すると複数枚用紙が必要です。1枚目の 
0] 刷が終了した5、用紙をセツトし直してくださし、。 


0 E 口刷されたギャップ調整パターンを確認し、最 
も筋が見えないパターンを探して、パターンの 
番号を確認します。 


A 注意 


本製品内部に水滴や異物び入らないようにし 
て < ださい。本製品内部び濡れたり異物び混入 
したりすると、印刷の品質び低下するだけでな 
く、電気回路びショートするおそれびありま 
す。 


プリンタ外部のクリーニング 


0 操作パネルのディスプレイに [ Bi-D 全色# 1 C ] 
と表示された5、 ▲/ ▼ボタンを押して番号を 
選択し、 0 K ボタンを巧します。 


P 本製品か5用紙を取り除きます。 


0 # 1 C か5# 4 VLM までのすベての色について、 
番号を選択し、 0 K ボタンを巧します。 


0 本製品の電源を切り、ディスプレイの表示が消 
えたのを確認してか5電源プラグをコンセント 
か5抜さます。 


0 柔5かい巧を使って、ホコリや巧れを注意深く 
払います。 

ちれびひどいとさは中性洗剤を少量入れた水に柔ら 
かい布を浸し、よく絞ってからふいてください。その 
後、乾いた柔らかい布で水気を爲いて<ださい。 


重要 


ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品 
は使用しないでください。 


プリンタ内き防)クリーニング 

印刷結果びこすれたり汚れたりするとさは、じ(下の手順に 
従って、本製品内部の巧れをふさ取ってください。 


給排紙によるクリーニング 

印刷後の用紙に□ーラの巧れび付いたとさは、1；(下の手順 
に従って、普通紙を給排紙して□ーラの巧れをふさ取って 
<ださい。 


Q 本製品の電源を入れて、□ール紙をセットしま 

PX - H 9000の場合は44インチ幅、 PX - H 7000の場合は 

24インチ幅の□ール紙をセットします。 

な 本書26ぺージ「□-ル紙のセット」 

R ▼ボタンを押します。 

紙送りされます。 
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手順日を2〜3回繰り返し、用紙に汚れび付かなくなっ 
たら、□ーラのク U —ニングは終了です。 

ク U —ニングび終了したら用紙をカットします。 

とす本書29ページ「□ール紙のカット」 

内部の清掃 

n 本製品の電源を切り、ディスプレイの表示が消 
えたのを確認してか5電源プラグをコンセント 
か5抜をます。 

Q 電源プラグを抜いたあと1分程放置します。 

0 フ□ントカバーを開け、柔5かい巧（ウェスな 
ど）を使って、ホコリや巧れをふき取ります。 

下図のグレーの部分を了寧にふいて<ださい。巧れを 
拡散させないために、下図の矢印の方向でふさ取って 
ください。ちれびひどいときは中性洗剤を少量入れた 
水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてくださ 
し、そして、最後に乾いた柔らかい布で水気をふいて 
ください。 



0 E 口刷時に用紙の裏が巧れるときは、樹脂部分（図 
のグレーの部分）を T 寧にふさます。 



0 樹脂部分に紙粉（白い粉のようなもの）が詰まつ 
ているときは、つまようじなどの先の細い物で 
中に押し込みます。 



重要 


• クリーニング時、上図の□ーラーとインク吸収部 
(図のピンク色の部分）には絶対に触5ないでくだ 
さい。印刷ミちれなどの原因になります。 

• 本製品内部のインクチューブには触5ないでくだ 
さい。 
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—メン了ナンス- 


プリンタの保管 

本製品を保管するときは、インクカート U ツジを取り付け 
たまま、水平な状態で保管してください。 


重要 


本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状 
態で保管してください。 


プリンタを長期間使用 
しないとをは 

• 本製品を長期間使用しないと、プ U ントヘッドのノズ 
) レび乾燥し目詰まりを起こすことびあります。 

へッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷するこ 
とをお勧めします。また、月に1回は本製品の電源を 
入れて、数分 （1 〜2分）おいてください。 

• インクカート U ッジを取り外した状態で、プ U ンタを 
放置しないでください。本製品内部のインクび乾燥し、 
正常に印刷でさなくなるおそれびあります。本製品を 
使用しないときも、インクカート U ッジは全色取り付 
けた状態にしてください。 

• 本製品を長期間使用しないとさは、用紙を取り除いて 
ください。用紙を本製品にセツトしたまま放置すると、 
紙面に用紙押さえ□ーラの跡び付くことびあります。 


6力月 m 上使わなかったとさは 

• パネル設定の[自動ノズル抜け検出]を有効にしてお 
くと、プ U ントヘッドの目詰まりの状態をプ U ンタび 
判断し、自動的にク U —ニングします。 

• 本製品を長期間使用しなかったとさは、必ずノズル 
チェックパターンを印刷して、プ U ントヘッドの目詰 
まりの状態を確認してください。ノズルチェックパ 
ターンびきれいに印刷できないときは、へッドク U — 
ニングをしてから印刷して<ださい。 

向==本書64ぺージ「ノズルチェック」 

とす本書66ぺージ「ヘッドクリーニング」 

とす本書68ぺージ「パワーク IJ - ニング」 

• 本製品を長期間使用しなかったときは、ヘッドク U — 
ニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターン 
び正常に印刷されないことびあります。へッドクリー 
ニングを3回繰り返してもノズルチェックパターンの 
印刷結果びまったく改善されないとさは、パワーク 
U 一ニングを実行してください。 

とす本書66ぺージ「ヘッドクリーニング」 

とす本書68ぺージ「パワークリーニング」 

• ヘッドク U —ニングを繰り返した後、時間をおくこと 
によって、目詰まりを起こしているインクび溶解し、正 
常に印刷でさるようになることびあります。 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できないときは、 
販売店またはエプソンサービスコールセンターにお問 
い合わせください。 


プリントへッドの保護について 

本製品には、「キャッピング機能」びあります。 

キャッピングとは、プリントへッドの乾燥を防ぐために、 
自動的にプ U ントへッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。 

キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷 
不良の原因になります。プ U ンタを使用しないとさは、プ 
U ントへッドびキャッピングされていることを確認して 
ください。プ U ントへッドびち側にあれば、キャッピング 
されています。 

屈 本書68ぺージ「キヤッピング機能」 
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メンテナンス- 


プリンタの移動 • 輪慶 

本製品を輸送するとさは、衝撃などから守るために、しつ 
かりと捆包してください。 


重要 


• インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。 
プリントへッドが乾燥し印刷できなくなったり、インクが 
漏れたりするおそれがあります。 

• 必要な部分 LU 外は触5ないでください。故障の原因となり 
よ9 〇 


移動•輸送の準備 

n 電源をオフにして、本製品の電源が切れたこと 
を確認してか5電源コードなどのケーブル類を 
すべて取りがします。 

0 n ール紙や □ ールぺーパーアダプタがセットさ 
れているときは、取り外します。 

0 排紙バスケットが取り付け5れているときは、 
取り外します。 

0 オプションの自動卷さ取りユニットや自動測色 
器び取り付け5れているときは、取り外します。 

0 フ□ントカバーを開けてプリントへッド固定用 
の保護具を取り付け、フ□ントカバーを閉めま 
す。 

分セツトアップガイド师テ）「セツトアップ」 


移動•輸送 

本製品を輸送するときは、購入時と同じ状態に捆包してく 
ださい。 


重要 


• 移動や輸送は、水平な状態で行ってください。本製品を傾 
けたり立てかけたり、上下を逆にしないでください。本製 
品内部でインクが漏れるおそれがあります。また、移動、 
輸送後の正常な動作が保証でさません。 

• 輸送の際は、震動や衝撃か5製品本体を守るために、保護 
材や個包材を使用して購入時と同じ状態に個包して<だ 
さい。 

• スタンドに装着した状態で凸凹な通路を移動するときは、 
プリンタ本体を持ち上げて移動してください。 

• スタンドに装着した状態で移動したとさは、移動後にスタ 
ンドのすべてのネジを締め直してください。 


移動•輸送蜘手順 

移動、輸送後は下の手順で本製品を使用可能な状態にし 
ます。 

設置に適した場所か確認します。 

とすセットアップガイド（冊テ）「設置場所の確認」 

電源コードを取り付けて、本製品の電源を入れ 
ます。 

分セットアップガイド师テ）「セットアップ」 

プリントへッドの目詰まりがないかを確認しま 
す。 

とす本書64ページ「ノズルチェック」 

ギャップ調整します。 

な 本書69ページ r プ U ントへッドのギャップ調整」 
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-困ったとさは- 


困つたとをは 

デイスプレイに エラー メ ッセージび 表示される 


エラーメッセージが表示される 

表示されるメッセージには、本製品の状態に関するメッセージとエラーメッセージの2種類びあります。 

本製品にエラー（正常でない状態）び発生したとさは、操作パネルのランプ表示とディスプレイのメッセージでお知らせ 
します。メッセージ内容を確認し、必要な処置をしてください。 

用紙関連のエラーメツセージ 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

用紙なし 

用紙をセットしてください 

用紙びセットされていませ 

用紙をセットしてください。 

な 本書26ぺージ「□-ル紙のセット」 

とす本書32ページ「単票紙のセット」 

用紙をセットしないまま 
X ボタンを押しました。 

>ろボタンを押して用紙押さえを解除してから、用紙を 
セットして<ださい。 

印刷の途中で用紙びな < なり 
ました。 

y 。、 ボタンを押して用紙押さえを解除してから、印刷の 
終了した用紙を取り外し、新しい用紙をセットしてくださ 
し、残ったデータび印刷されます。 

用紙押さえ解除 

用紙をセットしてください 

用紙押さえび解除されていま 
す。 

用紙をセットして'％,ボタンを押します。 

斜め給紙エラー 

用紙を正しくセットし直してください 

用紙び斜めに給紙されていま 
す。 

• 印刷領域に正しく印刷されていない可能性びあります。 

印刷結果を確認してください。 

• 'ろボタンを押して用紙押さえを解除してから、次の 
印刷のために用紙を正しくセットし直してください。 

な 本書26ぺージ「□-ル紙のセット」 

とす本書32ページ「単票紙のセット」 

用紙設定エラー 

給紙ち法をプ IJ ンタドライバの設定と合 
せて<ださい 

プ IJ ンタドライバの給紙ち法 
と操作パネルの設定び異なつ 
ています。 

パネルの設定とセットしている用紙、およびプ IJ ンタドラ 
イバの設定を確認してください。 

用紙カットエラー 

カットされなかった用紙を取り除いて< 
ださい 

□ール紙び正しくカットされ 
ませんでした。 

• 'ろボタンを押して用紙押さえを解除してから、フ〇 
ントカバーを開けて、カットされなかった用紙片を取り 
除さます。 

な 本書91ページ「1；(下の手順で詰まった用紙を取り 
除いて < ださい。」 

• カッター刃び磨耗している場合は、交換してください。 
とす本書61ページ「カッターの交換」 

カッター動作時の負荷び大さくなってい 
ます。カッターユニットの交換をおすす 
めします。 

カッターび消耗しています。 

カッターを交換してください。 

とす本書61ページ「カッターの交換」 

用紙認識エラー 

マニュアルを参照し、用紙を正しくセッ 
卜して<ださい 

用紙び正しくセットされてい 
ません。 

>ちボタンを押して用紙押さえを解除してから、用紙を 
取り除さ、正しくセットし直してください。 

な 本書26ページ「□ール紙のセット」 

とす本書32ページ「単票紙のセット」 
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-困ったとさは- 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

用紙読み取りエラー 

II •葡ボタンを押し、異なる用紙を使用し 
て < ださい 

バーコードび正し<読み取れ 
ません。 

II •爾ボタンを押しエラーを解除するか、'ろボタンを押 
して用紙押さえを解除してから、異なる用紙をセットし直 
して < ださい。 

とす本書26ぺージ「□—ル紙のセット」 

屈 本書32ページ「単票紙のセット」 

用紙残量び少なくなりました 

用紙残量び少なくなりまし 
た。 

新しい□ール紙を用意し、交換に備えてください。 

な 本書26ぺージ「□—ル紙のセット」 

フチなし印刷不可 

フチなし対応サイズの用紙をセットする 
か、用紙を正しい位置にセットしてくだ 
さい 

フチなし印刷に対応していな 
い用紙びセットされていま 
す。 

11.¢ボタンを押してジョブキャンセルし、セットされて 
いる用紙を排紙します。排紙後、正しいサイズの用紙を 
セットして<ださい。 

屈 本書26ぺージ「□ール紙のセット」 

屈 本書32ページ「単票紙のセット」 

妊 用紙ガイド（冊テ） 


単票紙のサイズび正し < 認識 
されていません。 

用紙び波打ったり、たわんでいると用紙サイズを正しく認 
識でさません。用紙を平らな状態に修正してから本製品に 
セットして<ださい。 

な 本書32ページ「単票紙のセット」 


用紙び正しい位置にセットさ 
れていません。 

用紙を正しくセットし直してください。 

な 本書26ぺージ「□—ル紙のセット」 

とす本書32ページ「単票紙のセット」 

排紙失敗 

プ U ンタから用紙を取り除いて<ださい 

単票紙モードで□ール紙を使 
用しました。 

<ろボタンを押して用紙押さえを解除してから、用紙を 
取り除いてください。 

用紙サイズエラー 

正しいサイズの用紙をセットして<ださ 
い 

本製品にセットした用紙サイ 
ズと印刷データの用紙サイズ 
び異なっています。 

印刷データと同じサイズの用紙をセットしてください。 

用紙詰まり 

詰まつた用紙を取り除いて < ださい 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いて < ださい。 

とす本書91ページ下の手順で詰まった用紙を取り除 
いて < ださい。」 


プリンタ本体関連のエラーメツセージ 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

フ□ントカバー開 
フ□ントカバーを閉じてください 

フ□ントカバーび開いていま 
す。 

フ□ントカバーを閉じてください。 

インクカパー開 

左ちのインクカバーを閉じてください 

インクカバーび開いていま 
す。 

インクカバーを閉じてください。 

インクカパー開 

ち側のインクカバーを閉じて<ださい 

インクカパー開 

左側のインクカバーを閉じて<ださい 

インクカバー開放不可 
ちインクカバーの前に障害物びある場合 
は取り除さ、その後 

再度インクカバー開放ボタンを押してく 
ださい 

インクカノく一び開さません。 

インクカバーをふさいでいる物びあれば取り除さ、再度 
互]^ボタンを押して<ださい。 

インクカバー開放不可 
左インクカバーの前に障害物びある場合 
は取り除さ、その後 

再度インクカバー開放ボタンを押してく 
ださい 

ファームウェアアップデートエラー 
アップデートに失敗しました 
電源を再投入してください 

ファームウェアのアップデー 
卜び失敗しました。 

電源を一旦切り、しばらくたってから再度電源を入れてく 
ださい。 

MAXART U モートノなル2で、再度ファームウエアをアツ 
プデートして < ださい。 


76 























-困ったとさは- 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

プ IJ ンタエラー 

プ U ンタを再起動してください 

エラー復帰途中で本製品の再 
起動び必要になっています。 

電源を一旦切り、しばらく待ってから再度電源を入れてく 
ださい。 

コマンドエラー 

ドライバの設定を確認してください 

• 本製品び対応していない形 
式のデータを受信しまし 
た。 

• 受信コマンドにエラーびあ 
ります。 

印刷を中止し、 II . 葡ボタンを押してジョブキャンセル 
し、本製品を IJ セットしてください。 

使用するプ IJ ンタドライバ 
と、接続されているプ IJ ンタ 
び異なっている可能性びあり 
ます。 

印刷を中止し、11.-®ボタンを押してジョブキャンセル 
し、本製品を U セットしてください。接続されているプ IJ 
ンタと、プ IJ ンタドライノ（び一致しているか確認してくだ 
さい。 


メンテナンス関連の エラー メ ッセージ 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

調整エラー 

II . 葡ボタンを押したあと、マニュアルを 
参照し、調整に対応した用紙をセットし 
て < ださい 

セットした用紙はギャップ調 
整に適していません。 

II .® ボタンを押してエラーを解除します。'ろボタンを 
押して用紙押さえを解除してから、ギャップ調整に適した 
用紙をセットし直してください。エプソン製専用紙または 
エプソン純正専用紙（普通紙を除く）のご使用をお勧めし 
ます。 

な 本書69ページ「プ U ントへッドのギャップ調整」 

ク IJ 一ニングエラー 

自動ク IJ 一ニングに失敗しました 

やり直しますか？ 

はい/いい无 

自動ク IJ 一ニングを実行しま 
したび、ノズルびまだ目詰ま 
りしています。（印刷開始時の 
場合は、実行回数び3回（最 
大）に達したとさ） 

II .® ボタンを押してエラーを解除し、再度ク IJ 一ニング 
をして < ださい。 

とす本書64ぺージ「ノズルチェック」 

ク IJ 一ニングび開始されない場合は、コンピュータで印刷 
を中止し、本製品の電源を一旦切つてから再度入れて<だ 
さい。 

ク IJ 一ニングエラー 

インク残量またはメンテナンスタンク空 
さ容量不足ですク IJ 一ニングを続行しま 
すか 

はい（推奨）/いいえ 

ク U —ニング中に必要なイン 
ク残量もしくはメンテナンス 
タンク空さ容量び足りなくな 
りました。 

[はい]を選択すると、インクカート U ッジまたはメンテ 
ナンスタンク交換のメッセージび表示されます。新しいイ 
ンクカート IJ ッジまたはメンテナンスタンクと交換して、 
ク IJ 一ニングを続行してください。 

とす本書55ページ「インクカート U ッジの交換」 

とす本書59ぺージ「メンテナンスタンクの交換」 

ク U —ニング実行インク量不足 
インクカート IJ ッジを交換してください 

ク U —ニングに必要なインク 
残量び不足しています。 

新しいインクカート U ッジと交換してください。 

な 本書55ページ「インクカート IJ ッジの交換」 

ク U —ニング実行インク量不足 
使用中のインクカート IJ ッジはク IJ 一二 
ング後再セットすれば印刷可能です 

ク U —ニングに必要なインク 
残量び不足しています。 

新しいインクカート IJ ッジと交換してください。 

とす本書55ページ「インクカート U ッジの交換」 

カート IJ ッジなし 

インクカート IJ ッジをセットして<ださ 
い 

インクカート U ッジびセット 
されていないか、外れていま 
す。 

新しいインクカート U ッジを正しく取り付けてください。 
エラーを起こしたインクカート IJ ッジは取り付けないで 
<ださい。 

とす本書55ページ「インクカート U ッジの交換」 

インクカート IJ ッジ 

インク残量び限界値下のためカート 
IJ ッジ交換び必要です 

インクびな < なりました。 

新しいインクカート IJ ッジと交換してください。 

とす本書55ページ「インクカート IJ ッジの交換」 

ブラックインクエラー 
選択されているブラックインクの種類び 
異なります。印刷を中止するには IJ セッ 
トボタンを、印刷を続行するにはブラッ 
クインク切り替えボタンを押してくださ 
い。 

ブラックインクカート IJ ッジ 
の設定び、操作パネルの設定 
とプ IJ ンタドライバで異なつ 
ています。 

印刷を中止するには II •葡ボタンを押してください。 
ブラックインクカート IJ ッジを切り替えて印刷を続行す 
る場合は、‘会ボタンを押してください。 

とす本書51ページ「ブラックインク種類の使い分け」 

インク残量び少なくなりました 

インクの残量び少なくなりま 
した。 

新しいインクカート IJ ッジを用意して、交換に備えてくだ 
さい。 

と矿本書57ページ「インクカート U ッジの種類」 
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-困ったとさは- 


エラーメツセージ 

内容 

対処ち法 

カート IJ ツジエラー 

インクカート U ツジを交換してください 

装着しているインクカート 
U ツジび1^(下のいずれかの要 
因で正常動作しません。 

①不良箇所びある。 

③接触不良びある。 

③結露している。 

• インクカート U ッジをセットし直してくださし)。セット 
し直しても同じエラーび発生するとさは、新しいインク 
カート U ッジに交換してください（不良インクカート 

U ッジは取り付けないでください）。 

と矿本書57ページ「インクカート U ッジの種類」 

とす本書58ページ「インクカート U ッジの交換手段」 

• 結露している可能性びあるので、4時間(上室温で放置 
してから装着し直してください。 

とす本書57ページ「取り扱い上のごを意」 

タンクなし 

左側のメンテナンスタンクをセツトして 
<ださい 

メンテナンスタンクび取り外 
されています。 

メンテナンスタンクを正しく取り付けてください。 

と矿本書59ページ「メンテナンスタンクの交換」 

タンクなし 

ち側のメンテナンスタンクをセツトして 
<ださい 

タンク空さ容量不足 

ち側のメンテナンスタンクを交換してく 
ださい 

メンテナンスタンクの空さ容 
量び不足しているため、ク 

IJ 一ニングびでさません。 

新しいメンテナンスタンクと交換してください。 

とす本書59ぺージ「メンテナンスタンクの交換」 

メンテナンスタンク空さ容量び少なくな 
りました 

メンテナンスタンクの空さ容 
量び少なくなりました。 

新しいメンテナンスタンクを用意し、交換に備えてくださ 
い。 

と矿本書59ぺージ「メンテナンスタンクの交換」 

タンクエラー 

左側のメンテナンスタンクを交換してく 
ださい 

装着しているメンテナンスタ 
ンクび下のいずれかの要因 
で正常動作しません。 

①不良箇所びある 
③接触不良びある 

メンテナンスタンクをセットし直してください。 

セットし直しても同じエラーび発生するときは、新しいメ 
ンテナンスタンクに交換してください。 

とす本書59ぺージ「メンテナンスタンクの交換」 

タンクエラー 

ち側のメンテナンスタンクを交換してく 
ださい 

タンク空さ容量限界値1;(下 

左側のメンテナンスタンクを交換してく 

ださい 

メンテナンスタンクの空さ容 
量びありません。 

新しいメンテナンスタンクと交換してください。 

とす本書59ぺージ「メンテナンスタンクの交換」 

タンク空さ容量限界値 ！; TF 

ち側のメンテナンスタンクを交換してく 

ださい 

インクカート IJ ツジ 

純正のカート IJ ツジに交換してください 

取り付けたインクカート IJ ツ 
ジの型番び、本製品で使用で 
さる純正の型番ではありませ 
ん。 

本製品で使用でさる純正型番のインクカート U ッジを取 
り付けてください。 

な 本書57ページ「インクカート U ッジの種類」 

と矿本書58ページ「インクカート U ッジの交換手段」 

インクカート U ツジ 

非純正品です本来の性能び発揮でさな 
い場合びあります使いますか 

エプソンの保証を受けられない場合びあ 
ります同意しますか 
しない 
する 

取り付けたインクカート IJ ツ 
ジの型番び、本製品で使用で 
さる純正の型番ではありませ 
ん。 

[しない]を選択して、本製品で使用でさる純正型番のイ 
ンクカート IJ ッジを取り付けてください。[する]を選択 
すると、保証を受けられないことびあります。 

とす本書57ページ「インクカート IJ ッジの種類」 

と矿本書58ページ「インクカート IJ ッジの交換手段」 

カート U ツジエラー 

正しいインクカート IJ ツジをセツトして 
<ださい 

本製品では使用でさないイン 
クカート IJ ツジびセツトされ 
ています。 

本製品で使用でさるインクカート U ッジを正しくセット 
して < ださい。 

な 本書57ページ「インクカート U ッジの種類」 

とす本書58ページ「インクカート IJ ッジの交換手段」 

ノズル詰まりエラー 
インク残量不足です 
ク U —ニングを続行しますか 
はい雕勢 
いい无 

ク IJ 一ニング中に必要なイン 
ク残量び足りなくなりまし 
た。 

[はい]を選択すると、インクカート IJ ッジ交換のメッセー 
ジび表示されます。新しいインクカート IJ ッジと交換し 
て、ク IJ 一ニングを続行してください。 

な 本書55ページ「インクカート IJ ッジの交換」 
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-困ったとさは- 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

ノズル詰まりエラー 
メンテナンスタンク 
空さ容量不足です 
ク IJ 一ニングを続行しますか 
はい雕勢 
いいス 

ク U —ニング中に必要なメン 
テナンスタンク空さ容量び足 
りな < なりました。 

[はい]を選択すると、メンテナンスタンク交換のメッセー 
ジび表示されます。新しいメンテナンスタンクと交換し 
て、ク IJ 一ニングを続行してください。 

とす本書59ページ「メンテナンスタンクの交換」 

ノズル目詰まり検出 
ク IJ 一ニングをお勧めします 

プ U ントへッドのノズルび目 
詰まりしています。 

ヘッドク IJ ーニングを行い目詰まりを解消してください。 
このメッセージは目詰まりび解消するまで表示され続け 
ますび、チェックパターン印刷を行うと消えます。メッ 
セージ表示中ち印刷は可能です。 

な 本書66ぺージ「へッドク IJ — ニング」 


オプシヨン関連のエラーメツセージ 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

自動巻さ取りユニット未接続 
マニュアルを参照して、自動巻さ取りユ 
ニットを本体に接続し直してください 
その後、電源を再投入してください 

自動卷さ取りユニットび正し 
<接続されていません。 

本製品の電源を切ってから、自動巻さ取りユニットを正し 
<接続し直して < ださい。 

な 本書％ページ「自動卷き取りユニットの使いち （ PX - 
H 9000のみ)」 

自動巻さ取りユニット未接続 
自動巻さ取りユニットの接続び確認でさ 
ません。この状態でプ IJ ンタを使います 
か？ 

いい无 
はい 

自動巻さ取りユニットび正し 
<接続されていません。 

「いいえ」を選択して、本製品の電源を切ってから、自動 
巻さ取りユニットを正しく接続し直してください。「はい」 
を選択すると、自動巻さ取りユニットを使用せずに印刷を 
続行します。 

と矿本書:39ぺージ「自動巻き取りユニットの使いち （ PX - 
H 9000のみ)」 

自動巻さ取りユニットエラー 

自動卷さ取りユニットの状態を確認し、 

電源を再投入してください 

□ール紙び自動巻さ取りユ 
ニットに正しくセットされて 
いません。 

X ボタンを押して用紙押さえを解除してから、□ール 
紙を自動卷さ取りユニットに正しくセットし直してくだ 
さい。 

屈 本書39ページ「自動巻き取りユニットの使いち ( PX - 
H 9000のみ)」 

卷さ取りエラー 

自動巻さ取りユニットのセンサ部に障害 
物びないか確認し用紙をセットし直して 
<ださい 

自動巻さ取りユニットび用紙 
を巻さ取りません。 

自動巻さ取りユニットのセンサ部に障害物びあれば取り 
除さます。 その後 、\ボタンを押して用紙押さえを解除 
してから、□ール紙を自動巻さ取りユニットに正しくセッ 
卜し直してください。 

な 本書％ぺージ r 自動巻き取りユニットの使いち ( PX - 
H 9000のみ)」 

自動測色器未接続 

マニュアルを参照して自動測色器を正し 
<接続し電源を入れ直して < ださい 

自動測色器び正し<接続され 
ていません。 

本製品の電源をオフにしてから、自動測色器を正しく接続 
し直してください。 

な 自動測色器セットアップガイド（冊テ） 

測色器 ( ILS 20) 未接続 
マニュアルを参照して自動測色器に測色 
器 ( ILS 20) を正しく接続し、電源を入れ 
直してください 

測色器び正し<接続されてい 
ません。 

本製品の電源をオフにしてから、測色器を正しく接続し直 
して < ださい。 

な 自動測色器セットアップガイド（冊テ） 
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-困ったとさは- 


エラーメッセージ 

内容 

対処方法 

自動測色器エラー 

マニュアルを参照して対処ち法を確認し 
て < ださい 

NN 

* NN はエラー番号 

エラー番号： 01 
装着している自動測色器び正 
しく取り付けられていないた 
め正常動作しません。 

本製品の電源を切ってから自動測色器を一旦取り外し、正 
しく取り付け直して本製品の電源を入れてください。 

屈 自動測色器ユーヴーズガイド （ PDF マニュアル）「マ 
ウンタの取り外しち」 

屈 自動測色器セットアップガイド（冊テ） 

再度エラーび発生するとさは、お買いまめの販売店または 
エプソンサービスコールセンターに連絡してください。 


エラー番号：13 
下のいずれかの要因で紙押 
さえ板び正常動作しません。 

• バッキングび正し<取り付 
けられていない 
• 紙押さえ板とバッキングの 
間に異物びある 
• 仕様外の用紙を使用してい 
る 

• 動作保証範囲外の環境で使 
用している 

• 本製品の電源を切ってから自動測色器を取り外してく 
ださい。バッキングの周囲に捆包材や異物びあれば取り 
除さ、バッキングを正しく取り付け直して本製品の電源 
を入れて < ださい。 

屈 自動測色器ユーヴーズガイド （ PDF マニュアル） 
な 自動測色器セットアップガイド（冊テ） 

• 用紙種類と使用環境に問題ないか確認してください。 

な 自動測色器ユーヴーズガイド （ PDF マニュアル） 
「対応用紙」 

な 自動測色器ユーヴーズガイド ( PDF マニュアル） 
「本製品の仕様」 

再度エラーび発生するときは、お買い求めの販売店または 
エプソンサービスコールセンターに連絡してください。 


エラー番号：15 
(下のいずれかの要因でキヤ 

IJ ッジび正常動作しません。 

• キヤ IJ ッジ走行範囲に異物 
びある 

• バッキングび正し<取り付 
けられていない 
• キヤ U ブタイルホルダび正 
しく装着されていない 
• 仕様外の用紙を使用してい 
る 

• 動作保証範囲外の環境で使 
用している 

• 本製品の電源を切ってから自動測色器を取り外してく 
ださい。バッキングの周囲に捆包材や異物びあれば取り 
除さ、バッキングを正しく取り付け直してプ IJ ンタの電 
源を入れて < ださい。 

屈 自動測色器ユーヴーズガイド （ PDF マニュアル） 
とす自動測色器セットアップガイド（冊テ） 

• 用紙種類と使用環境に問題ないか確認してください。 

卸 自動測色器ユーヴーズガイド ( PDF マニュアル） 
「対応用紙」 

とす自動測色器ユーヴーズガイド ( PDF マニュアル） 
「本製品の仕様」 

再度エラーび発生するとさは、お買いまめの販売店または 
エプソンサービスコールセンターに連絡してください。 


エラー番号： 80 

測色動作び行えませんでし 

た。 

本製品の電源を切ってから測色器と白基準タイルを自動 
測色器マウンタから取り外します。測色器と白基準タイル 
のラベルの番号び同じか確認し、違っていれば同じ番号の 
組み合わせで使用します。測色器のレンズや白基準タイル 
び巧れているとさは、ク U —ニングします。正しく取り付 
け直して、本製品の電源を入れてください。 

な 自動測色器ユーヴーズガイド （ PDF マニュアル） 

再び同じエラーび発生するときは、お買いまめの販売店ま 
たはエプソンサービスコールセンターに連絡してくださ 
い。 


エラー番号：12、14、 D 5、 D 6、 
65 

自動測色器にトラブルび発生 
しましに。 

エラー番号をお控えの上、お買いまめの販売店またはエプ 
ソンサービスコールセンターに連絡してください。 

自動測色器未接続 

自動測色器び正し<接続され 

[いいえ]を選択して、本製品の電源をオフにしてから、 

自動測色器の接続び確認でさません。こ 
の状態でプ IJ ンタを使いますか？ 

いい无 
はい 

ていません。 

測色装置を正しく接続し直してください。[はい]を選択 
すると、印刷を続行します。 

な 自動測色器セットアップガイド（冊テ） 

自動測色器の初期設定び行われていませ 

自動測色器の初期設定び行わ 

下の取扱説明書を参照して、初期設定してください。 

ん。 

れていません。 

な 自動測色器ユーヴーズガイド （ PDF マニュアル） 
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-困ったとさは- 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

測色器 ( ILS 20) 未接続 
測色器 ( ILS 20) の接続び確認でさません。 
この状態でプ U ンタを使いますか？ 

いい无 
はい 

測色器び正し<接続されてい 
ません。 

[いいえ]を選択して、本製品の電源をオフにしてから、 
測色器を正しく接続し直してください。[はい]を選択す 
ると、印刷を続行します。 

任 自動測色器セットアップガイド（冊テ） 


ヴー ビス コールエラー/ メンテナンス コールエラー 


エラーメッセージ 

内容 

対処ち法 

メンテナンスコール 

NNNN 

交換部品の交換時期び近付さ 
ました。 

エプソンサービスコールセンターへ連絡してください。部 
品を交換しない限り解除されません。対処ち法は！; TF を参 
照してください。 

とす本書81ぺージ「メンテナンスコールび発生したら」 

サービスコール 

nnnn 

電源をオン/オフしてち復帰しなけれ 
ば、番号をサービスコールセンターに連 
絡してください 

3000び表示されたときは、電 
源コードびコンセントまたは 
プ U ンタ背面の電源コネクタ 
に、正しく差し込まれていま 
せん。 

電源を一旦切り、電源コードをコンセントまたは本製品背 
面の電源コネクタにしっかり差し込んで、電源を数回入れ 
直してください。エラーび解除されたら、そのまま使用で 
さます。再び同じエラーび発生したら、エプソンサービス 
コールセンターへ連絡してください。対処ち法は！; TF を参 
照して < ださい。 

本書81ページ「サービスコールび発生したら」 

エラー状態の解除び不可能な 
トラブルび発生しました 
( fnnnnj はどんなトラブルび 
発生したかを示すコードで 
す)。 

電源を一旦オフにして電源を数回入れ直して < ださい。エ 
ラーび解除されたら、そのまま使用可能です。再び同じエ 
ラーび発生したら、エプソンサービスコールセンターへ連 
絡してください。対処ち法は！; TF を参照してください。 
本書81ページ「サービスコールび発生したら」 


メンテナンスコールび発生した5 

メンテナンスコールは、プ U ンタの交換部品の交換時期び近付いたことを示す警告メッセージです。「メンテナンスコー 
ル NNNNJ び表示された場合は、すぐにお買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してくださ 
し、連絡の際には 、 [NNNNJ (メンテナンスコール番号）を必ず伝えてください。エプソンサービスコールセンターにつ 
いては、巻末を参照してください。メンテナンスコールび発生した状態で使い続けると、サービスコールび発生します。 


ヴービスコ ー J レび発生した5 

サービスコールは lii 下の場合に表示されるエラーメッセージです。 

• 電源コードびコンセントまたは本製品背面の電源コネクタに正しく差し込まれていない 
• エラー状態の解除び不可能なトラブルび発生した 

サービスコールび発生すると、「サービスコール nnnn 」 と表示され、本製品は自動的に印刷を停止します。電源を一旦切 
り、電源コードびコンセントまたは本製品背面の電源コネクタに、正しく差し込まれているか確認します。電源プラグを 
しっかり差し込んでから再度電源を入れてください。サービスコールのメッセージび表示されなくなった場合は、しばら 
くそのままお使いいただくことびでさます。再度同じサービスコールのメッセージび表示されて本製品び使用でさなく 
なった場合は、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してください。連絡の際には、必ず 
[nnnnj (サービスコール番号）を伝えてください。エプソンサービスコールセンターについては、巻末を参照してくだ 
さい。 
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-困ったとさは- 


原因の確認と巧脈法 


印刷でをない(プリンタび動かない) 


トラブル状態 

対処ち法 

電源び入らない 

電源プラグがコンセントまたは本製品か5抜けていませんか？ 

差し込みび浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んでく 
ださい。 

電源コンセントに問題びありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確かめて<ださ 
い。 

プ IJ ンタドライパび正しくインス 
卜ールされていない ( Windows ) 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダに本製品のアイコンはあ 
りますか？ 

-アイコンびある 

プ IJ ンタドライバはインス!-ールされています。次ぺージの「プ U ンタとコン 
ピュータの接続に異常びある」を確認します。 

-アイコンびない 

プ IJ ンタドライバび正常にインス1-ールされていません。プリンタドライバを 
インス!-ールしてください。 

A 巧刷するポートの設定が使用する本製品の接続先と合ってますか？ 

印刷先のポートを確認します。 

プ U ンタのプ□パティ画面で[ポート]タブをク U ックし、[印刷するポート] 
を確認します。 

- USB : [ USBxxx ] (X はポート番号を表す数字） 

-ネットワーク接続：適切な IP アドレスなど 

表示びない場合はプ U ンタドライバび正しくインス1-ールされていません。プ U 
ンタドライバを削除して、インストールし直してください。 

とすソフトウェアガイド （PDF マニュアル）「プ U ンタドライバの削除」 

プ IJ ンタドライパび正しくインス 

1-ールされていない (Mac OS X ) 

0 ^ 本製品がプリンタリストに追加されていますか？ 

Mac OS X vlO .4 : 

①八ードディスクのアイコンをダブルク IJ ックします。 

③[アプ IJ ケーション]フオルダー[ユーティ U ティ]フオルダの順にダブルク 

U ックします。 

③[プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]をダブルク IJ ックします。 

プ U ンタ名び表示されないときは、プ IJ ンタを追加してください。 

MacOSX vlO .7、 vlO .6、 vlO .5 : 

①八ードディスクのアイコンをダブルク U ックします。 

③[アプリケーション]フオルダー[システム環境設定]の順にダブルク U ック 
します。 

③[プ IJ ントとフアクス] ( MacOSXvlO .7 は[プ U ントとスキヤン])をダブ 
ルク IJ ックします。 

プ U ンタ名び表示されないときは、プ IJ ンタを追加してください。 
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-困ったとさは- 


トラブル状態 

対処ち法 

プ IJ ンタとコンピュータの接続に異 
常びある 

ケーブルび外れていませんか？ 

プ IJ ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブ 
ルびしっかり接続されているか確認してくださし、また、ケーブルび断線してい 
ないか、変に®びっていないか確認して<ださい。予備のケーブルをお持ちの場 
合は、差し換えてご確認ください。 

コンピュータの仕様び、それぞれのケーブルの接続条件を満たしていま 
すか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類や本製品 
の仕様に合ったケーブルかどラかを確認してください。 

とす本書94ぺージ「システム条件」 

プリンタ切り替え機などを使っていませんか？ 

本製品とコンピュータの接続に、プ IJ ンタ切替機や延長ケーブルを使用している 
と、その組み合わせによっては正常に印刷できないことびあります。本製品とコ 
ンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認して 
<ださい。 

USB 八ブを使用している場合、使い方は正しいですか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続でさますび、本製品はコンピュータ 
に直接接続された1段目の USB 八ブに接続することをお勧めします。また、お 
使いの八ブによっては動作び不安定になるちのびありますので、このよラなとさ 
はコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 

USB 八ブが正しく認識されていますか？ （ Windows ) 

コンピュータで USB 八ブび正しく認識されているか確認してください。正しく 
認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB 八ブをすベて外 
してから、本製品の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続して 
みてください。 USB 八ブの動作に関しては、 USB 八ブのメーカーにお問い合わせ 
ください。 

ネットワーク環境下で印刷びできな 
い 

ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワークの設定については、ネットワークの管理者にお問い合わせくださ 
い。 

本製品とコンピュータを USB 接続して、 EP 刷してみてください。 

USB の接続で印刷びでさるのであれば、ネットワークの環境に問題びあります。 
システム管理者に相談するか、お使いのシステムの取扱説明書を参照してくださ 
し、 USB 接続で印刷びできない場合は、本書の該当項目を参照してください。 

プ IJ ンタ側でエラーび発生している 

操作パネルのランプ表示とディスプレイのメッセージで確認します。 

相10ぺ-ジ「ランス 

な 本書75ぺージ「ディスプレイにエラーメッセージび表示される」 
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-困ったとさは- 


トラブル状態 

対処方法 

印刷び中断されている 

EP 刷キューのステータスが「一時停止」になっていませんか？ 

、ク (Windows) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷び停止すると、印刷 
キューのステータスび「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行し 
てち印刷されません。 

[プ U ンタ]フオルダの本製品のアイコンをダブルク IJ ックし、プ U ンタび一時 
停止状態の場合は[プ U ンタ]メニューの[一時停止]をク U ックしてチェック 
を外します。 

プリンタ設定ユーティリティ（またはプリントセンター）で、状況が停 
止中になっていませんか？ (Mac OS X) 

Mac OS X vlO .4 : 

プ U ンタ設定ユーティ U ティで[ジョブを停止]をク IJ ックすると、停止び解除 
されるまで印刷されません。 

①[アプ U ケーション]フオルダー[ユーティ U ティ]フオルダー[プ U ンタ設 
定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ックします。 

③状況び[停止中]と表示されているプ IJ ンタびあったら、そのプ IJ ンタをダブ 
ルク IJ ックします。 

③停止中のジョブをク IJ ックし、[ジョブを開始]をク U ックします。 

印刷時など、 Dock に[プ U ンタ設定ユーティ U ティ](または[プ U ントセン 
ター])び表示されているとさは、次の手順でち確認でさます。 

① Dock で[プ U ンタ設定ユーティ U ティ](または[プ U ントセンター])のア 
イコンをク IJ ックします。 

② 状況び[停止中]と表示されているプ IJ ンタびあったら、そのプ IJ ンタをダブ 
ルク IJ ックします。 

③ 停止中のジョブをク IJ ックし、[ジョブを開始]をク IJ ックします。 

MacOSX V 10.7、 vlO .6、 vlO .5 : 

[プ IJ ントとフアクス] ( MacOSXvlO .7 は[プ U ントとスキヤン])-[プリント 
キューを開く]で[プ IJ ンタを一時停止]をク IJ ックすると、停止び解除される 
まで印刷されません。 

① [アプ U ケーション]フオルダー[システム環境設定]一[プ U ントとフアク 
ス] ( MacOSXvlO .7 は[プ U ントとスキヤン])の順にダブルク U ックします。 

② 状況び[一時停止中]と表示されているプ IJ ンタびあったら、そのプ U ンタを 
ダブルク IJ ックします。 

③ [プ IJ ンタを再開]をク IJ ックします。 

あてはまるトラブル状態びない 

〇 プリンタドライバのトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルか 
W 丽します。 

プ U ンタドライバから印宇テストすることにより、本製品とコンピュータの接 
続、およびプ IJ ンタドライバの設定び正しいかどラかを確認でさます。 

①本製品び印刷可能状態であること（電源び入っていること）を確認し、本製品 
に A 4 サイズじ(上の用紙をセットします。 

③[スタート]から[プ IJ ンタと FAX ] または[プ U ンタ]フオルダを開きます。 

③ 本製品のアイコンをちク IJ ックし、表示されたメニューから[プ□パティ]を 
選択します。 

④ プ□パティ画面で[全般]タブを選択し、[テストページの印刷]をク U ック 
します。 

しばらくすると、テストページの印刷び始まります。 

-テストページび正しく印刷されたときは、本製品とコンピュータの設定は正常 
です。続いて本書の次の確認項目へ進んで<ださい。 

-テストページび正しく印刷されないときは、本書のここまでの項目を再度確認 
してください。 

とす本書82ぺージ「印刷できない（プ U ンタび動かない)」 

* テストぺージに記載されている「ドライバパ'-ジョン」とは Windows 内部の 
ドライバのバージョンであり、お客様びインス1-ールされた当社のプ U ンタドラ 
イノ（のノ（ージョンとは異なります。 
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-困ったとさは- 


プリンタは動<が印刷されない 


トラブル状態 

対処ち法 

インクカート IJ ツジに異常びある 

プリントへッドは動くが EP 刷しないとをは、本製品の動作確認をしてく 
ださぃ。 

ノズルチェックパターンを印刷してください。コンピュータと接続していない状 
態で、本製品の動作や印刷状態を確認でさます。 

とす本書64ぺージ「ノズルチェック」 

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合はプリントヘッド 
をクリーニングして<ださい。 

な 本書66ぺージ「へッドク U - ニング」 

本製品の電源び入っていない状態でインクカート IJ ッジを交換すると、インク残 
量び正しく検出されず、インクカート IJ ッジの交換び必要になってちインク 
チェックランプび点打しなかったり、正常な印刷びでさないことびあります。イ 
ンクカート IJ ッジの交換は、必ず本書に従って交換してください。 

とす本書55ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

0 ^ 本製品を長期間使用していなかったのではありませんか？ 

本製品を長期間使用しないでいると、プ U ントへッドのノズルび乾燥して目詰ま 
りを起こすことびあります。本製品を長期間使用しなかったとさの処置は、じ(下 
を参照してください。 

本書73ぺージ「6力月じ(上使わなかったときは」 

プ IJ ントへツドは動くび印刷しない 

操作パネルの画面に[モーター自動調整中]というメッセージが表71^さ 
れてぃませんか？ 

内部のモーターを調整していますので、電源を切らずにそのままお待ちくださ 
い。 
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-困ったとさは- 


巧刷品質/巧刷結果のトラブル 


トラブル状態 

対処ち法 

印刷品質び悪い/ムラびある/薄い/ 
濃し'^ 

プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

プ U ントへッドび目詰まりを起こしていると、特定の色び出なくなり印刷品質び 
悪くなります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

とす本書64ぺージ「ノズルチェック」 

〇 プリントヘッドにずれ（ギャップ）が生じていませんか？（双方向 E 口刷 

、ク 時） 

双ち向印刷では、プ IJ ントヘッドび左ちどちらに移動するときち印刷します。こ 
のとさ、プ U ントヘッドのずれ（ギャップ）により、畳線びずれて印刷されるこ 
とびあります。双ち向印刷をしていて縦の畳線びずれるとさは、ギャップ調整を 
してください。 

Z ： す本書69ぺージ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

A インクカートリッジは推奨品（当社純正品）を使用していますか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に調整されています。純正品1；( 
外をご使用になると、ときに印刷びかすれたり、インクエンドび正常に検出でき 
なくなるなどで色合いび変わることびあります。必ず正しいインクカート IJ ッジ 
を使用してください。 

0 ^ 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート IJ ッジを使用すると、印刷品質び悪くなります。新しい 
インクカート IJ ッジに交換してください。インクカート IJ ッジは、個装箱に記載 
されている有効期限内（プ IJ ンタ装着後は6力月じ(内）に使用することをお勧め 
します。 

0 ^ [用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プ IJ ンタドライバの[基本設定]画面 ( Windows ) / [印刷]画面 (Mac OS X ) 
の用紙種類の設定と実際の用紙種類び合っていなければ印刷品質に影響を及ぼ 
します。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。 

EP 刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

プ U ンタドライバで[印刷品質]を[速い]または詳細設定で速度を優先した設 
定にしていると速度と引さ替えに印刷品質び多少低下することびあります。より 
高品質な印刷を行ラとさは、[されい]または[高精細]など、品質を優先した 
設定にしてください。 

オートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

オートフォトファイン！ EX は、コントラストや彩度び適切でないデータに対して 
最適な補正を加えて鮮明に印刷でさるよラにする機能です。そのためオートフォ 
トファイン! EX を有効にしてあると、表示画面の色合いと異なる場合びあります。 
とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「オートフォトファイン！ EX 」 

0 ^ カラー調整の設定をしていますか？ 

出力装置にの場合はディスプレイとプ IJ ンタ）の違いによってカラー出力の色 
合いび多少違ラことびあります。このよラな場合に、ディスプレイの色をより忠 
実に再現するためのカラー調整の機能び用意されています。こラした機能を使っ 
てカラー調整をしてみてください。 

とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「カラーマネージメント印刷」 
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-困ったとさは- 


トラブル状態 

対処方法 

印刷品質び悪い/ムラびある/薄い/ 
濃い（つづさ） 

ディスプレイの表示と EP 刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ IJ ンタで印刷したとさの色とでは、発色ち法び違ラため、 
色合いに差異び生じます。 

-テレビやディスプレイなどでは、ホ （ R ) •緑 （ G ) •青 （ B ) の、、光の王原色"と 
呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色を光っていない状 
態び黒、3色すべてび光っている状態び白となります。 

-一ち、カラーのグラビア印刷やカラープ U ンタの印刷は、黄（丫）•マゼンタ 
( M ) • シアン （ C ) の'' 色の王原色"を組み合わせています。まったく色を付けな 
いのび白で、3色を均等に混ぜた状態び黒になります。 

-スキャナで読み込んだ画像を印刷するとさは、原画 ( CMY ) リディスプレイ 
( RGB ) ^印刷 （ CMY ) の変更び必要になり、さらに一致させることび難しく 
なります。このよラな場合の機器間のカラーマッチング（色の合わせ込み）を 
行うのび、 に M ( Windows ) や ColorSync (Mac OS X )です。 

ICM ( Windows ) または ColorSync (Mac OS X ) などのカラーマネー 
^# ジメントシステムをお使いの場合、モニタのプ□ファイル設定を行いま 
したか？ 

正しくマネージメントを行ラためには、入力機器-使用アプ IJ ケーシヨンび ICM 
( Windows ) または ColorSync (Mac OS X )に対応している必要びあります。ま 
た、お使いのモニタのプ□ファイルを設定する必要びあります。 

EP 刷中にフ□ントカバーを開けませんでしたか？ 

印刷中にフ□ントカバーを開けると、キャ IJ ッジび緊急停止するために色ムラび 
発生します。印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 

パネルディスプレイに「インク残量が少なくなりました」と表示されて 
ぃませんか？ 

インク残量びわずかの場合、印刷品質に影響び出ることびあります。新しいイン 
クカート IJ ッジに交換することをお勧めします。また、カート U ッジ交換後ち色 
昧び合わない場合は、へッドク IJ 一ニングを数回実施してください。 

他機種と色味び異なる 

製品の特性により機種ごとに色味が異なります。 

使用するインクやプ IJ ンタドライバ、プ U ンタプ□ファイルなどび機種ごとに異 
なるため、印刷結果の色味を機種ごとに異なります。 

プ U ンタドライバで色補正ち法 （ sRGB または Adobe RGB ) や、ガンマの設定値 
を同じにすることで、色昧を近付けることびでさます。 

ぶソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「カラーマネージメント印刷」 

また、正確に色昧を合わせたいとさは、測色器を使用するなどしてカラーマネジ 
メントすることをお勧めします。 
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-困ったとさは- 


トラブル状態 

対処方法 

印刷位置びずれる/はみ出す 

EP 刷節囲を指定していますか？ 

アプ IJ ケーシヨンやプ IJ ンタの設定で印刷範囲の確認をしてください。 

用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、プ IJ ンタドライバの[用紙サイズ]び合っていない 
と、印刷位置びずれたり、データの一部び印刷されなかったりします。印刷設定 
を確認してください。 

用紙び斜行していませんか？ 

パネル設定の除4行エラー検出]び [ OFF ] になっていると用紙び斜行していて 
も印刷してしまい、印刷領域からはみ出します。パネル設定モードの腳行エ 
フー検出]を [ ON ] に設定してください。 

と矿本書17ぺージ「[プ U ンタ設定]メニュー」 

EP 刷データは用紙幅に納まっていますか？ 

印刷イメージび用紙幅より大さい場合、通常は印刷び停止しますび、パネル設定 
の[用紙幅検出]び [ OFF ] になっていると用紙幅を超えてち印刷してしまいま 
す。パネル設定モードの[用紙幅検出]を [ ON ] に設定してください。 

とす本書17ぺージ r [プ IJ ンタ設定]メニュー」 

□ール紙を白を 15 mm または 35 mm に設定していませんか？ 

自動回転した場合や用紙幅いっぱいの印刷 （24 インチ幅の□ール紙に A 1 縦サイ 
ズの印刷をしたり A 2 横サイズの印刷をする場合など）をする場合、パネル設定 
の[□ール紙を白]を 15 mm 、 または 35 mm に設定すると、印刷領域からはみ 
出した用紙ち端のデータび印刷されなくなります。にール紙を白]を 3 mm に設 
定して印刷してください。 

とす本書17ぺージ「[プ U ンタ設定]メニュ ー 」 

畳線び左ちにガタガタになる 

〇 プリントヘッドにずれ（ギャップ）が生じていませんか？（双方向 E 口刷 

、ク 時） 

双ち向印刷では、プ IJ ントヘッドび左ちどちらに移動するときも印刷します。こ 
のとさ、プ IJ ントヘッドのずれ（ギャップ）により、畳線びずれて印刷されるこ 
とびあります。双ち向印刷をしていて縦の畳線びずれるとさは、ギャップ調整を 
してください。 

とす本書69ぺージ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

印刷面びこすれる/巧れる 

用紙び厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本製品で使用でさる仕様の用紙かどラかを確認して<ださい。エプソン製じ(外の 
用紙への印刷やラスターイメージプ□セッヴ ( RIP ) を使用して印刷する場合の 
用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先また 
は RIP の製造元にお問い合わせください。 

厚い用紙でプリントへッドび EP 刷面をこすっていませんか？ 

厚い用紙を使用するとプ IJ ントへッドび印刷面をこすってしまうことびありま 
す。このよラなときには、パネル設定の[プラテンギャップ]を[広くする]か 
ら[最大]の間より選択して設定してください。 

とす本書17ぺージ「[プ U ンタ設定]メニュー」 

用紙にしわび発生する 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下施度：15〜25で、湿度40〜60%) 
で使用して<ださい。また、エプソン製 iU 外の薄紙など使用ち法に注意び必要な 
用紙については、用紙の取扱説明書を参照して<ださい。 

エプソン製の専用紙じげ+の場合、用紙調整しましたか？ 

エプソン製外の用紙を使ラとさは、用紙（ユーヴー用紙）の特性に合わせて設 
定してから印刷してください。 

と矿ソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「エプソン製]^ソ外の用紙への印刷」 
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-困ったとさは- 


トラブル状態 

対処方法 

印刷した用紙の裏側び巧れる 

パネル設定の[用紙幅検出]を [ ON ] に設定してください 

印刷イメージび用紙幅より大さい場合、パネル設定の[用紙幅検出]び [ OFF ] 
になっていると、そのまま印刷され、印刷領域からはみ出すため、本製品内部び 
巧れます。本製品内部をよごさないためにを、パネル設定の[用紙幅検出]を 
[ ON ] に設定してください。 

とす本書17ぺージ r [プ IJ ンタ設定]メニュー」 

インクび出すざてしまラ 

[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

お使いの用紙と本製品の用紙設定を合わせてください。用紙ごとにインクの吐出 
量をコント□ールしているため、例えば写真用紙の設定で普通紙に印刷すると、 
用紙に対してインクび過剰な状態で印刷されることびあります。 

A [インク濃度]の設定は適切ですか？ 

プ U ンタドライバの「用紙調整」でインクの濃度を下げてください。用紙によっ 
て、インクび過剰な状態で印刷されることびあります。[用紙調整]画面の詳細 
は、プ IJ ンタドライバのヘルプを参照してください。 

フチなし印刷びでさない、余白び発生 
する 0 

アプリケーションソフト側で適切な印刷データを作成していますか？ 

プ U ンタドライバ側だけでなく、アプ U ケーションソフト側でも用紙設定をして 
から印刷して < ださい。 

とすソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「フチなし印刷」 

用紙の設定は合っていますか？ 

お使いの用紙と本製品の用紙設定を合わせて<ださい。 

な 用紙ガイド（冊テ） 

はみ出し量を変更していますか？ 

フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出し量を[少ない]に設定 
しているとを白び残る場合びあります。 

とをソフトウェアガイド （ PDF マニュアル）「フチなし印刷」 

0 ^ 用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況によっては、用紙び伸縮してしまい、フチなしの設定をしてもを 
白び発生することびあります。用紙の保管ち法は用紙の取扱説明書を参照して< 
ださい。 

0 ^ フチなし印刷対応用紙を使用していますか？ 

フチなし印刷対応用紙じ(外の用紙を使用すると、用紙び伸縮してしまい、フチな 
しの設定をしてちを白び発生することびあります。フチなし推奨用紙を使用する 
ことをお勧めします。 

な 用紙ガイド（冊テ） 

0 ^ カッターの調整をお試しください 

□ール紙でフチなし印刷をしているのに上下にを白び出てしまう場合は、[カッ 
ター位置調整]をお試しください。余白び改善されることびあります。 

とす本書19ページ「[メンテナンス]メニュ ー 」 
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-困ったとさは- 


$絲氏ミス/排紙のトラブル 


トラブル状態 

対処ち法 

給紙-排紙びうまくでさない 

用紙のセット位置は正しいですか？ 

用紙を正しい位置にセットしてください。 

とす本書25ぺージ「用紙のセット」 

用紙び正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認します。 

用紙のセット方向は正しいですか？ 

単票紙は、用紙のサイズや厚さにより、縦長または横長にセットします。正しい 
向さにセットしないと、用紙び認識されず、エラーび発生することびあります。 
な 本書32ぺージ「単票紙のセット」 

用紙にシワや巧り目がありませんか？ 

ちい用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙を使用してく 
ださい。 

用紙が湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプソン製の専用紙は、使ラ 
分だけ袋から出してください。長期間放置しておくと、用紙び反ったり、湿気を 
含んで正常に給紙でさない原因となります。 

〇 用紙が波巧ったり、たわんでいませんか？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打ったり、たわんでしまい、用 
紙サイズを正しく認識でさなくなってしまラ場合びあります。用紙を平らな状態 
に修正してから本製品にセットしてください。 

〇 用紙が厚すざたり、薄すざたりしませんか？ 

本製品で使用でさる仕様の用紙か確認してください。エプソン製外の用紙に印 
刷したり、ラスターイメージプ□セッヴ ( RIP ) を使用して印刷する場合の用紙 
の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先または 
RIP の購入先にお問い合わせください。 

A 一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下施度：15〜25で、湿度40〜60%) 
で使用してください。 

用紙び詰まっていませんか？ 

本製品のフ□ントカバーを開さ、本製品に異物び入っていないか、紙詰まりびな 
いかを調べてください。紙詰まりび発生しているとさは、じ(下を参照しなびら用 
紙を取り除いてください。 

な 本書91ページ「挡 TF の手順で詰まった用紙を取り除いてください。」 

□ール紙び巻さ戻されない 

A カット後および印刷待機状態ですか？ 

□ール紙の自動卷き戻しは、カット後の印刷待機状態で'ろボタンを押すと行わ 
れます。また、オプションの自動卷さ取りユニットを使用している場合は卷さ戻 
されません。 
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-困ったとさは- 


用紙び詰まった 


0 


下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 

①□ール紙の場合は、□ール紙カバーを開き、給紙ス□ットにセットされている 
用紙を市販のカッターなどで切り取ります。 



③ポーズランプび点滅していないことを確認してから、’ろボタンを押して用紙 
巧さえを解除します。 


③□-ル紙を巻さ戻します。 



④本製品内部で用紙び詰まっている場合は、フ□ントカバーを開けます。 



プリントへッド周辺のケーブル類には触5ないでください。故障の原因となります。 


トラブル状態 


対処方法 


重要 
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-困ったとさは- 



その他 


トラブル状態 

対処ち法 

モノク□モードで印刷、ちしくは黒 
データで印刷しているびカラーのイ 
ンクの減りび速い 

へッドクリーニングにより、カラーインクが消費されています。 

プ U ントへッドのク IJ 一ニングをすると、すべてのノズルのク IJ 一ニングび行わ 
れ、すべての色のインクび消費されます。（モノク□モードを選択していてを、 
ク U —ニング時にはすベての色のインクび消費されます。） 

ただし、分割ク IJ 一ニングを実行することで、ク IJ 一ニング時のカラーインクの 
消費を抑えることびでさます。 

な 本書66ぺージ「へッドク U - ニング」 

プ IJ ンタドライバび最新ではない 

0 ^ 最新のプリンタドライバを入手してください。 

通常は本製品に同捆されているプ IJ ンタドライバで問題なくご利用いただけま 
すび、アプ IJ ケーションソフトなどの八'—ジョンアップに伴い、プ U ンタドライ 
バのバージョンアップび必要になることびあります。このよラなときは、じ(下を 
参照のラえ、プ U ンタドライバを入手してください。 

屈 本書93ページ「プ U ンタドライバのパ'-ジョンアップ」 

用紙びされいに切り取れない 

カッターを交換してください。 

用紙びされいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどび発生したら、 
カッターを交換してください。 

と矿本書61ページ「カッターの交換」 

Windows でプ U ンタドライバの〕 
ピーびでさてしまった 

0 ^ 同じプリンタドライバを何度もインストールしていませんか？ 

Windows において、本製品のプ IJ ンタドライバびインス1-ールされている状態で 
新たに本製品のプ IJ ンタドライバをインス!-ールすると、[プ IJ ンタ]/ [プ IJ ン 
夕と FAX ] フオルダの中に [EPSON PX - H 9000 (コピー2 )]、 [EPSON PX - H 9000 
(コピー3)]というように、コピーという名称でアイコンび増えていきます。本 
製品のアイコンを残して、コピーのアイコンは削除してを問題はありません。プ 
U ンタフオルダ内に本製品のアイコンび1つでも残っていれば、ほかのアイコン 
を削除しても、本製品のプ IJ ンタドライバ自体び削除されることはありません。 

本体内部び赤く光っている 

この状態は故障ではありません。 

□ール紙カバーの内側にあるプラス 
チック部品び外れた 

A 外れた部品を取り付けてください。 

□ール紙カバーを閉めた状態で、本製品の背面からプラスチック部品を取り付け 
ます。上端を□ール紙カバーの内側に入れ込んでください。 
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-困ったとさは- 


お問い合わせいただく前に 


エプソンのホームぺージの Q&A 

エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では、お問い合わせの多い内容を Q & A 形式でご紹介しています。トラ 
ブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタドライノ（のノ（ージョンアップ 

プ U ンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルび解消されることびあります。で 
さるだけ最新のプ U ンタドライノくをお使いいただくことをお勧めします。 

最新のプ U ンタドライバは、エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) からダウン□—ドできます。 


ファームウェアのバージョンアップ 

エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では最新のファームウェアのパ'-ジョンアップ情報をご提供していま 
す。 

また 、 MAXART U モートパネル2を使うと、簡単にファームウエアのアップデートびできます。詳細は MAXART U モー 
トパネル 2 のヘルプを参照して ください。 


トラブ J レが解消されないときは 

「困ったときは」の内容やエプソンのホームページで確認をしても、トラブルび解消されないときは、本製品の動作確認 
をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡<ださい。 

な 本書97ぺージ「ヴービス-ヴポートのご案内」 
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im 


システム条件 

本製品のソフトウエアをインス I -ールし、使用するための 
システム条件は！; I 下の通りです。できるだけ早く最新情報 
をお知らせするために、インターネットによる情報提供も 
行っております。 

最新の 0 S 対応状況の詳細や、本書に記載されていない 
0 S については、エプソンのホームページをご覧ください。 

http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


Windows 


オペレーティングシステム 

Windows XP/Windows XP x 64 
Windows Vista 

Windows 7 

CPU 

Pentium ⑥ 4 2.0 GHz 政上 

主記憶メモ u 

1 GB 政上 

八ードディスク空さ容量 

32 GB 上 

インターフェイス 

Hi-Speed USB 

Ethernet lOBase - T / lOOBase-TX 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600) じ^上の解像度 

接続ち法 

USB 

• Hi-Speed USB/USB に対応し 
ていて、コンピュータメー 
カーにより USB ポートの動作 
確認び保証されているコン 
ヒュータ 

• EPSON USB ケーブル（型番： 
USBCB 2) を使用します。 


ネットワーク 

市販の LAN インターフェイス 
ケーブルを使用します。 LAN 
ケーブルは、シールドツイスト 
ペアケーブル（カテゴ IJ 5 l ； Lb ) 
を使用してください。 


cs> 

インス!-ールの際は、「コンピューターの管理者」アカウント 
(管理ち権限のあるユーザー）で□グオンしてください。 


Mac OS X 


オペレーティングシステム 

Mac OSXvlO .4.11 〜 vlO .7 

CPU 

PowerPC G 5 2 GHz (上 

主記憶メモ U 

1 GB 政上 

八ードディスク空さ容量 

32 GB (上 

ディスプレイ解像度 

Mac OS X vl 0.7/ vl 0.6/ vl 0.5 : 
WXGA (1280 X 800) 1 ツ上の解 

像度 

Mac OS X V 10.4 .X : 

XGA (1024 X 768) け^上の解像度 

接続ち法 

USB 

• Hi-Speed USB/USB に対応し 
ていて、コンピュータメー 
力一により USB ポートの動作 
確認び保証されているコン 
ヒュータ 

• EPSON USB ケーブル（型番： 
USBCB 2) を使用します。 


ネットワーク 

市販の LAN インターフェイス 
ケーブルを使用します。 

LAN ケーブルは、シールドツイ 
ストペアケーブル（カテゴ IJ 5 
じ^上）を使用してください。 
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品の仕様 


基本仕様 

印字ち式 

オンデマンドインクジエット方式 

ノズル配列 

ブラック系： 360 ノズル X 3 色（フォト 
ブラック/マットブラック、グレー、 
ライトグレー） 

カラー： 360 ノズル X 5 色（シアン、ラ 
イトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッ 
ドライトマゼンタ、イエ□一） 

印刷ち向 

双ち向最短距離印字 

解像度（最大） 

2880 x 1440 dpi 

コント□ールコード 

ESC / P ラスター（コマンドは非公開） 

紙送りち式 

フ IJ クシヨンフィード 

内蔵メモ IJ 

メイン用 256 MB 
ネットワーク用 64 MB 

インターフェイス 

Hi-Speed USB 

Ethernet lOBase - T /100 Base-TX 


電気関係仕様 

定格電圧 

AC 100 〜 240 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜 264 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜 60.5 Hz 

定格電流 

PX - H 9000 : 1.0 〜 0.5 A 

PX - H 7000 : 1.0 〜 0.5 A 

消費電力 

PX - H 9000 : 

動作時：約 80 W 
スリープモード時： 

電源オフ時： 1 W 下 

PX - H 7000 : 

動作時：約 70 W 
ス IJ ープモード時： 16 WIU 下 
電源オフ時： 1 W 下 

絶縁抵巧 

10 MQ 1^(上 ( DC 500 V にて AC ライン 
とシャーシ間） 

絶縁耐力 

ACl . OkVrms 1分または 

AC 1.2 kVrms 1秒 （ AC ラインとシャー 
シ間） 

漏洩電流 

0.25 mA 肌 

適合規格、規制 

高調波電流規格 ： IIS C 61000-3-2 、 VCCI 

クラス B 


印刷品質保証期限 

6力月（プ U ンタ取り付け後） 

保を溫度 

捆包保を時： 一 20〜40む 
(40 むの場合1力月じ(内） 

本体装着時： 一 20〜40む 
(40 むの場合1力月じ(内） 

容量 

150 ml /350 ml /700 ml 

カート U ツジ外形寸 
法 

150 ml /350 ml : 40 (幅） x 240 (長さ ） x 
107 (高さ ） mm 

700 ml : 40 (幅） X 320 (長さ ） x 

107 (高さ ） mm 


重要 


• インクは一15でじ(下の環境で長時間放置すると凍結しま 
す。万一凍結した場合は、室温 （25 で）で4時間上か 
けて解凍してか5使用してください（非結露)。 

• インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたり 
しないで < ださい。 


総合仕様 

温度 

動作時：10〜35む 

保を時（開捆前）：一20〜60む 

(60 むの場合120時間内、 

40むの場合1力月じ(内） 

保を時（開捆後）： 一 20〜40む 
(40 むの場合1力月じ(内） 

湿度 

動作時： 20〜80% (非結露） 

保を時（開捆前）： 5〜85% 

(非結露） 

保を時（開捆後）： 5〜85% 

(非結露） 

90- 



70- 

60- 

加- 

40- 

30- 



\ 










1 

1 1 

0 15 20 2 

1 

7 30 3 

1 

5 40 

質量 

(本体+専用スタンド 
+排紙バスケット） 

PX - H 9000 :約 135 kg 

PX - H 7000 :約 101 kg 

(インクカート IJ ツジを含まない） 

外形寸法 

PX - H 9000 :1864 (幅 ） x 667 (奥行き） 
X 1218 (高さ ） mm 

PX - H 7000 :1356 ( 幅 ）X 667 (奥行き） 
X 1218 (高さ ） mm 


インク仕様 

形態 

専用インクカート U ッジ 

顔料インク 

ブラック系：フォトブラック、マット 
ブラック、グレー、ライトグレー 
カラー：シアン、ライトシアン、ビビッ 
ドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、 
イエ□— 

有効期限 

個装箱、カート IJ ッジに記載された期 
限牌温） 
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ネットワークインターフェイス 

本製品のネットワークインターフェイス各部の名称と機 
能を説明します。 


3 

1•ステータスランプ（緑、赤） 

ネットワークの通信速度を示します。 


2•データランプ（オレンジ） 

接続状態またはデータの受信状態を示します。 


ステータス 
ランプ 
(緑、赤） 

データランプ 
(オレンジ） 

状態 

緑点巧 

点灯 

lOBase-T で接続されている状 

首 g 

緑点巧 

点滅 

lOBase-T でデータ受信中 

ホ点巧 

点灯 

100 Base-TX で接続されている 
状態 

ホ点巧 

点滅 

100 Base-TX でデータ受信中 


3. RJ -45 コネクタ 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールド 
ツイストペアケーブル（カテゴ U 5じ I 上）を使用してく 
ださい。 lOBase - T 、 100 Base - TX のどちらでも使えます。 
また AutoMDI / MDI - X に対応しています。 


設置スぺース 




PX - H 9000 

PX - H 7000 

W 

18641 Tim 

1356 mm 

D 

1318 mm 

903 mm 

H 

1218 mm 

1218 mm 


本製品の廃棄 

事業所など業務でお使いのとさは、産業廃棄物処理業者に 
廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して < ださ 
い。 

一般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄してください。 
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-付録- 


ヴービス•ヴポートのご案内 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いびないことを必ず確認してください。 

とす本書75ページ「困ったときは」 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、保証期間内であってわ、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

* 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

保守 サービスの 受付窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、なのいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 
• エプソンサービス コール センター^ 本書裏表紙 
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保守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。 

• 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料•技術料•部品代び有償となります。 

年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本 
料-技術料についてち有償となります。） 

• 本機は、輸送の際に専門業者び必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張修理 

製品び故障した場合、最優先で技術者び製品 
の設置場所に出向さ、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代-部品代*は無 
償になるため予算化びでさて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことびでさます。 

無償 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数曰1 乂巧に製 
品の設置場所に技術者び出向さ、現地で修 
理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでさない場合 
に、ご利用 <ださい。 

無償 

出張料+技術料+部 
品代 

修理完了後そのつど 
お支払い<ださい 


* 消耗品（インクカート IJ ツジ、トナー、用紙）などは、保守対象外となります。 


重要 


エプソン純正品 m 外あるいはエプソン品質認定品 m 外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合 
には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 


エプソンヴービスパック 

エプソンヴービスノ くックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していたださますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 年、 
4年、5年)、安必の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供い 
たします。 

• スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

• ちしちのときの安必：万ートラブルび発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続さび簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続さなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、つど修理費用びかからず維持費の予算化び可能 
です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


98 












索引 


A 

Auto スイツチ.. . 39 

B 

Bi-D 2色…70 
Bi-D 全色… 70 
BONJOUR... 23 

c 

CUSTOM … 24 

E 

EDM ステータス…] 9 
Epson Printer Utility 4 …已 6 
EPSON プ IJ ンターウインドウ！ 3... 

1 

IP,SM,DG 設定.. . 23 
IP アドレス設定.. . 23 

M 

Manual スイツチ.. . 39 
MAXART リモートパネル2… 93 
Menu ボタン.. . 9 

0 

OK ボタン...]日 

R 

RJ-45 コネクタ…9目 

S 

SS ク IJ— ニング ... 24 

U 

UNI-D... 70 

USB インターフェイスコネクタ… 

W 

WSD …23 


お 

アダプタホルダ.. . 8 


い 

インクカート IJ ツジの交換…己己，己8 
インクカバー…8,己8 
インクカバー開放ボタン…9 
インク残量…] 9,己6 
インクチェックランプ…]日 
印刷.. . 4己 
印刷可能領域.. . 44 
印刷の中止...日日 


を 

エラーメッセージ…7己 


己6 

お 


お手入れ… 7] 

オプション...己3 
オプション接続用コネクタ…8 
オプションの使用状況…]2 
オプシヨン設定メニュー ... 23 
温度単位.. . 24 


か 


各色インク残量の目安…]2 
カッター位置調整...] 9 
カッター交換…] 9 
カッターの交換.. . 6] 

乾燥時間.. . 2] 


を 

キヤツピング…68 
ギャップ調整…69 
ギャップ調整メニュー…23 
吸着力.. . 2] 

切り取り線…]7 


< 

ク U —ニング ... 63,19 
ク U —ニング（プ IJ ンタ外部） ... 71 


8 


マ 


後ち排紙…36 


さ 


ヴービスコール.. . 81 


99 



し 

紙管... 27, 42, 43 

システム条件.. . 94 

自動カット…29 

自動測色器... 23 

自動ノズルチェック印刷...] 8 

自動ノズルチェック印刷-□ール...] 8 

自動ノズル抜け検出…]8 

自動ノズル抜け検出機能.. .68 

自動ブラックインク切り替え…]8 

自動巻さ取りユニット…23, 39 

自動メンテナンス機能.. . 68 

斜行エラー検出.. . 17 

手動カット…29 

仕様.. . 9己 

消耗品...己3 

ジョブ情報…]8 

ジョブ履歴...] 9 


す 

ステータスシート…]8 
ステータスランプ.. . 96 


せ 

設置スぺース ... 96 
設定初期化...] 8 
設メニュー ... 1〇 

設定メニュ- 覽…15,17 

センサランプ... 39, 4日 
前ち排紙…3己 


そ 

総印刷枚数...] 9 
操作パネル…8, 9 


た 

単票紙... 32 


ち 

調整…23 


て 

ディスプレイ…]] 

データランプ…96 
テスト印刷メニュー…]8 
電源コネクタ…8 
電源ボタン.. . 9 
電源ランプ...]日 


な 

長さ単位.. . 24 
斜め給紙軽減動作.. . 22 


に 

曰時設定…] 9 


ね 

ネットワークインターフェイスコネクタ.. . 8 
ネットワークシート…] 8 
ネットワーク設定初期化…23 
ネットワーク設定メニュー…23 
ネットワーク設定.. . 23 


の 

ノズルチェック...] 8, 64 


は 

バージョン…]9 
バージョンアップ…93 
排紙... 34 
排紙ヴポート…8 
排紙バスケット…8, 3已 
パネル設定初期化.. . 24 
パワーク IJ 一ニング ... 68 


ひ 

表示言語.. . 24 


ふ 

フォトブラック…己] 

ブラックインク切り替えボタン…9 
ブラックインク種類の使い分け...己1 
プラテンギャップ…17, 21 
プラテンギャップの設定...]] 

プ IJ ンタステータスメニュー…]9 
プ IJ ンタ設定メニュー…]7 
プ IJ ントヘッド.. . 63 
プ□グレスメータ…46 
フ□ントカバー.. . 8 


へ 

へッドク U —ニング ... 66 


ほ 

ポーズ/ IJ セツトボタン…9 
ポーズランプ...]日 
ボタン.. . 9 


ま 

マージン U フレッシュ…]7 
マツトブラック…己] 
マニュアルボックス…8 
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め 

メッセージ...]] 

目詰まり…63, 64, 66, 68 
メンテナンスコール.. . 8] 

メンテナンスタンク... 8,19 
メンテナンスタンクの空さ容量の目安...] 2 
メンテナンスタンクの交換...己9 
メンテナンスメニュー.. . 19 
メンテナンスモード.. . 24 


ち 

モノク□写真印刷…7 


ゆ 

ユーヴー用紙設定…] 8, 2日， 2] 
ユーヴー用紙設定の登録番号.. . 11 
ユーヴー用紙設定メニュ ー... 2日 


ぶ 

用紙厚検出パターン… 2] 

用紙厚入力.. . 23 
用紙送り補正.. . 2] 

用紙送りボタン…9 
用紙カットボタン…]日 
用紙サイズの選択肢.. .48 
用紙サポート…3己 
用紙種類選択... 20,2] 

用紙種類と□ール紙カット設定.. . 11 
用紙設定メニュー…2日 
用紙セットボタン…]日 
用紙セットランプ…]日 
用紙選択ボタン.. .9 
用紙チェックランプ...]日 
用紙詰まり…91，92 
用紙幅検出...] 7 


D 

IJ サイクル（インクカート IJ ツジ）…4 


ろ 

□ール紙受け.. . 27 

□ ール紙カバー ... 8 

□ール紙残量...11，2日 

□ール紙のセット.. . 26 

□ール紙バックテンション... 22, 24 

□ール紙余白…]7 

□ ール紙余白の設定値...]] 
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本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでさませんのでご了承ください。また、曰本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさない 
ことびあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることびありますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承<ださい。 


複製び禁止されている EP 刷物 

紙解、有価証券などをプ IJ ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第 ] 48条、第] 49条、第] 62条 
通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
じ TF の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券を 
複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなど 
を複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 
すること 

次のちのは、複製するにあたりま意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラ 
ムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られ 
た範囲内）で使用するために複製する1^(外は著作権者の承認び 
必要です。 


電波障害自主規制 

この装置は、クラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
さ起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生 
じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法 
人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会) 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン 
に基づ < 表示） 


電源高調波 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000-3-2 に適合して 
います。 
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• エプソンのホームぺージ http://www.epson.jp 

各種製品情報•ドライノ く一類の提供、サボート案内等のさまざまな簡略満載したエブノンのホームぺージです。 

エブノンなら購入後も安瓜皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページに掲載しております。だひご就ください。 
けが】 http :// www . epson . jp / faq / 

•ェ3^ンヴービスコー J レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


050 - 3155-8600 


【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-51 1 -2949 へお問い合わせください。 

•修理品送付•持ち込み依頼先 * -部夕橡夕纖種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンのホームぺージでご確認くださし、。 
お買し、上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

ネ U 晃修里センタ 

干003 -0021 札幌市白石区栄通牛 2-7 エプソンヴービス ㈱ 

01 1-80 已 -288 巨 

松本修里センター 

干390 -1 243松本市神林1已日3エプソンヴービス ㈱ ） 

〇已 0-31 已已 -71 10 

顧修里センター 

T 191 -00 12東な都日野市日野347エプソンヴービス ㈱ ） 

050-3155-7120 

鳥取修里センター 

干 689-1 121鳥取市南栄町2日-1エプソンリペア(株） 

〇已 0-31 已已 -7 140 

福岡修里センター 

t 812-0041 福岡市博多区吉塚8-已 -7 已初光流通センタービル 3 F エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已己 -7 130 

測修里センター 

干900 -0027 那覇市山下町已 -21 沖縄通関社ビル 2 F てプソンヴービス ㈱ 

098 -8 己 2-1 420 


【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜1 7:30( 祝日、鮮社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござしなすので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epson . jp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本イ疹理センター:02目3-扫巨-7巨巨0 -東京イ廖理センター:042-已 84-8070 
-鳥取イ廖理センター:08己 7-77-2202 -福岡イ廖理センター:092-巨 22-8922 

•引取修理サービス（ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象州1種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、。 

弓 I 取修里ヴービス(ドア怕ドアヴービス)とはお客様のこ希望日に、ご指定の場所へ、措^者びイ録里品をお弓颗りにお伺し、し、 

イ鼓里完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*姻^は業者た'巧います。 

「引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)受付電話0己日-31 b 曰-71已日【受付時副月〜金曜曰日:0□〜1ス3□爛日、弊社指定休曰を除く） I 

◎上記電話き号をご利用できない場合は、02巨 3-86-99 日已へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む)および、±日、祝日の9:00〜1狂00の電話受付は02目 3-86-9 日9已 (36 已日受付可)にて日麵超で 
が巧いたします。 

* 引取修理ヴービス(ドア怕ドアサービス)について詳しくは、エブノンのホームぺージでご櫃訂さし、。 h 円 p :// www . epson . jp / support / 

* 年末年始 （1 2/30〜1/3)の受付は±日、祝日と同様になります。 


•エプソンインフオメーシヨンセンター 


製品に関するこ質邸ご相談に電話でお答えします。 


I 0曰 0-3 1已曰 -8 Q 6 目【受付時副月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-已8己-8曰82へお問い合わせください。 

•貝青入ガイドインフオメーシヨン 製品の購入をお考えになっているちの専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

rb 曰日- 315 己- 8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝曰、弊社指定休曰を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-己8已 -8444 へお問い合わせください。 

上言己0已〇で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービスを利用しています。 

上記電話番号をご^拥し、ただけなし、場合は、携帯電話または1\111の固定電話(一般回線)か5ぉかけぃただくか、各(〇)印の電話番号に 
おかけくださし、ますようお願し、いたします。 


看シヨールーム*詳細はホームぺージでもこ確認し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showraom / 

ェプソンスクェア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿兰井ビル1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜1ス30(祝日、弊社指定休日を除く） 

• MyfpfONJ 

ェプソン製品をご愛用のちも、お持ちでないちも、ェプソソこ興味をお持ちの方への会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使し、いただくお手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すく'アクセスして会員登録しよう。 

http ;// myepsonJp / ^カンタンな質問に口ふ〔 


インターネットでアクセス！ 


会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120-已4己-101 ) でお買い求め下さい。に011年己月現在） 

エフソン販売株巧含社 T 160-8324 東京都新宿区西新宿 6 - 24 -1西新宿3^ビル 24 階 

tZY コーエブソン株な音社 干 392-8 己02長野県諷訪市大和 3-3 -已 

ビジネス(インク）201 1. 05 
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